Wakacyjne anteny krotkofalowe 
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Mtar^r^cnw 

do MKARS8): 

Liniowy wzmacniacz 
/ i mocy, ktdry mozna 
i wykorzystac do trans- 
ceiverow QRP/80 m 
















Awaryjne zrodfo zasilania INTEX KOM0312 

z funkcj^ automatycznego tadowania akumulatorow 12Vdc 



Awaryjne zrodto zasilania KOM0312 przeznaczone jest do zasilania napi^ciem 230Vac urzqdzen 
takich jak: 

• pompy centralnego ogrzewania 

• pompy indukcyjnych 

• pompy w instalacjach kominkow 

• domowe instalacje solane 

• inne urz^dzenia o mocy zasilania do 600W (w szczycie) 



Cechy: 

• moc 600W 

• napi^cie wejsciowe: 230Vac 

• cz^stotliwosc wejsciowa: 45~65Hz 

• napi^cie wyjsciowe: 220 (1±8%) ±7Vac 

• czestotliwosc wyjsciowa: 50/60Hz 

• ksztatt napiecia wyjsciowego: sinusoida 

• wspotpracuje z akumulatorami 12Vdc 

• alarm dzwi^kowy 

• zimny start 

• wskaznik natadowania akumulatora i obcigzenia 

• zabezpieczenie akumulatora pized catkowitym roztadowaniem 

• wymiary: 350 x 125 x 222mm 

• masa 10.5kg (bez akumulatora) 


przyklad zastosowama: ochrona instalacji solarnej w damn jednorodzinnym 


Urzqdzenie KOM0312 jest niezast^pione jako zast^pcze zrodto napiqcia 230V wszqdzie tarn, gdzie 
brak jest dostqpu do tej sieci (np: kempingi, place handlowe, sklepy obwozne, mobilne warsztaty, 
mate jednostki ptywajqce). 


Urz^dzenie nie posiada wbudowanego akumulatora. Akumulator nalezy dokupic 
oddzielnie, dostosowujqc pojemnosc do wtasnych potrzeb. 


*vr 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 



DEALNY 


PREZENT 


D L A FOTOAMATORA 



Chcesz zrobic efektowny i niebanalny 
. prezent - sobie lub komus 
k. z Twoich Bliskich? 

^ Interesujesz sis fotografiq lub chcesz 
kogos zarazic tq pasjq? 


Idealny prezent to roczna prenumerata 
najwi^kszego polskiego magazynu 
k fotograficznego - miesi^cznika 
Digital Camera Polska - rozpo- 
cz^ta gratisowym egzemplarzem 
unikatowego albumu najstyn- 
niejszych zdj^c amerykari- 
skiego magazynu LIFE 
< ) W - jhe Classic Collection. 


APARATY SREDNIOFORMATOWE 


6 MOOEL1. • > 


Ten bogaty prezent mamy dla naszych 
Czytelnikow szokujgco tanio^^SaS^S 
ze optacisz roczn$ prenu^^^e^git^M 
Camera Polska od lipca.-2Qjl[yd^S^^S 
201 G (ze znizkg 1 G% kosztuj&^Sn99 zl) ; 
a natychmiast wyslemy Ci album 
I he Classic Collection. Gratis! 


MADS'' 1 
NISSEN < 

Nxi* WVYMd m 

• rv 


To naprawd^ rzadka okazja, bo dwanascie numerow DiqitgUGa riiienaiP olska*plus album 
kosztowatoby t$cznie 1 2 x 1 9,90 zt + 1 20,00 zi = 358,80 zi! 

Zaktadajsc, ze znalaztbys ten album w jakims antykwariacie... 


Do wyczerpania zapasow ten wyjgtkowy prezent dostepny jest na stronie www.digitalcamerapolska.pl/prezent. Mozna tez zamowic 
go mailem (prenumerata@avt pi) lub telefonicznie (22 257 84 22), lub po prostu wptacic 199 zt na konto AVT-Korporacja sp z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 , BNP Paribas Bank Polska SA, 97 1 600 1 068 0003 01 03 0305 51 53, koniecznie z dopiskiem 
..Prenumerata + LIFE’ w tytule wptaty. 






W nmerze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Yaesu FT-991 

Yaesu FT-991 to przewozny transceiver All- 
-Mode All-Band z zakresem pasm HF/VHF/UHF 
(6 m, 2 m, 70 cm) z wszystkimi emisjami ana- 
logowymi (CW, AM, FM, SSB) oraz cyfrowymi 
(Packet, PSK31, RTTY C4FM). Radiostacja ma 
dotykowy, kolorowy panel TFT 3,5 cala oraz 
szybki analizator widma z funkcjq ASC. Przed 
zakupem warto poznac mozliwosci tego TRX-a. 
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Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych artykufow. Za tresc reklam i ogfoszeh 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzystane wyfqcznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwlaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Wzmacniacz 
40 Wdo 
MKARS80 

Opisywany w tym artykule liniowy 
wzmacniacz mocy skonstru- 
owat holenderski krotkofalowiec 
PAORCL w celu podniesienia mocy 
wyjsciowej transcievera MKARS 
do 40 W. Urz^dzenie moze bye 
wykorzystane do wspotpracy 
z innymi transceiverami QRP/80 
m o mocy okoto 5 W. W uktadzie 
zostaty uzyte dwa popularne 
tranzystory MOSFET IRF 510. 





Str. 24 


Anteny 
wakacyjne HF 

Wsrod wielu anten wakacyjnych, pre- 
zentowanych na ostatnim spotkaniu 
LOS, najwiqksz^ uwagq zwiedza- 
j^cych wzbudzit wielopasmowy 
dipol w wersji drutowej konstrukcji 
SP9WR i pionowa antena od R1 1 8 
ze skrzynk^ OMOAMR. Duzy wybor 
anten HF zaoferowata firma ErcomER. 
Wybierajqcym siq na wakaeje 
z radiem przydadz^ siq zamieszczone 
rady i oferty firmowe. 


Str. 50 


Transwerter 24 GHz/432 MHz 

W artykule jest opisana 
konstrukejatranswertera 24 
GHz/432 MHz Roberta SQ8AQX 
- jedna z prac konkursowych 
PUK-UKF 2015. Inspiracj^ 
dla konstruktora, by zaj^c siq 
tym pasmem, byto pojawienie 
siQ na popularnym serwisie 
aukcyjnym tanich modutow 
z radiolinii Alcatela z pasma 
23 GHz. W urzqdzeniu zostaty 
wykorzystane moduty GBX124, GBX330, BA2074C 



Str. 42 


Raspberry Pi w krotkofalarstwie (3) 



Duze zainteresowanie artykutami 
„Raspberry Pi w krotkofalarstwie” 
opublikowanymi w SR sktonito 
nas do zaprezentowania nowszej 
wersji Raspberry Pi 2 model B 
oraz kolejnych przyktadow zasto- 
sowan tego komputerka. W arty- 
kule s^ prezentowane konstrukcje 
SP8NTH (modem GMSK i hotspot 
z TRX QRPP 70 cm) oraz wybrane 
moduty AVT. 


Wybierajqcym siQ na wakaeje z radiem z pewnosciq 
przydadzq siQ zamieszczone rady i oferty. 

Wakacyjne konstrukcje 
radiowe 

Pamiqtam lata , kiedy wi§kszosc krotkofalowcow w Pol- 
sce, z raeji braku dostgpu do urzqdzeh fabrycznych lub 
srodkow na ich zakup, byla zmuszona wykonywac urzq- 
dzenia nadawezo-odbioreze i anteny we wlasnym zakre- 
sie, Budowano z koniecznosci, by - po uzyskaniu licencji 
umozliwiajqcej nadawanie w pasmach amatorskich - moc 
zaistniec w eterze. 

Wydawac by si$ moglo, ze dzisiaj, kiedy jestesmy 
wr$cz zasypywani ofertami renomowanych firm radioko- 
munikacyjnych, a w kraju jest wielu dealerow ich wyro- 
bow (czpto konkurujqcych ze sobq) f juz nikt nie tydzie 
wymyslal i wykonywal wlasnor^cznie skomplikowanego 
sprzflu, w tym np. opisanego transwertera na pasmo 24 
GHz/432 MHz. Tymczasem w ostatnich latach postgp 
w elektronice i duza dostgpnosc nowoczesnych podzespo- 
low (rowniez z odzysku, ze sprzgtu wycofywanego z firm 
profesjonalnych) powoduje , ze coraz wi$cej amatorow 
konstruuje nawet sprz§t mikrofalowy we wlasnym za- 
kresie. Buduje nie dlatego, ze nie moze kupic gotowego, 
lecz glownie po to, by przez wlasnorgczne konstruowanie 
poznawac tajniki radiotechniki i zdobywac coraz wifosze 
doswiadezenie. 

Szczegolnie teraz, latem, krotkofalowcy duzo ekspery- 
mentujq, glownie z roznymi antenami i sq czesciej aktywni 
na pasmie. Wiele takich wakacyjnych anten mozna bylo 
oglqdac na ostatnim spotkaniu LOS w Jaworznie. Pojawilo 
si§ ich tarn kilkadziesiqt, na rozne pasma amatorskie. Byly 
wsrod nich anteny staejonarne i samochodowe, zarowno 
fabryezne, jak i w wykonaniu amaiorskim. Kilka z nich to 
wr$cz konstrukcje eksperymentalne , zaskakujqce swojq po- 
myslowosciq, a jednak dzialajqce - ich tworcy dalej pracujq 
nad ulepszeniami. Warto zwrocic uwag§ na konstrukcje 
SPSWR i OMOAMR prezentowane wewnqtrz numeru. 

Jesli chodzi o anteny samochodowe CB czy VHP/UHl ■ 
to lepiej kupic atestowane, firmowe. Uzytkownikom CB, 
ktorzy za wszelkq cenq chcq uzyskac najlepsze osiqgi, 
polecamy skorzystanie z zamieszczonego przeglqdu anten 
CB, ktore uzyskaly najwyzsze noty w ostatnim rankingu. 

Wybierajqcym si§ na wakaeje z radiem z pewnosciq 
przydadzq si§ zamieszczone rady i oferty anten. Bye moze 
ktos skusi si$ takze na zakup najnowszego transceivera 
Yaesu FT-991 czy do swojego QRP/80 m dobuduje linio- 
wy wzmacniacz o mocy 40 W na niedrogich tranzysto- 
rach. Ktos' inny moze zbuduje 
radiostacj$ cyfrowq PMJ1 W na 
2 m czy 70 cm z wykorzystaniem 
kompletnych torow nadawezo- 
-odbiorezyeh DRA818. 

Zyczg udanych konstrukcji 
oraz milych wakaeji i urlopow! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 
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ATEX MTP8500EX (MTP8550EX) 


No we radiotelefony ATEX 



Motorola Solutions zaprezentowala nowe 
radiotelefony TETRA ATEX MTP8500Ex 
z uproszczon^ klawiaturq oraz MTP8550Ex 
z pelnq klawiaturq dla potrzeb bezpieczen- 
stwa. Te beziskrowe, wytrzymale iintuicyj- 
ne w obsludze urz^dzenia zapewniaj^ sku- 
teczn^ komunikacj^ w trudnych warunkach 
i sq. kierowane do uzytkownikow z sekto- 
row naftowo-gazowego, strazy pozarnej 
i ratownictwa, kopaln i portow lotniczych. 
Oba modele zapewniajq najwyzszq w swo- 
jej klasie moc nadajnika, czulosc odbiornika, 
jakosc dzwi^ku oraz l^cznosc, ktore pozwa- 
lajq na wydajn^ prac^ w kazdym miejscu. 
Urzqdzenia z serii MTP8000Ex jako jedyne ra- 
diotelefony ATEX z silnym nadajnikiem klasy 
3L i zwiekszona czulosdq odbiornika zapew- 


niaja najwi^kszy mozliwy zasieg w srodowi- 
skach, w ktorych inne radiotelefony mialyby 
problemy. Charakterystyczny wskaznik sy- 
gnalu o zmiennym kolorze otaczajqcy podsta- 
we anteny stopniowo przechodzi z czerwieni 
w zielen w miar^ narastania sily sygnalu. 
Radiotelefony gwarantujq klarownq komu- 
nikacj^, umozliwiajac rozmow^ nawet przy 
stalych szumach tla przekraczajqcych 85 dB. 
Seria MTP8000Ex obsluguje Iqcznosc prze- 
wodowq i bezprzewodow^, co pozwala 
latwo zaadaptowac radiotelefony w srodo- 
wiskach ATEX. 

Oprocz serii MTP8000Ex Motorola Solutions 
wprowadzi tez ofert^ akcesoriow ATEX. 
Nowe radiotelefony oferujq obslug^ kla- 
sycznej l^cznosci Bluetooth (2.1) oraz bez- 
piecznego i energooszcz^dnego standardu 
Smart Ready Bluetooth (4.0). Dzi^ki ternu 
mozna Iqczyc je bezprzewodowo z urzq- 
dzeniami takimi jak akcesoria audio (np. 
przyciski push-to-talk (PTT) i zestawy RSM), 
tablety i smartfony urzqdzenia biometrycz- 
ne (w tym monitory rytmu serca), czujniki 
lokalizacji oraz czujniki srodowiskowe, kto- 
re mog^ alarmowac pracownika / kiedy st^- 
zenie gazu osiagnie niebezpieczny poziom. 
[www.motorolasolutions.com] 



QYT KT-8900 



Najmniejsze mobilne radio 



QYT KT-8900 to najmniejszy dwupasmo- 
wy samochodowy transceiver na swiecie 
o mocy wyjsriowej 25 W 
Na przedniej sciance jest dwuliniowy wy- 
swietlacz LCD, przyciski funkcyjne, pokr^- 
tla regulacji glosnosci i zmiany cz^stotliwo- 
sci/kanalow, przycisk zasilania oraz przy- 
cisk menu a takze gniazdo mikrofonowe. 
Dzi^ki niewielkim wymiarom oraz pobo- 
rowi prqdu moze bye smialo uzywane jako 
radio ekspedycyjne czy na motocykl/skuter. 
Glosnik umieszczony na gornej sdance jest 
donosny. Mikrofon wyposazono w klawia- 
tur^ numeryeznq pozwalajqcq na wpisanie 
cz^stotliwosci pracy. 

Rozbudowane, choc przejrzyste menu 
pozwoli uzytkownikowi dostosowad radio- 
telefon do swoich potrzeb. 

W. radiotelefon wbudowano obslug^ 2Tone / 
5Tone, DTMF oraz nie zapomniano o radiu EM. 


Radiotelefon ma podwojny wyswietlacz 
i pozwala na prac^ U+U, U+y V+U, V+V 
Na zyezenie istnieje mozliwosc zaprogra- 
mowania radiotelefonu. 

QYT KT-8900 jest wyposazony mi^dzy 
innymi w; dual wach, ton 1750 Hz, shift 
przemiennikowy, 199 kanalow pami^ci, 
mozliwosc programowania zkomputera 
lub reeznie, CTCSS i DCS, skrambler, kom- 
pander. 

Ponadto jest mozliwosc zablokowania kla- 
wiatury, zdalne wylqczanie i wlqczanie 
radia oraz nadawanie nazw alfanumerycz- 
nych z poziomu radiotelefonu. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz/VHF, 
400-480 MHz/UHF 

■ moc wyjsdowa: VHF 25 WAT1F, 20 W/UHF 

■ kodery: MSK/5Tone/2Tone/DTMF/ 
CTCSS/DCS 


■ liezba kanalow: 200 

■ stabilnosc: 2,5 ppm 

■ temperatura pracy: od -20°C do + 60°C 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC ± 15% 

■ wymiary: 98x35x118 mm) 

■ czulosc odbiornika: 0,25 /xV / 0,35 /xV 

■ poziom intermodulacji: >65 dB/>60 dB 

■ moc glosnika: >2 W 

W komplecie z radiotelefonem QYT KT- 
8900 jest uchwyt do zamocowania, mi- 
krofonoglosnik DTMF, kabel zasilaj^cy 
o dlugosci 2 m (z bezpiecznikiem), komplet 
srub do zamocowania radia oraz instrukeja 
obslugi w j^zyku polskim i angielskim. 
[www.hamradioxhop.pl] 
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Albrecht Tectalk Float 


INFO 


Niezatapialny radiotelefon PMR 


W ofercie Albrechta pojawil si^ nowy radio- 
telefon PMR z serii Tectalk - model Float, 
charakteryzujqcy si^ calkowitq wodood- 
pornosciq i niezatapialnosciq. Dzi^ki tym 
cechom sprawdzi si^ on jako doskonaly 
srodek Iqcznosci na wyjazdy, lodki, kajaki, 
zaglowki, wsz^dzie tam, gdzie istnieje 
ryzyko wpadni^cia radia do wody lub 
pracy w trudnych warunkach zewn^trz- 
nych. Albrecht Tectalk Float dzi^ki swojej 
wodoszczelnej i pyloszczelnej, jaskrawo 
pomaranczowej obudowie o podwyzszo- 
nej wytrzymalosci spelniajqcej wymogi 
standardu IP7X jest calkowicie odporny 
na dzialanie wody, latwy do znalezienia 
i niezatapialny! 



Dluga i efektywna antena zapewnia Iqcz- 
nosc na dystansie nawet do 10 km. Dzi^ki 
mozliwosci obnizenia mocy nadawania 
z 500 mW do 50 mW mozliwe jest wydlu- 
zenie pracy urzadzenia. Zasilanie radia od- 
bywa si^ za pomoca lekkiego iwydajnego 
akumulatora Li-Ion o pojemnosci 950 mAh. 
Radiotelefon dziala w popularnym pa- 
smie PMR446, co zapewnia wspoldzialanie 
z innymi radiami PMR oraz nie wymaga 
zadnych zezwolen na nadawanie. 

Albrecht Tectalk Float dost^pny jest jako po- 
jedynczy radiotelefon lub w zestawie dwoch 
sztuk w walizce transportowej. W zestawie 
znajdziemy ladowark^, adapter do zestawu 
sluchawkowego oraz zaczep do paska. 
Podstawowe cechy: 

■ pasmo pracy PMR446, 8 kanalow 

■ 38 tonow CTCSS 

■ moc nadawania 500 mW lub 50 mW 

■ obudowa IP7X ze zintegrowana na stale 
antenq, wodoodporna, niezatapialna 

■ blokada klawiatury 

■ 5 rodzajow dzwonkow 

■ automatyczny squelch 

■ sygnal konca transmisji (roger beep) 

■ aktywowanie nadawania glosem VOX 

■ skanowanie kanalow 

■ skanowanie tonow CTCSS 

■ nasluch dwoch kanalow (dual watch) 

■ system oszcz^dzania baterii 

■ wskaznik stanu baterii 

■ gniazdo do zestawu sluchawkowego 
[www.ERcomER.pl] 


San Diego 530 


Stacja multimedialna 


Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
nowy model stacji multimedialnej San Die- 
go 530 oferowanej w dwoch wariantach: 
San Diego 530 EU z zainstalowanym opro- 
gramowaniem nawigacyjnym iGO oraz 
San Diego 530 World - wersja podstawowa. 
Urzqdzenie ma wbudowany wysokiej ja- 
kosci tuner radiowy z funkcjq RDS, wyko- 
nany wnajnowszej technologii dotykowy 
wyswietlacz TFT o przekqtnej 6,2" i roz- 
dzielczosci 800x480 pikseli, odtwarzacz 
plyt DVD/VCD/CD oraz wejscia na mobilne 
nosniki danych w postaci gniazd USB oraz 
SDHC, Aby zapewnic bezpieczenstwo pod- 
czas prowadzenia pojazdu, w stacji multi- 
medialnej zamontowano modul Bluetooth, 
ktory umozliwia prowadzenie rozmow bez 
koniecznosci odrywania rqk od kierownicy. 
Modul obsluguje mi^dzy innymi protokol 
A2DIJ ktory pozwala na transmisji plikow 
muzycznych z podlqczonego smartfona 
przy zachowaniu najwyzszej jakosci dzwi^- 
ku, Urzqdzenie moze obsluzyc ksiqzk^ tele- 
fonicznq z liczbq wpisow nieprzekraczajqcq 
2000 pozycji na jeden sparowany telefon. 
Wbudowany oraz dolqczony zewn^trzny 
mikrofon do zestawu glosnomowiqcego 



umozliwiajq spokojnq konwersacji pod- 
czas jazdy, a wewn^trzny, programowalny 
modul do integracji z fabrycznym sterowa- 
niem w kierownicy zapewni pelna wygod^ 
uzytkowania. 

San Diego 530 EU ma wszystkie powyzsze 
funkcjonalnosci, dodatkowo bez najmniej- 
szego problemu moze prowadzic przez 
kazdq drogi, dzi^ki wbudowanemu syste- 
mowi nawigacji satelitarnej iGO. Latwosc 
obslugi oprogramowania i szczegolowosc 
map zapewniaja niesamowity komfort po- 
drozowania. W celu zapewnienia najwyz- 
szej jakosci dzwi^ku modele San Diego 530 
majq wbudowany wzmacniacz 4x45 W oraz 
10-pasmowy korektor graficzny, ktory mo- 
zemy wbardzo prosty sposob obslugiwac za 
pomocq ekranu dotykowego. 
[www.blaupunkt.com] 


Samochodowy modul 
komunikacyj ny 

Inzynierowie z firmy u-blox zaprezentowali modut komuni- 
kacyjny EMMY-W1 obstuguj^cy rownoczesnie 3 standardy 
Wi-Fi 802.1 1 ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.1 (Bluetooth Smart 
Ready) i NFC 13,56 MFIz. Modut zostat zaprojektowany 
do zastosowan w elektronice samochodowej, a konkretnie 
w punktach dostqpowych, systemach informacyjno-rozryw- 
kowych, zestawach gtosnomowi^cych, kamerach i innych 
podsystemach wymagaj^cych bezprzewodowej komunikacji 
krotkodystansowej. Moze pracowac wzakresie temperatur 
otoczenia od -40 do +85°C, ajego wymiary wynosz^ 
19,8x13,8x2,5 mm. 

EMMY-W1 obstuguje standardy szyfrowania WEP 64/128, 
WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES) i WAPI. Pracuje 
z mocg wyjsciowq do 18 dB dla standardu Wi-Fi i do 8 
dBm dla Bluetooth. Uzyskaf kwalifikacjQ samochodowy VW 
80000/ISO 16750-4 oraz certyfikaty radiowe obowiyzujyce 
na terenie Europy, USA i Kanady. 

[www.u-blox.com] 

Miniaturowy generator funkcyjny 

Nowy miniaturowy generator funkcyjny ASG opracowany 
przez firmy AtlanTecRF tyczy mate rozmiary z bardzo do- 
brymi parametrami w.cz. Umozliwia generowanie sygnatow 

0 czystotliwosci wyjsciowej od 25 do 6000 MHz z prze- 
strajaniem co 1 kHz. Jego szumy fazowe przy czgstotli- 
wosci sygnatu wyjsciowego 1 GHz wynoszy -106 dBc/ 
Hz w odlegtosci 100 kHz od nosnej. Moc wyjsciowa moze 
bye regulowana w zakresie do +13 dBm w krokach co 0,1 
dB. Model ASG jest zamykany w obudowie o wymiarach 
100x72x21 mm. 

Sterowanie funkejami przyrzydu odbywa siy cyfrowo przez 
interfejs USB, RS232 lub Ethernet; producent dostareza 
oprogramowanie dla srodowiska Windows. 0 stabilnosci 
czystotliwosci wyjsciowej decyduje wbudowany generator 
TCXO, ktorego maksymalny btyd wynosi ±1 ppm wcatym 
dopuszczalnym zakresie temperatur otoczenia od -20 do 
+50°C. Mozliwe jest tez podtyezenie zewnytrznego wzorca 
czystotliwosci z zakresu 10-50 MHz. 

[www.atlantecrf.com] 

Radiomodemy Kappa 

W ofercie firmy RF Solutions pojawit siy kolejny typ radiomo- 
demu dostarezanego w postaci zmontowanego modutu do 
montazu na ptytkach drukowanych. Dostypny model Kappa 
pracuje na ogolnodostypnej czystotliwosci 868 MHz z mo- 
dulacja FM. Charakteryzuje siy bardzo tatwq implementacjq; 
wymaga doprowadzenia jedynie zasilania i sygnatu danych 
za posrednictwem interfejsu RS-232. Zapewnia maksymal- 
n 3 szybkosc transmisji 56 kbps, moc nadajnika +13 dBm 

1 ezutose odbiornika -121 dBm, co pozwala na zapewnie- 
nie zasiggu do 500 m. 

Po nadaniu modutowi indywidualnego adresu moze on 
pracowac w sieciach. Obok standardowych funkcji mode- 
mowych, Kappa oferuje unikalny tryb pracy Acknowledge 
Secure Mode ograniczajqcy ryzyko utraty przesytanych 
informaeji. W trybie tym przy braku potwierdzenia odebrania 
pakietu jest on automatyeznie wysytany ponownie do 10 razy 
przed wznowieniem normalnej transmisji. Radiomodemy 
Kappa sq dostarezane w postaci modutow o wymiarach 
31,5x11 mm do montazu SMT i przewlekanego (KAPPA- 
-M868 i KAPPA-M868-SO). 

[www.rfsolutions.co.uk] 

Szerokopasmowe 
wzmacniacze mocy 

Ostatnio firma Modular RF zaprezentowata dwa szerokopa- 
smowe wzmacniacze mocy o oznaczeniach AR-20R i AR-55L 
mogqce zapewnic niezawodnq tqcznosc sieciowq nawet 
w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy, gdy jest ona 
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najbardziej potrzebna. Model AR-20R, przeznaczony do praoy 
w pasmach 225-450 MHz, 1250-1390 MHz i 1750-1850 
MHz dostarcza do obcigzenia maksymalng moc wyjsciowg 
20 W. Z kolei AR-55L, pokrywajgcy pasmo od 1 ,2 do 1 ,9 GHz 
charakteryzuje sig maksymalng mocg wyjsciowg rowng 50 W. 
Oba wzmacniacze zostaty zaprojektowane do obstugi nowo- 
czesnych formatow sieciowych, jak ANW2, WNW czy SRW. 
Zawierajg przetgczalny wzmacniacz niskoszumowy i zespot 
filtrow utrzymujgcych lokalng transmisjq duzej mocy poza 
kanatem odbiorczym. Projektujgc militarne wzmacniacze 
mocy, firma AR Modular RF doktada staran, by zapewnic ich 
niezawodnosc, fatwosc obstugi i wytrzymatosc konstrukcji. 
[www.uei.com.pl] 

Detektor sygnalow do 15 GHz 

Na rynku jest dostgpny nowy detektor sygnatow w.cz. na 
pasmo 600 MHz-15 GHz Linear Technology. LTC5564H za- 
wiera wewngtrzny wzmacniacz programowalny i komparator 

0 czasie propagacji 9 ns. Wyroznia sig trzema kluczowymi 
parametrami: szerokim dopuszczalnym zakresem mocy 
sygnatu wejsciowego od -24 do +16 dBm, bardzo krotkim 
czasem odpowiedzi na poziomie 7 ns (dla PIN=10— 16 dBm) 

1 duzg dopuszczalng temperature pracy wynoszgcg + 125°C. 
Dodatkowe wejscie konfiguracyjne LEN umozliwia pracg 
komparatora w dwoch trybach, zwyktym i z zatrzaskiwaniem 
wyniku (latch). 

Wewngtrzny wzmacniacz zawiera dwa cyfrowe wyjscia 
konfiguracyjne umozliwiajgce programowanie wzmocnienia, 
szerokosci pasma i wspotczynnika slew-rate. 

Krotki czas odpowiedzi LTC5564H pozwala rozszerzyc 
jego zakres zastosowah na wiele nowych aplikacji w.cz. 
i mikrofalowych, dla ktorych standardowe detektory sg 
zbyt wolne. Przyktadowo, uktad moze bye wykorzystywany 
do identyfikaeji krotkich impulsow w aplikacjach radarowych. 
Z kolei szeroki dopuszczalny zakres temperatur pracy pozwa- 
la na zastosowania w elektronice samochodowej i lotniczej 
oraz w infrastrukturze systemow transmisji bezprzewodowej 
narazonej na ekstremalne temperatury. 

LTC5564H pracuje znapigeiem zasilania 3,3 lub 5 V, pobie- 
rajgc okoto 44 mA prgdu. Jest produkowany w obudowie 
QFN-16 o wymiarach 3x3 mm. 

[www.linear.com] 

Rozwiqzania do zdalnych 
lokalizaeji 

Firma Moxa posiada w swojej ofercie szereg urzgdzeh 
M2M ufatwiajgcych dostgp do lieznikow energii elektryeznej, 
atakze lieznikow innych mediow wyposazonych w port 
szeregowy lub ethemetowy. Kilka przyktadowych rozwigzan 
Moxa ponizej. 

Nport 5150 (serwer portow szeregowych Nport) - umozliwia 
dostgp do lieznikow energii przez siec LAN. Dwa podsta- 
wowe tryby, jakie wykorzystuje sig przy tym zastosowaniu 
to Real Com mode (emulacja portu COM) oraz TCP Serwer. 
Dzigki nim mozna wydtuzyc standard szeregowy za pomoeg 
dwoch jednostek. 

MiiNePort El (serwery portow szeregowych do zabudowy) - 
umozliwiajg one niemal takg samg funkcjonalnosc jak NPorty, 
ale dodatkowo sg bardzo matych wymiarow, co sprawia, ze 
mozna je montowac do matych obudow, czyli budowac urzg- 
dzenia o funkcjonalnosci N Portow w jednej obudowie. 

OnCell G3151-HSPA (modem GPRS/HSPA/LTE) - zapewnia 
zdalny odezyt lieznikow za posrednictwem sieci komorko- 
wej. Modemy pracujg na niemal takiej samej zasadzie jak 
Nporty, ale dodatkowo umozliwiajg dostgp do urzgdzeh 
Ethernetowych za pomoeg mechanizmu przekierowywania 
portow - DNAT. 



Kruger&Matz KM0812 


Internetowy radioodbiornik 
Kruger & Matz 


Wsrod nowosci zaoferowanych przez Kru- 
ger & Matz znalazty sig rowniez pierwsze 
w ofercie radia internetowe KM0812. 

Radio te sg idealng propozycjg dla tych, 
ktorzy sg znudzeni muzykg komercyjng 
i chcg poszerzac swoje horyzonty mu- 
zyezne. Dostep do dziesigeiu tysigey staeji 
radiowych z roznych zakgtkow swiata, 
zadowoli kazdego nawet najbardziej wy- 
magajgcego sluchacza. Kilka opeji wyboru 
staeji - wedlug nazwy regionu lub rodzaju 
muzyki, sprawi, ze kazdy w szybki i latwy 
sposob, znajdzie cos dla siebie. Dodatkowo 
nowosc Kruger & Matz daje mozliwosc 
odtwarzania muzyki zkomputera przez 
serwer UPnP 

KM0812 posiada tez wiele opeji dodatko- 
wych, ktore sprawiajg, ze z urzgdzenia 
mozna korzystac bez sieci internetowej. 
Radio umozliwia sluchanie standardowych 
staeji FM, a wejscie AUX pozwala na od- 
twarzanie wlasnej playlisty, zapisanej np. 
w telefonie. Tym, ktorzy lubig bye budzeni 
przez dzwigki ulubionych utworow przy- 
padnie do gustu funkeja budzika. Radio 
KM0812 ma wyswietlacz, ktory nie tylko 
ulatwia wprowadzanie ustawien poszcze- 
golnych funkcji, ale takze wyswietla godzi- 
ne oraz biezgeg sytuacjg pogodowg. 


^ 

kr «gcr*M al , 


^ A 


Rownolegle dla osob, ktore prefer ujg proste 
rozwigzania, Kruger k Matz wprowadzil 
do oferty radiobudzik KM0813 z duzym, 
czytelnym wyswietlaezem, ktorego jasnosc 
mozna dostosowac do wlasnych potrzeb. 
Dzigki tej nowosci mozna zasypiac i budzic 
sig przy swiezej dawce muzyki i informa- 
cji. Urzgdzenie ma funkcji wylgeznika 
czasowego oraz ustawienia staeji radiowej 
zamiast klasycznego dzwigku budzika. 
Dodatkowo zawiera funkcjg drzemki, co 
z pewnoscig znajdzie uznanie wszystkich 
tych, ktorzy majg problemy z porannym 
wstawaniem. 

Dzigki wejsciu AUX oprocz odbioru staeji 
radiowych KM0813 pozwala na sluchanie 
muzyki zapisanej na urzgdzeniach ze- 
wngtrznych. 

[www.krugermatz.com] 


Minix Neo Z 64 (X8-H Plus) 


Odtwarzacze androidowe z Wi-Fi 



Grono odtwarzaczy androidowych po- 
wigkszyl obecnie czterordzeniowy Minix 
Neo Z 64, z preinstalowanym Windows 8.1 
oferujgcy mozliwosc aktualizaeji systemu 
do Windows 10. NEO Z64 zapewnia wy- 
jgtkowe doswiadezenie odtwarzania wideo 
oraz transmisji strumieniowej w czasie 
rzeczywistym, z latwoscig radzgc sobie 
z multimediami Full HD 1080p. Zostal wy- 
posazony w szybkie Wi-Fi 802.1 In z ze- 
wngtrzng anteng, obsluguje sprzgtowe 
dekodowanie HEVC H.265 1080p, ktore jest 
przyszloscig kompresji wideo - oferujgc 
prawie dwukrotnie wyzszy wspolczynnik 
kompresji w porownaniu do swojego po- 
przednika, H.264, bez utraty jakosci oraz 
posiada wbudowang multimedialng kartg 
pamigei 32GB eMMC. Wejscia stanowig 2 
porty USB oraz microSD, wyjsciami sg 1 


port HDMI oraz 3,5 mm stereo jack. Dodat- 
kowo zainstalowane XBMC/KODI pozwala 
uzytkownikom na odtwarzanie wi^kszosci 
filmow, muzyki, takich jak podcasty z Inter- 
net i wszystkich popularnych cyfrowych 
plikow multimedialnych z lokalnych i sie- 
ciowych nosnikow. 

Minix X8-H Plus to kolejny z serii odtwa- 
rzaczy androidowych, czterordzeniowy 
mini PC z systemem Android z preinsta- 
lowanym Windows 8.1. Opcjonalnie ist- 
nieje mozliwosc aktualizaeji systemu do 
Windows 10. Odtwarzacz oferuje zblizone 
funkcje do Neo Z64, dodatkowo wspie- 
ra Wi-Fi Dual Band 802.11 AC, Ethernet 
1000 Mbps oraz obsluguje DD oraz DD+. 
NEO X8-H Plus dodatkowo wspiera 4K2K 
UHD, sprawiajgc, ze obraz jest bardziej 
przejrzysty i lepiej wyglgda podezas oglg- 
dania tresd multimedialnych na wigkszych 
ekranach telewizyjnych. W pelni obsluguje 
standardy dzwi^ku wielokanalowego DTS 
oraz wspiera dekodowanie sprz^towe DD, 
DD+, DTS, DTS MA, downmix stereo, 
passtrough czy multichannel. Odtwarzacz 
jest wyposazony w kart^ Gigabit Ethernet, 
ktora zapewnia mozliwosc strumieniowego 
przesylania wszelkich danych w Internecie. 
[www.c4i.com.pl] 
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ASUS RT-AC3200 
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Trzyzakresowe Wi-Fi z routerem 


W celu uzyskania wysokiej wydajnosci 
sieci Wi-Fi ASUS RT-AC3200 ma szesc 
odczepianych, zewn^trznych anten, dzia- 
lajqcych w konfiguracji 3x3, ktore zasilajq 
dwa pasma 802.11ac 5GHz. Innowacyjna 
konstrukcja sprawia, ze na kazdym z nich 
mozna uzyskac pr^dkosc rz^du 1300 Mbi- 
t/s, co Iqcznie daje 2600 Mbit/s. Dodatkowo, 
router wykorzystuje technologic Broadcom 
TurboQAM, ktora przyspiesza pol^czenie 
na pasmie 802.1 In 2.4GHz z 450 Mbit/s do 
600 Mbit/s (przy korzystaniu z kompatybil- 
nych urzqdzen takich jak ASUS PCE-AC68). 
Lqczna, maksymalna, rownolegla pr^dkosc 
przesylania danych RT-AC3200 wynosi 
3200 Mbit/s - czyli trzykrotnie wi^cej niz 
wynosi przepustowosc przewodowej sieci 
Gigabit Ethernet. 

Technologia uniwersalnego formowania 
wiqzki AiRadar oraz regulacja cz^stotli- 
wosci radiowej (RF) wzmacniaj^cej sygnal 
bezprzewodowy i zwickszajqcej pokrycie 
sprawiajq, ze uzytkownicy otrzymujq sta- 
bilnq i niezawodnq l^cznosc. 

ASUS RT-AC3200 z technologic Tri-Band 
Smart Connect w sposob inteligentny 
dobiera optymalne pasmo dla kazdego 
urz^dzenia w oparciu o jego pr^dkosc, silc 
sygnalu i nat^zenie ruchu. Uzytkownicy 


nie muszc sami decydowac o tym, ktorego 
pasma uzyc, poniewaz dzieje sic t° auto- 
matycznie. 

Adaptacyjny QoS to funkcja, ktora sa- 
modzielnie przydziela priorytety i prze- 
pustowosc urzqdzeniom czy aplikacjom, 
kiedy tylko jej potrzebuja. Otrzymujemy 
plynne strumieniowanie filmow HD, grc 
online bez zacicc, krystalicznie czysty glos 
podczas rozmow VoIP oraz mozliwosc 
przeglqdania stron internetowych, jak row- 
niez pobierania plikow bez jakichkolwiek 
opoznien. 

Traffic Analyzer to nowa, ekskluzywna 
funkcja wASUSWRT. Daje wglad w to, co 
dzialo sic w sieci podczas danego dnia, 
tygodnia lub miesiqca. 

[www.asuss.com] 



Colibri 


Odbiornik SDR 
ethernetowym 

Dostcpny na rynku nowy odbiornik SDR 
Colibri pracuje z bezposredniq przemianc 
w zakresie czcstotliwosci od 0 do 55 MHz. 
Zastosowany 14-bitowy konwerter AD 
z czcstotliwosci^ probkowania 125 ms/s 
sprawia, ze urzqdzenie spelni oczekiwania 
szerokiej rzeszy wymagajqcych sluchaczy. 
Odbiornik pokrywa zakres czcstotliwosci 
od 9 kHz do 55 MHz, ale przy zastosowa- 
niu konwertera i dodatkowych (opcjonal- 
nych) filtrow zakres odbioru moze zostac 
rozszerzony do 800 MHz. 

Stabilnosc czcstotliwosci zapewnia oscy- 
lator 125 MHz z kontrolc temperatury. 
Przy wickszej prezycji mozna opcjonalnie 
wykorzystac zewnctrzny sygnal zegara 10 
MHz. Analogowe wyjscie audio moze bye 
wykorzystane do wygodnego sluchania 
odbieranych sygnalow na sluchawki. 



z interfejsem 


Wlasciwosciq Colibri jest interfejs Ethernet, 
ktory umozliwia zintegrowane odbiornika 
zlokalnc sieciq. W przedwienstwie do innych 
odbiornikow wykorzystujqcych polqczenie 
przez USB, Ethernet pozwala na znaeznie 
wyzsze szybkosd transmisji danych. Mozliwe 
jest tez zdalne sterowanie przez siec LAN. 
Dostarczone oprogramowanie ExpertSDR2 
oferuje wyswietlanie calego widma az do 
62,5 MHz z panoramieznym widokiem. 
Umozliwia dekodowanie wszystkich po- 
pularnych modulacji, takich jak LSB, USB, 
DSB, AM, S-AM, FM, WFM i CW. Wyj- 
sciowe dane IQ mogc bye dostarezane do 
zewnctrznych dekoderow programowych. 
Dane techniczne Colibri DDC SDR: 

■ zakres czcstotliwosci: 9 kHz - 55MHz 

■ szerokosc odbieranego widma: 39, 78, 
156 lub 312 kHz 

■ zakres dynamiki: 110 dB 

■ IMD3: 90 dB 

■ tlumik: 0 dB, 20 dB 

■ filtr dolnoprzepustowy: 55 MHz wejscie 

■ dodatkowe wyjscie audio (sluchawki): 32 
0/30 mW 

■ napiccie zasilania 5V ± 10% 

■ pobor pr^du ok 700 mA 

■ wymiary: 64x24x112 mm 

■ waga: 300 g 

[www.wimo.com] 


UC-8112 (komputer wbudowany) - oferuje wicksze mozli- 
wosci dostosowania funkcjonalnosci w zaleznosci od zasto- 
sowania (np. prowadzi log pomiaru energii itworzy wykresy 
historyezne). 

[www.elmark.com] 


Router z szybkim interfejsem LTE 

Firma Moxa wprowadzita na rynek nowy przemystowy router 
wyposazony w szybki interfejs bezprzewodowy w standar- 
dzie LTE. Urz^dzenie wyposazone jest w4 porty Gigabit 
Ethernet. Dostcp do urz^dzen podtqczonych do interfejsow 
Ethernet moze bye realizowany za pomocq mechanizmu Port 
Forwarding lub VPN. 

W celu zapewnienia niezawodnego pofqczenie bezprze- 
wodowego router wyposazono w2 sloty SIM. Dodatkowo 
zastosowano funkcjonalnosc GuaranLink pozwalajqcq na 
monitorowanie pot^czenia komorkowego. 

OnCell G3470A-LTE dostarezany jest w metalowej obudowie 
przystosowanej do montazu na szynie DIN. Urzqdzenie wy- 
posazono w redundantne wejscie zasilania oraz przekaznik 
alarmowy. W celu podniesienia niezawodnosci wejscia 
antenowe oraz wejscia zasilania wyposazono w izolacjc 
galwanicznq. Urz^dzenie ma dwa sloty SIM - redundantne 
pof^czenie bezprzewodowe izolacja wejscia antenowego. 
[www.elmark.com] 

Routery repeatery 2510Z 

ZigBee jest idealnym rozwiqzaniem dla rozproszonych 
systemow pomiarowych o niekonieeznie szybkiej transmisji 

- maksymalna predkoseto 250 kbps. 

Dzicki routerowi repeaterowi 251 0Z mozna znaeznie rozsze- 
rzyc zasieg rozproszonych modutow (az do 5 przeskokow). 
Moduty zasilane bateryjnie przez wickszosc czasu s^ uspio- 
ne (a wfqczajq sic co pewien ustalony czas). Dzicki temu 
zuzyeie energii jest wyj^tkowo niskie, co pozwala pracowac 
na zasilaniu 2 x AA nawet pare lat. Moduty I/O komunikujq sic 
bezprzewodowo z routerem 251 0Z, ktory przekazuje dane 
do bramy ADAM-2520Z (ona z kolei dalej do sieci Ethernet 
protokotem Modbus/TCP). 

Standardowo brama 2520Z ma zasieg do 1 km, ale po za- 
stosowaniu routerow 251 0Z mozna znaeznie go zwigkszyc 

- az do 5 przeskokow. Pozwalajq one rowniez na lepszq 
transmisje sygnatu z bezprzewodowych modutow w ztych 
warunkach lub zastosowanie bardziej skomplikowanej 
topologii sieci (siatki lub drzewa). Konfiguracja modutow 
mozliwa jest przez bezptatne oprogramowanie ADAM/Apax 
.NET Utility. Router moze bye zasilany zarowno zewnctrznie, 
jak i bateryjnie (zalecane jest to pierwsze rozwiqzanie, gdyz 
z raeji swojego dziatania musi bye stale aktywny). Pracuje na 
czcstotliwosci 2,4 GHz z predkosciq transmisji do 250 kbps 
i zapewnia ezutose odbiornika -97 dBm oraz moc nadajnika 
19 dBm. 

[www.elmark.com] 


Zegary atomowe 10 MHz 

Microsemi powi^ksza ofertq miniaturowych zegarow ato- 
mowych linii Quantum, przystosowanych do montazu na 
ptytkach drukowanych, o now^ seric zegarow SA.3X pro- 
dukowanych w obudowach owymiarach 51x51x18 mm. 

S 3 to zegary rubidowe 0 stabilnosci krotkoterminowej 
<3x10 11 (1=1 s) oraz 0 stabilnosci dtugoterminowej od 
± 1 (L 9 /rok, mog^ce znalezc zastosowanie np. wstacjach 
bazowych LTE. 

Ich objetose stanowi jedynie 25% objetosci innych zegarow 
tej kategorii. Pobor mocy wynosi 5 W temperaturze +25°C 
po ustabilizowaniu oraz maksymalnie 14 W w fazie rozruchu. 
Urzqdzenia zapewniajq sygnat wyjsciowy prostok^tny 10 
MHz. 

[www.microsemi.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



5H Tanzania 


Do Tanzanii wraca Chas NK80/VE3ISD. Od 
1 wrzesnia do 1 pazdziernika b^dzie praco- 
wal w szpitalu dzieci^cym w miejscowosci 
Zinga, mi^dzy Bagamoya a Dar es Salaam. 
Ma uzywac znaku 5H3DX, pracujqc glownie 
na CW Jego wyposazenie to transceiver KX3 
ze wzmacniaczem KXPA100 i prosta drutowa 
antena. QSL via EA7FTR, LoTW i eQSL. 


CO Cuba 


Louis C02LCR z duzq grupq operatorow 
b^dzie pracowac pod znakiem T41C z latarni 
morskiej na Cayo Jutias (NA-093) w Inter- 
national Lighthouse/Lightship Weekend 
15-16 sierpnia. Czynni b^dq na wszystkich 
pasmach CW, SSB i emisjach cyfrowych. QSL 
via N200. 


E5 South Cook Islands 


Ponownie z Rarotonga Isl. (OC-013, WLOTA 
0971) czynny b^dzie Tony ZL 2 AGY. Do 6 
sierpnia ma pracowac pod znakiem E51AGY. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na pasmach 
KF tylko na telegrafii. QSL na znak domowy. 


LX Luxembourg 



Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXClub 


Z Luksemburga czynna b^dzie ekipa ope- 
ratorek, piekniejszej cz^sci swiata krotkofa- 
larskiego. Sklad to Dora HB9EPE, Johanna 
DJ5YL, Mado F1EOY, Christine F4GDI, Clau- 
dine F5JER / Sylvie F4HJC, Tina DL5YL, Eve- 
lyne F5RPB i Sophie F4DHQ. Pod znakiem 
LX9YL b^dq pracowac z Eisenborn, Luxem- 
bourg, w dniach 7-10 sierpnia. Aktywnosc 
na CW, SSB i emisjach cyfrowych na 160-6 
m z trzech stanowisk. QSL przez biuro do 
LX 2 A, dost^p do logu na Club Log. Strona 
tej aktywnosci pod adresem http://www.ref- 
-union.net/yls/en/bc9yl-en. 


IOTA 


AF-064: Dassen Isl., ZS South Africa. Po- 
ludniowoafrykanscy operatorzy ZS1GS, 
ZS1XS, ZS1ASH iZSIMW planujcj aktyw- 
nosc z tej wyspy pod znakiem ZS1FUN 
w drugi weekend sierpnia, 15 i 16. S 3 mocno 
zmotywowani ijak mowi^, tylko ekstremal- 
nie zly stan morza moze uniemozliwic im 
dotarcie na wysp^. Praca na pasmach KF. 
QSL direct via e-mail zslfun.sa@gmail.com. 
AS-172: Malminskiye Islands, UA9 Asiatic 
Russia. Czlonkowie Russian Robinson Club, 
Vasily R7AL i Vasily R 6 AL, wybierajq si^ 
na te arktyczne wyspy. Pracowac w eterze 
b^d^ pod znakiem R7AL/0 przez trzy dni 
mi^dzy 8 a 16 sierpnia. Wyspy te to grupa 
skal na Morzu Ochockim, polozona 40 km 
od wybrzeza i najblizszej osady Ayan. Jedy- 
ny srodek lokomocji to mala rybacka lodz, 
ktora dwoma kursami dostarczy operatorow 
isprz^t na miejsce, 0 ile stan morza w tym 
arktycznym rejonie na to pozwoli. Loty do 
Ayan S 3 nieregularne ze wzgl^du na cz^ste 
mgly. Operatorzy deklaruj’ 3 , ze w razie opoz- 
nien w lotach bc ^3 czekac, ile si^ da, na lot. 
Zabieraj 3 ze sob 3 stacj^ 500 W oraz anteny 
VDA i pionow 3 . Praca na dwoch pasmach, 


najprawdopodobniej na 20 i 17 m emisjami 
CW i SSB. QSL via OQRS na ClubLog dla 
kart direct i biuro. Direct QSL via R 6 AL 
z SAE i 2 USD. Aktualnosci b^d 3 zamiesz- 
czone pod adresem http://asl72.yolasite.com. 
Skale trudnosci pokazuj 3 zdj^cia z poprzed- 
niej aktywnosci stamt 3 d, RIOCM lipiec 2004 
pod adresem http://www.panoramio.com/ 
photo/9491804. Dodam jeszcze, ze wprogra- 
mie IOTA tylko 8,3% jego uczestnikow ma 
zaliczone t^ grup^. 

EU-067: Naxos Isl. (GIOTA SAS-077, MIA 
MG-075), SV Greece. Flavio IW 2 NEF wybie- 
ra si^ na t^ greck 3 wysp^ i b^dzie czynny 
pod znakiem SV8/IW2NEF do 6 sierpnia. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na pasmach 
KF. Sprz^t to Yaesu FT-857 i antena pionowa. 
QSL via IK 2 DUW 

EU-157: Cezembre Isl., F France. Jim G3RTE, 
Phil G3SWH iMatt MJOASP b ^3 praco- 
wac z tej wyspy w dniach 16-19 sierpnia 
pod znakiem F/G 6 AY/p. Warto wiedziec, ze 
wyspa Cezembre jest jedn 3 x najrzadziej 
czynnych w eterze wysp europejskich. Praca 
tylko na telegrafii na 30-10 m na dwoch 100 
W stacjach z antenami pionowymi. Czynni 
bf ^3 tylko w dzien gdyz w nocy nie wolno 
przebywac na wyspie. QSL via G3SWH, 
dosteip do logu przez serwis OQRS na http:// 
www.g3swh.org.uk/f-g6ay.html), rowniez 
LoTW 

NA-055: Mount Desert Isl., WUSA. W wa- 
kacyjnym stylu bedzie czynny z tej wyspy 
W 2 IY do 5 sierpnia. QSL na znak domowy. 
NA-248, new one: Melville Isl., Canada VE. 
Cezar VE3LYC planuje prac^ w eterze z tej 
wyspy. Wyst 3 pil 0 przyznanie specjalnego 
znaku VYOM. Ter min aktywnosci to 3-10 
sierpnia. Czynny ma bye na 40-10 m na CW 
iSSB. Miejmy nadziej^, ze propagaeja do- 
pisze, bo w rejonach podbiegunowych wy- 
st^pujace zorze polarne potrafi 3 kompletnie 
zamkn 3 c pasma. QSL via VE3LYC, OQRS na 
Club Log. Strona tej aktywnosci z aktualno- 
sciami pod adresem http://vyOm.weebly.com. 


J2 Djibouti 


Jean F5LCI (ex-FO/F5LCI) ma pracowac 
z Djibouti od polowy lipca do polowy wrze- 
snia. Pod znakiem J 20 JM czynny bedzie na 
KF na CW i JT65. QSL na znak domowy oraz 
eQSL. 


KH5 Palmyra Island 


To kolejny, bardzo atrakcyjny kraj, jaki po- 
jawi si^ w eterze na pocz 3 tku 2016 r. Grupa 
pod wodz 3 Lou N 2 TU i Crain K9CT po 
dlugich staraniach uzyskala zgod^ The Na- 
ture Conservancy w porozumieniu z US Fish 
and Wildlife Service na aktywnosc radiow 3 
z Palmyra Atoll. Atol Plamyra to bardzo 
wrazliwy i delikatny ekosystem, nad ktorym 
piecz^ sprawuje amerykanski urz 3 d ochrony 
srodowiska, st 3 d zgoda na operacj^ radio- 
W 3 obwarowana jest wieloma warunkami. 
Dostepne byly tylko dwa, dwutygodniowe 
okienka czasowe w ci 3 gu roku, gwaran- 
eja minimalnego wplywu na srodowisko, 
maksimum 12 operatorow. Musz 3 one bye 


spelnione, bo to warunkuje dost^p do wy- 
spy. Przypomn^ chocby ostatni 3 aktywnosc 
z Navassy, kiedy to starania 0 zgod^ na 
dost^p trwaly pi^c lat. Urz 3 d zabezpieczy 
tez wszystko, co jest potrzebne do zycia na 
wyspie przez dwa tygodnie - miejsca do 
spania, posilki, prysznic i toalet^, zasilanie, 
paliwo oraz zorganizuje transport lotniczy. 
Co oczywiscie kosztuje - po 5000 USD na 
glow^. Szacunkowy koszt ekspedycji to 200 
000 USD plus indywidualne koszty uczest- 
nikow. Strona wyprawy jest juz czynna pod 
adresem http://palmyra2016.org/. 


S7 Seychelles 


Z przyjemnosci 3 informuj^ okolejnej wy- 
prawie polskich operatorow. Grupa pod 
wodz 3 Wlodka SP 6 EQZ wybiera si^ jesieni 3 
na Seszele. Maj 3 juz licencj^ na nadawanie 
pod znakiem S79SP Termin to pazdziernik 
a wi^cej szczegolow wkrotce. 

Giovanni IZ2DPX rowniez wybiera si^ na 
Seszele (AF-024). Jako S79DPX czynny bedzie 
w dniach 9-23 sierpnia na 80-6 m wszystki- 
mi emisjami. QSL na znak domowy. Wi^cej 
szczegolow, aktualnosci pod http ://iz 2 dpx. 
jimdo.com. 


SV5 Dodecanese 


Volker DL 1 ZB ponownie czynny bedzie 
z wyspy Kos (EU-001). Mi^dzy 12 sierpnia 
a 29 wrzesnia czynny bedzie pod znakiem 
SV5/DL1ZB. Aktywnosc na 20-6 m emisjami 
SSB, RTTY, SSTV iPSK63. QSL via DL1ZB, 
biuro, LoTW i eQSL. 


IF Iceland 


W dniach 10-16 sierpnia Jeff F4GGQ czynny 
bedzie zlslandii (EU- 021 ) jako TF/F4GGQ. 
Praca w wakacyjnym stylu tylko na SSB. 
QSLviaF4EFI. 

Rowniez Bill K2HVN wybiera sie; na Islandi^. 
Pod znakiem TF/K 2 HVN bedzie pracowal od 
31 sierpnia do 7 wrzesnia. Aktywnosc w wa- 
kacyjnym stylu na 30-10 m na CW, SSB i emi- 
sjach cyfrowych. QSL via K 2 HVN, no LoTW, 
no eQSL. Informacje na QRZ.com. 


V29 Antigua 


Z Antigua czynny bedzie przewodnicz 3 cy 
IARU Tim VE 6 SH. Pod znakiem V29SH 
bedzie pracowal z Jumby Bay Island, Anti- 
gua (NA-100) mi^dzy 28 lipca a 8 sierpnia. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na pasmach 
KF, preferuj 3 c 30, 17 i 12 m. Sprz^t to Elecraft 
KX3 ze wzmacniaczem oraz antena CrankIR. 
QSL via VE 6 SH, direct oraz biuro plus LoTW 


V6 Micronesia 


Z Falalop Isl., Ulithi Atoll (OC-078), Mikro- 
nezja, czynny bedzie Lance W7GJ. W dniach 
26 sierpnia - 3 wrzesnia czynny bedzie pod 
znakiem V 6 M. Bedzie to praca glownie 6 
m EME. W ten sposob chce uczcic swoje 
50-lecie pracy DX-owej na UKF. QSL direct 
na znak domowy a aktualnosci pod adresem 
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/Microne- 
sia2015.htm. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwag? przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koiicem 
sierpnia: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 
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Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 











za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeraty probn^ od wrzesnia 2015 do listopada 2015, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (grudzien 2015 - sierpien 201 6). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 1 .201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od wrzesnia 201 5 r. do listopada 201 5 r. 

od grudnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczby w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosdej dokonujqc wptatv 


Najfatwiej 

Najwyqodniej 


[[a v T korporacja 
Leszczynowa 11 


a p z o a 
03-197 


nr 


Numer korrta bankawega 
naszega wydawnlctwa 


W-wa 


Dane ad res a we 
naszega wydawnlctwa 


97160010680003010303055153 

-a* n*3» 

P LN |1 3 2 


s t o 

IMI&TUZVia 

Jan 


JUT 


0 0 


trzydzieSci dwa zt 0 gr 
03-540 t 6 dz ul 


K o w a I s k i 

r* dornu. i* mlaukvdi) KATNIKA 

Kosmonautdw 8/146 


Pelry adres pacztawy 


lentualnle 
flrmylub InatytucJI) 


TYTUtEH <* 

| 9 / 1 5 


prenumerata § R od nr 
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prenumeraty 
padanyml pewyzej 


Okredlenle czasu prenumeraty (raczna, 
pftraczna, na akrea ad... da...}; aaahy 
prywatne chcqce otizymad fakturq VAT 

f iraalmy a dapiaanie ..Praazq a FVAT" 
Army I Inatytucje praalmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

| — 1ub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 38 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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W Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Organizatorzy: Wydzial Szkolenia i Spor- 
tow Lqcznosci Biura Zarzqdu Glownego 
LOK, Mazowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka LOK, Centralna Radiostacja Zarzqdu 
Glownego Ligi Obrony Kraju - SP5KCR. 
Cel: zlozenie holdu uczestnikom Powsta- 
nia Warszawskiego 1944 i wszystkim 
osobom wspierajqcym Powstanie oraz 
upami^tnienie m^stwa zolnierzy Armii 
Podziemnej, patriotycznej postawy dzieci, 
mlodziezy i cywilnej ludnosci Warszawy, 
w bohaterskim 63-dniowym zrywie po- 
wstanczym przeciwko okupantowi hitle- 
rowskiemu. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ pol- 
skich nadawcow indywidualnych, radiosta- 
cje klubowe i nasluchowe, a w szczegolno- 
sci tych, ktorzy uczestniczyli w Powstaniu, 
czynnie lub w inny sposob wspierali po- 
wstancow, jak rowniez stacje posiadaj^- 
ce znaki okolicznosciowe nawi^zuj^ce do 
uczestnikow Powstania lub miejsc zwiqza- 
nych z Powstaniem Warszawskim. Udzial 
stacji zagranicznych mile widziany. 

Termin i czas zawodow: 1 sierpnia kazdego 
roku w godz. 15.00-17.00 UTC. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiqzuje UTC (czas uni- 
wersalny) 

- w zawodach obowiazuja emisje CW oraz 
SSB 

- obowiazuje numeracja ciagla 

- pasmo 3,5 MHz w segmentach przezna- 
czonych do prowadzenia zawodow 

- ograniczeniemocydol50 W 
Wywolanie w zawodach: na CW - „TEST 

- PW", na SSB - „Wywolanie w zawodach 
Powstanie Warszawskie". 

Uczestnicy zawodow wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce si^ zRS lub RST iko- 
lejnego trzycyfrowego numeru QSO, np.; 
emisja CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje posiadajqce znaki okolicznosciowe 
nawiqzujqce do Powstania lub miejsc zwiq- 
zanych z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniajq grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrotu „PW", np.: emisja CW 559 01 WTJ 
emisja SSB 59 01 PW 

Stacje pracujqce z Warszawy podajq grupy 
kontrolne skladaj^ce si^ z RS lub RST i skrot 
„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, emisja 
SSB 59 01 WM. 

Stacja organizatora HF67PW podaje grup^ 
kontrolnq skladajqcq si^ z RS lub RST oraz 
skrotu „PW" np.: emisja CW 559 PW, emisja 
SSB 59 PW 

Lqcznosci: ztq sam^ radiostacje mozna 
nawiqzac po dwie l^cznoSci - jednq na CW 
i druge na SSB. Wszystkie radiostacje obo- 
wiqzuje 5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 1455 do 15.00 oraz od godziny 
17.00 do 17.05 UTC). 


Od godziny 15.00 do godziny 15.01 wszyst- 
kie radiostacje bior^ce udzial w zawodach 
oddaje 1 minute ciszy radiowej. 

Punktacja za kazde bezbl^dne, potwierdzo- 
ne QSO: 

- ze stacjami podajecymiw grupie kontrol- 
nej „PW": na CW - 30 pkt., na SSB - 15 
pkt. 

- ze stacje organizatora HF67PW (SP5KCR) 
podajqcq wgrupie kontrolnej „PW": na 
CW - 20 pkt., na SSB - 10 pkt. 

- ze stacjami podajacymi w grupie kontrol- 
nej „WM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 
pkt. 

- z pozostalymi stacjami: na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt 

Wynik koncowy: suma punktow za wszyst- 
kie QSO lub nasluchy (mnoznika nie sto- 
suje si^). 

Nasluchowcy: obowiazuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Jedna ita sama stacja nasluchiwa- 
na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 

Lqcznosd nie zalieza si^ w przypadku: 

- nawiqzania Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiazkowe „QRT") 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- braku logu korespondenta, jesli j ego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^ciu dzienni- 
kach 

- rozbieznosci czasu w dziennikach kore- 
spondenta wi^cej jak 5 minut 

- powtornej l^cznosci z te same stacje 
(DUPE) 

- znieksztalcenia znaku korespondenta 
(CALL) lub grupy kontrolnej (RPRT) 

Klasyfikacja: 

-A - stacje podajece wgrupie kontrolnej 
„PW" 

- B - SO CW/SSB stacje indywidualne CW 
+ SSB 

- C - MO CW/SSB stacje klubowe CW + 
SBB 

- D - MO/SO CW stacje indywidualne 
i klubowe CW 

- E - MO/SO stacje indywidualne i klubo- 
we SSB 

- E(YL) - SO SSB stacje indywidualne SSB 
obslugiwane przez kobiety 

- F - stacje podajece w grupie kontrolnej 
„WM" 

- G - stacje nasluchowe SWL 
Trofea: 

- od I do III miejsca w poszczegdlnych gru- 
pach klasyfikacyjnych przyznane b^dq 
puchary (grawertony ozdobne), medale, 
dyplomy laureatow 

- od IV do VI miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej przyznane beda dyplomy 
laureatow 

- stacje zagraniezne biorqce udzial w za- 
wodach zostanq nagrodzone dyplomami 
honorowymi 

- pozostali uczestnicy otrzymaje dyplomy 
uezestnika 


Dyplomy laureatow zawodow b^dq si§ roz- 
nily od dyplomow uczestnikow zawodow 
zmianq kolorystycznq. Dyplomy zostanq 
rozeslane do wszystkich uczestnikow po- 
cztq elektronieznq (w postad pliku PDF do 
wydrukowania we wlasnym zakresie). 
Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej, preferowany format *.cbr, Mog lub *.fil, 
nalezy przeslac w terminie 14 dni od czasu 
zakonezenia zawodow (graniezny termin 16 
sierpnia) na adres e-mail: lacznosc.zgwarsza. 
wa@lok.org.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 

Na prosb^ starszyeh krotkofalowcow orga- 
nizator dopuszcza warunkowo nadsylanie 
logow na adres: WsiSL LOK, ul Chocimska 
14, 00-791 Warszawa. 


Sukcesy SP5DDJ 


Wlodek SP5DDJ w Zawodach Warszawskich 2015 w grupie E (Stacje 
QRP na CW i SSB - MIXED) zajql I miejsce (wyniki w dalszej cz^sci). 
Od lat prowadzi strong www.sp5ddj.pl, naktorej sq informaeje 

0 QRP wtym projekty konstruktorskie. Od 2003 roku organizuje 
zawody SP-QRP Contest, ktore przyciegaje wielu nadawcow: 

„Male moce polubilem wiele lat temu. Do tego stopnia, ze teraz 
krotkofalarstwo kojarzy mi si^ w wi^kszosci z QRP Moja aktywnosc 
w eterze to glownie praca w zawodach mi^dzynarodowych, czasem 
takze w zawodach krajowych. Niezle anteny, czysty „eter" na wsi, 
gdzie mieszkam, doswiadezenie i troch^ sprytu spowodowaly, ze na 
scianie w moim radioshacku wisi kilkanascie dyplomow za zaj^cie 
czolowych lokat (zwykle 1. miejsce w SP i pierwsza trojka w Europie 

1 czasem na swiecie) w zawodach CQWW, ARRL, WPX i IARU. Pra- 
cuj^ na SSB i CW, a jesli nie ma oddzielnych emisji dla QRP to takze 
wkategorii MIX. Nie omijam takze zawodow krajowych, gdzie 
jak widz^ organizatorzy zadbali o kategorie QRP Z przyjemnosciq 
oglqdam takze wyniki zawodow znaczacych i mniej waznych, gdzie 
zawsze sq polslde stacje malych mocy - tak wytrawni znawey tema- 
tu, jak i mlodzi zapalehcy r/ . 

Gratulacje! 

Zach^camy wszystkich krotkofalowcow lubiqcych prac^ w zawo- 
dach, aby choc raz sprobowali swoich sil w kategorii QRP Dopiero 
wtedy nasza derpliwosc jest wystawiona na prob^, a kazda Iqcznosc 
jest wielkq radosciq. 



Wlodek SP5DDJ podezas pracy w CQWW w 201 2 na CW, gdzie 
zdobyl 2. miejsce w EU i 3. World w pasmie 21 MHz 


Swiat Radio Sierpien 201 5 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody Militarne 2015 


Organizatorem zawodow jest Rada Bra- 
ctwa Zamkowego, Praski Oddzial Tereno- 
wy PZK oraz Klub SP5ZWP 
Celem zawodow jest popularyzacja histo- 
rycznych miejsc na terenie Polski zwiq- 
zanych z budowlami militarnymi, propa- 
gowanie „turystyki krotkofalarskiej" oraz 
tfiiaktywnienie" zamkow i fortow do pro- 
gramow dyplomowych. 

Termin: 08.08.2015 r. w godzinach 15.00- 
18.00 UTC (17.00-20.00 czasu lokalnego) - 
druga sobota sierpnia. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz - SSB, CW, RTTY - 
praca zgodnie z bandplanem. 


Kalendarz zawodow krajowych 2015 


Sierpien 

Zawody Letnie 
W Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 
SPAC 144 MHz 
MPARKIDIGI 
MPARKIUKF 
PGADIGI 
Zawody Militarne 
SPAC 432 MHz 
SPAC 50 MHz 
MPAREdKF 
Zawody Wojskowe 
Bitwa Warszawska 1920 r. 
Kamykowe Wici 
Zawody JT 65a 432 MHz 
SPAC 1,3 GHz 
SPAC 70 MHz 
PGA TEST 
Polskie Skrzydla 
Polskie Skrzydla 
O Replik^ Lampy 
Ignacego Eukasiewicza 
SPAC 2,3 GHz 

Wrzesien 
SPAC 144 MHz 
IARU 144 MHz 
MPARKIDIGI 
MPARKIUKF 

Dm Zielonej Gory - Winobrania 

Dzien Energetyka 

Zawody Staropolskie 

SPAC 432 MHz 

MPARKIKF 

SPAC 50 MHz 

Krajowe Zawody 

na Kluczach Sztorcowych 

PGA TEST 

SPAC 1,3 GHz 

50 lat SP3KEY 

SPAC 70 MHz 

SP9VHF CONTEST 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

SPAC 2,3 GHz 

PGADIGI 

XIII SPQRP Contest 
Memorial Stefana Starzynskiego 


14.00, 

01.08 

14.00,02.08 

15.00, 

01.08 

17.00,01.08 

17.00, 

04.08 

21.00,04.08 

15.00, 

06.08 

17.00,06.08 

17.00, 

06.08 

19.00,06.08 

06.00, 

08.08 

06.59,08.08 

15.00, 

08.08 

18.00,08.08 

17.00, 

11.08 

21.00,11.08 

17.00, 

13.08 

21.00,13.08 

15.00, 

13.08 

17.00,13.08 

05.00, 

15.08 

06.00,15.08 

15.00, 

15.08 

17.00,15.08 

15.00, 

16.08 

16.59,16.08 

06.00, 

16.08 

10.00,16.08 

17.00, 

18.08 

21.00,18.08 

17.00, 

20.08 

21.00,20.08 

06.00, 

22.08 

06.59,22.08 

16.00, 

22.08 

17.30,22.08 

17.30, 

22.08 

19.00,22.08 

15.00, 

23.08 

17.00,23.08 

17.00, 

25.08 

21.00,25.08 


17.00, 

1.09 

21.00,1.09 

14.00, 

1.09 

14.00,2.09 

15.00, 

3.09 

17.00,3.09 

17.00, 

3.09 

19.00,3.09 

15.00, 

5.09 

17.00,5.09 

15.00, 

6.09 

17.00,6.09 

05.00, 

6.09 

05.59,6.09 

17.00, 

8.09 

21.00,8.09 

15.00, 

10.09 

17.00,10.09 

17.00, 

10.09 

21.00,10.09 

17.00, 

11.09 

19.00,11.09 

06.00, 

12.09 

06.59,12.09 

17.00, 

15.09 

21.00,15.09 

15.00, 

17.09 

17.00,17.09 

17.00, 

17.09 

21.00,17.09 

18.00, 

19.09 

20.00,19.09 

05.00, 

20.09 

06.00,20.09 

17.00, 

22.09 

21.00,22.09 

06.00, 

26.09 

06.59,26.09 

05.00, 

26.09 

06.00,26.09 

15.00, 

26.09 

17.00,26.09 


W czasie zawodow obowiqzuje ogranicze- 
nie mocy do 100 W 

Raporty i punktacja pracujqcych stacji: 

- z zamkow: podajq raport (59 lub 599) + 
oznaczenie zamku -I- liters Z np. 59RW- 
M01Z - 5 pkt. 

- z fortow: podaja raport (59 lub 599) + ozna- 
czenie fortu + liters F np. 59TFD01F - 5 pkt. 

- z miejscowosci, w ktorych znajdujq 
si^ zamki lub forty: podajq raport (59 
lub 599) + oznaczenie zamku/fortu np. 
59RWM02 lub 59TFD01 - 2 pkt. 

- zinnych miejsc: podajq raport (59 lub 
599) 4- oznaczenie wojewodztwa ipo- 
wiatu np. 590SE - 1 pkt 

- pozostale stacje: podajq raport + numer 
QSO np. 59023 i dajq 1 pkt 

O zaj^tym miejscu decyduje wi^ksza liczba 
punktow, a w przypadku jednakowej liczb 
kolejno: krotszy czas pracy wzawodach, 
liczba QSOs ze stacjami pracuj^cymi z za- 
mkow i fortow lub ze stacjami pracujqcymi 
z miejscowosci, w ktorych znajduj^ si^ 
zamki i forty, kolejnosc przeslania logow. 
Podstawq do podawania w raporcie dodat- 
kowej litery Z lub F jest wykaz zamkow 
dost^pny na stronie zamkisp.pl oraz wykaz 
twierdz i fortow dost^pny na stronie twier- 
dze.zamkisp.pl. 

Grupy klasyfikacyjne: 

- I - Stacje pracujqce z zamkow i fortow 
zgodnie z regulaminami programow 
dyplomowych (nie dalej niz 500 m od 
obiektu): MIX (SSB, CW, RTTY), SSB, CW, 
RTTY 

- II - Pozostale stacje oraz stacje rezyden- 
tow: MIX (SSB, CW, RTTY), SSB, CW, 
RTTY 

- Ill - Stacje SWL - w zgloszeniu nalezy 
podawac raport i grup^ kontrolnq oby- 
dwu stacji. Ten sam znak moze pojawic 
sie tylko wwypadku nasluchu stacji pra- 
cuj^cej inn q emisjq. Kazde powtorne 
wykazywanie QSO stacji pracujqcej danq 
emisje bedzie wykreslane. Punktacja jak 
dla nadawcow. 

Uwagi do grupy I i II: 

- w czasie zawodow l^cznosci mozna po- 
wtarzac innym rodzajem emisji 

- powtorne wykazywane QSO z tym sa- 
mym znakiem i tq samq emisjq bedzie 
wykreslane 

- praca pod wi^cej niz jednym znakiem 
w tym samym czasie jest zabroniona 

- dopuszcza sie: emisje tylko jednego syg- 
nalu na pasmie w tym samym czasie 

- obowiqzuj 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach 

- zezwala si^ na umawianie Iqcznosci 
w czasie zawodow w celu nawiqzania 
QSO innymi emisjami, Iqcznosci nalezy 
przeprowadzac zgodnie z bandplanem 

Za rezydenta uwaza si^ stacje majqcq sie- 
dzib^ w odleglosci do 500 m od obiektu 
umieszczonego w wykazie zamki w Polsce 
lub twierdze i forty w Polsce. 

Dzienniki zawodow: 

Obowiqzuje czas UTC. Lqcznosd nie zalicza 
si^ w przypadku roznicy czasu powyzej 5 


minut, niezgodnosci znakow lub grup kon- 
trolnych. Dzienniki zawodow w formacie 
Cabrillo wyslac na adres zz@zamkisp.pl do 
16 sierpnia 2015 r. 

Uczestnicy I i II grupy wysylajq jeden log 
ze wszystkimi Iqcznosciami, a rozbicia na 
poszczegolne kategorie dokona organizator 
zawodow. 

Puchary i nagrody: 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc w gru- 
pach klasyfikacyjnych - puchary (warun- 
kiem jest sklasyfikowanie minimum 10 
stacji w danej kategorii). Dla zdobywcow 
miejsc I— III dyplomy. Wszyscy sklasyfi- 
kowani w zawodach otrzymajq dyplomy 
w wersji elektronicznej. 


Zawody Wojskowe 2015 


Zawody sq organizowane w zwi^zku 
z przypadajqcym w dniu 15 sierpnia swi^- 
tem Wojska Polskiego. 

Organizator: Zwiqzek Zolnierzy Wojska 
Polskiego kolo nr 3 w Przasnyszu (wspolor- 
ganizator - SP5ZIM). 

Uczestnicy: nadawcy indywidualni, stacje 
klubowe oraz nasluchowcy. 

Termin: 15 sierpnia 2015 roku od 05.00 do 
06.00 UTC (07.00 do 08.00 lok.). 

Uczestnikow obowi^zuje 5 min QRT zarow- 
no przed, jak i po zawodach. 

Pasmo i moc: 3,5 MHz - SSB i CW - zgodnie 
z obowiqzujqcym bandplanem (dopusz- 
czalny maksymalny limit mocy stacji w za- 
wodach - 100 W). 

Klasyfikacja (grupy): 

- A - stacje klubowe CW i SSB 

- B - stacje indywidualne CW i SSB 

- C - stacje indywidualne CW 

- D - stacje indywidualne SSB 

- E - stacje wojskowe CW i SSB 

- F - stacje wojskowe CW 

- G - stacje wojskowe SSB 

- H - stacje nasluchowe 

Do stacji wojskowych zaliczajq si^ czynni 
zolnierze i pracownicy cywilni Wojska Pol- 
skiego oraz emery ci, zarowno wojskowi, 
jak i cywilni pracownicy wojska. 

Stacja SP5ZIM nie bedzie klasyfikowana. 
Punktacja za QSO 

- ze stacjq SP5ZIM: SSB 5 pkt., CW 10 pkt. 

- ze stacjq wojskowq: SSB 2 pkt., CW 4 pkt. 

- z pozostalymi stacjami: SSB 1 pkt, CW 2 pkt. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu korespondentow. 
Zaliczane sq punkty dawane przez obie 
stacje. Jedna stacja moze bye wykazana 
w nasluchach tylko dwa razy na CW i dwa 
razy SSB. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny Iqcznosci, 
np. SSB - 5901, CW - 59901; stacje woj- 
skowe RS(T) + WP, np. SSB - 59WP, CW 

- 599WP (numeraeja ciqgla przy pracy CW 
i SSB dla stacji „niewojskowych ,/ ). 

Wynik koncowy: suma punktow. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w grupie: puchary 
(warunek; co najmniej 5 stacji sklasyfiko- 
wanych w grupie) 


14 


Swiat Radio Sierpien 2015 







TOP WWW 



WWW.CELTOR.PL 

ELEKTRONIKA I ROBOTYKA * 


^ F.H.U.P. CELTOR 
ul. Pomorska 93 
87-124 Ztotoria (k. Torunia) 
sklep@caltor.pl 
tel. +48 689-008-719 


- za zaj^cie I— III miejsca w grupie: dyplomy 
Dzienniki za zawody nalezy przeslac w ter- 
minie do 10 dni po zakonczeniu zawodow 
w formarie elektronicznym (Cabrillo) na 
adres e-mail klubu SP5ZIM: sp5zim@hot- 
mail.com lub w formie pisemnej na adres: 
Osiedlowy Klub Krotkofalowcow Spol- 
dzielni Mieszkaniowej i ZHP SP5ZIM, ul. 
Orlika 27, 06-300 Przasnysz. 


Bitwa Warszawska 1920 r. 


Organizator: Warszawski Oddzial Tereno- 
wyPZK. 

Cel: uczczenie 94. rocznicy osiemnastej prze- 
lomowej bitwy w historii swiata oraz podno- 
szenie umiej^tnosci operatorskich stacji in- 
dywidualnych, klubowych, nasluchowych. 
Do udziafu w zawodach zaprasza si^ 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz nasluchowcow. 

Termin i czas: 15 sierpnia, pasmo 3,5 MHz, 
w godzinach 15.00-17.00 UTC. 

Pasma iemisje: KF 3,5 MHz emisje SSB 
i CW, wg bandplanu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SIJ 
na fonii - WYWOLANIE W ZAWODACH 
„Bitwa Warszawska 1920 r.". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + trzyliterowy skrot wojewodztwa 
i powiatu np. 59(9) 01 RWM (numeracja 
Iqcznosci na SSB i CW ciqgla). 

Punktacja za QSO: 

- na SSB: 1 pkt, CW 2 pkt. 

- ze stacjq z „RWM": SSB 2 pkt., CW 4 pkt. 
Z danq stacje mozna nawiqzac dwie Iqczno- 
sci, lecz roznq emisjq. 

Wynik koncowy zawodow stanowi suma 
punktow za QSO (nie stosuje si^ mnozni- 
kow). 

Lqcznosci nie zalicza si^ w przypadku: 

- niezgodnosci grup kontrolnych 

- roznicy czasu ponad 3 minuty 

Za uczestnika zawodow uwaza si^ stacje, 
ktora nawiqze min. 5 QSO; uczestnik zawo- 
dow moze bye sklasyfikowany wylqcznie 
w jednej kategorii. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne SSB 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne MIXED - CW+SSB 
D - stacje klubowe MIXED - CW+SSB 
E - stacje indywidualne i klubowe QRP 
MIXED -SSB/10W + CW/5W 
F - nasluchowcy 

Dzienniki wylqcznie w postaci elektro- 
nieznej nalezy wysylac na adres e-mail: 
sp5pwa@gmail.coml w terminie 7 dni. 
W temacie e-maila nalezy podac wylqcz- 
nie znak wywolawczy. Plik z dziennikiem 
powinien bye nazwany znakiem stacji, np. 
sp5abc.cbr. 

Dzienniki stacji nasluchowych muszq za- 
wierac: dat^ i czas UTC, znak stacji, znaki 
korespondentdw, oba raporty i grupy kon- 
trolne. Jedna staeja moze bye wykazana 
w logu najwyzej dwa razy. 


Nagrody: za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii uczestnik otrzyma wydruko- 
wany dyplom. 

Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy otrzy- 
mujq dyplom w postaci elektronieznej 
(PDF). 

Podstawa do dyskwalifikaeji moze bye: 
niesportowe zachowanie, przekroczenie 
regulaminu i przepisow, nieprzestrzeganie 
bandplanu, zle wypelniony dziennik. 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy nadajnika do 100 W output. 

Zawody rozliczane sq elektronieznie pro- 
gramami w pliku Cabrillo (http://www. 
sp7dqr.waw.pl), 

- SWL_DQR_Log - do logowania naslu- 
chow w czasie 

- SWL_Cabrillo - do opracowania logow 
nasluchowych po zawodach w przypad- 
ku logowania papierowego, 

- DQRJLog - program dla nadawcow do 
logowania Iqcznosci w czasie rzeczywi- 
stym, 

- Cabrillo_gen - program do wprowadze- 
nia Iqcznosci po zawodach w przypadku 
logowania papierowego. 

http://ot25.pzk.org.pl 


Kamykowe Wici 2015 


Organizator: Harcerskie Kluby Lqcznosci 
„Emiter // SP2ZCI i ^Dromader'' SP2ZAO. 
Cel: zapoznanie uezestnikow zawodow 
z zyciowym dorobkiem Aleksandra Ka- 
minskiego i dzialalnosciq harcerzy Iqcz- 
nosciowcow ZHP oraz podniesienie 
umiej^tnosci operatorskich czlonkow 
klubow. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz oraz 7 MHz na KF; 
CW i SSB (zgodnie z bandplanem). 
Uczestnicy: stacje klubowe i indywidualne 
oraz nasluchowe z Polski. 

Termin: 15 sierpnia w godz. 15.00-16.59 
UTC. 

Wywolanie w zawodach: „test KW" na CW 
i /Wywolanie w zawodach KW" na SSB. 
Raporty: RS(T) + numer kolejny QSO np. 
59(9)001, stacje harcerskie dodatkowo do- 
dajq literk^ „W. 

Uwaga! 

Stacje harcerskie klubowe i indywidualne 
czynnych instruktorow i harcerzy ZHP 
wraz zlogiem przysylaja skan zaswiadeze- 
nia o przynaleznosci do jednostki organiza- 
cyjnej (np. do HKL, HKI, SCZEPU, HUFCA, 
CHOR^GWI). 

Punktacja w zawodach: 

- stacje harcerskie: po 4 pkt. na CW i 3 pkt. 
na SSB 

- stacje pozostale: po 2 pkt. na CW i 1 pkt 
na SSB 

Klasyfikacje: 

- A - stacje indywidualne 

- B - stacje klubowe 

- C- stacje nasluchowe 

- H - stacje harcerskie klubowe i indywi- 
dualne 


Uwagi: 

- obowiqzuje 5 min. QRT przed i po zawo- 
dach 

- zjednq staejq dopuszcza si^ po 1 QSO 
jednq emisjq na pasmo (Iqcznie 4 QSO) 

- Iqcznosci roznymi emisjami oraz Iqczno- 
sci cross-band nie zalicza si^ 

- Iqcznosci ze staejami, ktore nie przyslq 
dziennikow, nie b^da brane pod uwag^ 

QSO nie b^dzie zaliezone obu korespon- 
dentom w razie stwierdzenia: zle ode- 
branego znaku, niezgodnosci w grupach 
kontrolnych, braku potwierdzenia w logu 
korespondenta, roznicy czasu przekraeza- 
jqcej 5 min. 

Nagrody; 

- za miejsca I-V dyplomy (mozliwe dodat- 
kowe upominki w zaleznosci od sponso- 
row) 

- wszyscy uczestnicy elektroniezny certyfi- 
kat udzialu 

Zgloszenia: dzienniki zawodow nalezy 
przeslac w pliku Cabrillo lub w wersji 
papierowej do 15.09.2014 r. (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: 
Witold Blasiak SP2JBJ, ul. Wczasowa 3, 
86-065 Lochowo lub e-mailem: sp2jbj@ 
wp.pl. 


Polskie Skrzydla 2015 


Cel: promoeja lotnictwa wojskowego RP 
oraz pobudzenie klubowej dzialalnosci 
eterowej, 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofa- 
lowcow i Radioamatorow PZK SP3PML 
- menedzer Zbigniew SP3WXL (wspolor- 
ganizator - ZG Stowarzyszenia Seniorow 
Lotnictwa Wojskowego RP). 

Uczestnicy: operatorzy nadawezyeh stacji 
indywidualnych (grupa A - mysliwee), 
klubowych (grupa B - transportowce), 
stacji nasluchowych (grupa C - smiglow- 
ce), operatorzy stacji klubowych (grupa 
D - desant). 


1 Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2015 1 

Sierpien 

European HF Championship 

12.00, 01.08 

23.59,01.08 

SARL HF Phone Contest 

13.00,02.08 

16.30,02.08 

WAEDX Contest, CW 

00.00,08.08 

23.59,09.08 

SARTGWWRTTY Contest 

00.00, 15.08 

16.00,16.08 

SCC RTTY Championship 

12.00,29.08 

11.59,30.09 

YODXHF Contest 

12.00,29.08 

12.00,30.08 

SARL HFCW Contest 

14.00,30.08 

16.00,30.08 

Wrzesien 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00,05.09 

24.00,06.09 

AGCW Straight Key Party 

13.00,05.09 

16.00,05.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.09 

17.00,06.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00,12.09 

23.59,13.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00,13.09 

19.00,13.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,19.09 

12.00,20.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,26.09 

24.00,27.09 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody 

Warszawskie 

2015 


A - Stacje indywi- 

dualne na SSB 


1. SP9HZW 

136 

2. SP9IEK 

133 

3. SQ4G 

131 

4. SP7SEW 

126 

SP9JZT 

126 

5. SP8H 

124 

B - Stacje indywi- 

dualne na CW 


1.SP4GL 

126 

SP7LIE 

126 

2. SP1AEN 

124 

SP7IVO 

124 

3.SP2MHD 

122 

SP4GHL 

122 

4. SP4AWE 

120 

SP5CNA 

120 

5. SP3DIK 

118 

SP5ELA 

118 

C - Stacje indywi- 

dualne na CW i SSB 

(MIXED) 


1.SP9G 

203 

2.SP2XX 

196 

3.SQ9E 

187 

4.SP5GDY 

172 

5. SP7FGA 

149 

D - Stacje klubowe 

na CW i SSB (MI- 

XED) 


1.SP5KMB 

202 

2. SP2KJH 

199 

3.SP4KSY 

162 

4. SP4KCF 

160 

5.SP6ZDA 

159 

E - Stacje QRP na 

CWi SSB (MIXED) 

1.SP5DDJ 

126 

2. SQ2DYF 

118 

3. SP5ES 

104 

4. SP5XVR 

103 

5.SP3MKS 

93 

F - Stacje SWL - 

MIXED 


1.SP4-208 

64 


Termin ipasma: 21 sierpnia od godz. 16.00 
do godz. 17.30 czasu UTC w pasmie 7,0 
MHz oraz od godz. 17.30 do godz. 19.00 
w pasmie 3,5 MHz. 

Emisje: na obu pasmach - SSB z zachowa- 
niem bandplanu. 

Wywolanie: „wywolanie w konkursie Pol- 
skie Skrzydla". 

Raporty: RS + imi^ operatora. 

Punktacja: kazde QSO (HRD) ze stacjq 
indywidualnq to 1 pkt, ze stacjq klubo- 
wq to 2 pkt. a okolicznosciowq - 3 pkt. 
Stacja organizatora SP3PML przyznaje 5 
pkt. Wszystkie stacje po zmianie pasma, 
a klubowe rowniez po zmianie operatora 
punkty przyznaje ponownie. Przewiduje 
siq zmiany operatorow stacji SP3PML 
co pol godziny. Kazdy operator stacji 
klubowej zalicza do indywidualnego do- 
robku wszystkie QSO przeprowadzone 
na stacji klubowej. Kazdy z uczestnikow, 
ktory bierze udzial w kolejnej edycji 
konkursu zalicza do punktacji koncowej: 
w grupach A, C i D - 5 pkt., w grupie B 
- 10 pkt. za udzial w poprzedniej edycji 
bez wzgl^du na zajmowane miejsce, 
podajqc numer zdobytego dyplomu lub 
certyfikatu. 

Nagrody: operatorzy, ktorzy zgromadzq 
najwi^ksz^ liczb^ punktow, zajmujqc 
pierwsze miejsce w swojej grupie klasy- 
fikacyjnej otrzymajq medal pamiqtkowy 
Stowarzyszenia Seniorow Lotnictwa Woj- 
skowego RP Miejsca od I do V w kazdej 
grupie premiowane b^d$ dyplomem pre- 
zesa ZG SSLW RP Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymajq certfikat krotkofalar- 
ski konkursu „Polskie Skrzydla" potwier- 
dzajqcy udzial w konkursie. Zgloszenia; na 
dowolnych drukach wyslane do dnia 15 
wrzesnia wraz ze znaczkiem pocztowym 
o wartosci 2,40 zl na adres menedzera za- 
wodow: Zbigniew Klos, ul. sw. Antoniego 
60, 61-359 Poznan. Wszystkie zglosze- 
nia musz^ zawierac adres zwrotny, pod 
ktory organizatorzy maj^ wyslac trofea. 
Stacje zagraniczne obowiqzuje ten sam 
regulamin, lecz do zgloszenia zal^czaj^ 
2 IRC. Stacja SP3PML potwierdza swoje 
wszystkie QSO jedn^ specjaln^ QSL4q 
wystawian^ jedynie uczestnikom, ktorzy 
nadeslali zgloszenia pocztq. 

Dzienniki „do kontroli" mozna wyslac e- 
-mailem na adres wkkirsp3pml@wp.pl 
w dowolnym formacie. W tej samej formie 



Zawody Warszawskie 
Konstytucji 3 Maja 1791 

DYPLOM 


wyslac mozna rowniez zgloszenia do kon- 
kursu, lecz wtedy liczyc mozna jedynie na 
elektroniczne wersje dyplomow icertyfi- 
katow. 


0 Replikq Lampy Ignacego 
Lukasiewicza 2015 


Organizator: Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow Oddzial Podkarpacki w Krosnie 
(OT05) oraz Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow (LKK) ze Lwowa. 

Cel: upami^tnienie odkrywcy ropy nafto- 
wej oraz tworcy przemyslu naftowego - Ig- 
nacego Lukasiewicza. 

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy 
nadawcow i nasluchowcow z kraju i za- 
granicy. 

Termin: 23 sierpnia (niedziela), w godz. 
15.00-17.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, CW iSSB (z t^ sam^ 
stacja mozna powtorzyc drugq emisje). 
Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w 
tym czlonkow honorowych LKK) oraz 
laureatow poprzednich 30 edycji za- 
wodow. 

Wywolanie na SSB: Wywolanie w Za- 
wodach 0 Lamp*; Lukasiewicza podaje 
(SP8XX). 

Wywolanie na CW: CQ TEST L DE... 
Raporty: RS L /SSB/ lub emisjq CW zapisac 
RSTL. 

Regulamin dla pozostalych stacji 
Wywolanie na SSB: Wywolanie w Za- 
wodach 0 Lampt; Lukasiewicza podaje 
(SP1XX). 

Wywolanie na CW: CQ TEST SP DE... 
Raporty: RS lub RST i numer kolejny Iqcz- 
nosci od 001 (np. SSB 59 001 lub CW 599 
001). 

Punktacja za kazde bezbl^dne QSO: 

- ze stacja, ktora nie jest czlonkiem OT05, 
LKK i nie jest laureatem 30 edycji zawo- 
dow: 1 pkt 

- ze stacja, ktora jest czlonkiem OT05, LKK 
lub laureatem 30 edycji zawodow: 3 pkt. 

- ze stacjami organizatora - czlonkami OT 
05, LKK oraz laureatami 39 edycji zawo- 
dow: 1 pkt 

Wynikkoncowy; suma punktow za QSO. 
Klasyfikacje: 

-A - Stacje indywidualne i klubowe na 
CW i SSB 

- B - Stacje indywidualne i klubowe na 
SSB 

- C - Stacje organizatora indywidualne 
i klubowe na CW i SSB 

- D - Stacje organizatora indywidualne 
i klubowe na SSB 

- E - Stacje nasluchowe MIXED podajq 
tylko jeden raz pelny raport zglaszanych 
obydwu stacji 

Zawodnik moze bye sklasyfikowany tyl- 
ko w jednej z ww. grup klasyfikacyjnych 
(osoba posiadajqca znaki nadawcze i na- 
sluchowe moze startowac TYLKO w jednej 
wybranej przez siebie kategorii). 

Logi: przeslac do organizatora tylko w for- 
mie elektronieznej, plik Cabrillo. 


Stacje biorqce udzial w zawodach proszone 
sq 0 jasne podanie w logu kategorii wjakiej 
chcq bye klasyfikowane (A do E). 

Dziennik zawodow nalezy prowadzic 
w czasie UTC. Dopuszczalna roznica 
czasu pomi^dzy stacjami w nadeslanych 
logach moze wynosic maksymalnie 5 
min. 

Logi za zawody nalezy przeslac w terminie 
7 dni po zawodach, tylko w formie elek- 
tronieznej (plik Cabrillo w zal^czniku np. 
SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np. 
SP8XX). W przypadku prowadzenia logu 
w formie papierowej, prosimy skorzystac 
z dost^pnych w sieci Internet programow 
(np. Marka SP7DQR) do przepisania dzien- 
nika do formy elektronieznej i wygenero- 
wania pliku Cabrillo. 

Na stronie otpzk05.pl zostanie uruchomio- 
ny modul wst^pnie sprawdzajqcy popraw- 
nosc plikow cabrillo. Prosimy 0 skorzysta- 
nie z tego narz^dzia. 

Lista otrzymanych logow b^dzie sukcesyw- 
nie umieszczana na naszej stronie www. 
Logi nalezy przeslac na adres e-mail: ot5. 
pzk@gmail.com 

Ewentualne logi papierowe zostanq uzyte 
tylko do kontroli po przeslaniu na adres: 
PZK Oddzial Podkarpacki w Krosnie, ul. 
Rzeszowska 10, 38-404 Krosno. 
Dopuszczalna moc w zawodach 100 W 
Nagrody: 

- zwyci^zcy poszczegolnych kategorii za- 
wodow otrzymaj^ repliki Lampy Luka- 
siewicza 

- dyplomy otrzymaja wszyscy operatorzy, 
ktorzy przeslq swoje logi i beda wykazani 
w logach stacji OT05/LKK 

Osoby nieb^dqce czlonkami PZK proszone 
s^ 0 dostarezenie koperty A4 + 3 znaezki na 
list zwykly na odeslanie dyplomu. 

http://otpzk05.pl 


SP-A-HC (stan na 
25.05.2015) 


Poszczegolne pozycje oznaezajq: znak sta- 
cji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nalepek (+ 
uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 

I. SP5CJQ 14196-1093+ 

2. SQ7B 5786-1322+ 

3. SQ1EIX 4990-862 

4. SP4GFG 4890-865 

5.SP5ICQ 4869-1169+ 

6. SP9DTE 4375-1193 

7. SP1DMD 4004-1058 

8. SP6DVP 4002-577 

9. SPIT] 3100-779 

10. SP5ES 3066-145 

II. SP7ENU 3032-567 

12. SQ9DXT 2454-621 

13. SP4ICP 2281-795 

14. SP5JXK 2272-124 

15. SP8DYY 2226-401 

16. SP5EOT 2156-141 

17. SP3JUN 1731-116 

18. SP2QVS 698-335 

19. SP3C 1481-385 
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uJAwimu- 

KIOSK.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


20. SP4LVK 

1427-354+ 

21. SP3CUG 

1328-267 

22.SP8MI 

1257-323+ 

23. SP40Z 

1031-280 

24. SP8AQA 

892-230 

25. SP5MBA 

731-91 

26. SQ9BDB 

678-200 

27. SP5TAM 

638-160 

28. SP5CEQ 

633-132 

29. SP1ZZ 

473-129 

30. SP5UAR 

336-89 

32. SP4TBM 

323-77 

33. SP7MJL 

255-64 

B - Stacje klubowe 

1.SP6PAZ 

1326-227 

2. SP1KQR 

975-264 

3.SP5ZRW 

399-117+ 

4.SP4YFG 

375-105 

5.SP0ZHG 

17547 

6.SP7ZKU 

92-23 

C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 

835-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

18847 

Wspolzawodnictwo prowa- 

dzi Mikolaj Ciereszko SP- 

5CJQ, ul. Mlodziezowa 4 m 

7 , 05-101 Nowy Dwor Maz. 

(sp5cjq@interia.pl) 


Zawodv Zamkowe 2015 


Grupa I 
1. SP8PRL 

229 

2. SP6TRX/3 

224 

3. SQ5GLB/7 

222 

4. SP5PAT 

218 

5. SP9RT 7/7 

217 

Grupa II 
1. SP9HZW 

240 

2. SP4KHM 

236 

3.SP3PJY 

235 

4. SQ4G 

227 

5.SQ7CGN 

226 

Grupa III 
1. SP4-208 

136 

2. SP114053 

88 


Memorial SP2BE 2015 


A - stacje CW 
1.SP7PKI 

143 

2.SP7rVO 

140 

3. SP2C 

137 

4.SP2MHD 

132 

5.SP4AWE 

131 

B - stacje SSB 
1.SQ10D 

92 

2. SP4RKZ 

91 

SP9IEK 

91 


SP5XVR 

91 

3. SQ4G 

89 

4. SP3EA 

86 

SP4SHW 

86 

5. SP9KUP 

82 

C - stacje CW/SSB 
1. SP9H 

186 

2. SP9A 

184 

3. SN1D 

156 

4. SP7FGA 

146 

5. SP3PWL 

101 

D - stacje organizatora CW 

1. SP5GDY 

135 

2.SP1AEN 

130 

3. SP2FMN 

127 

4. SP4GL 

119 

5. SP2EPV 

94 

E - stacje organizatora SSB 

1. 3Z3AHK 

95 

2. SP7SEW 

90 

SP4KHM 

90 

3. SP20FF 

88 

4. S02E 

86 

SQ2HC 

86 

5. SP20RL 

84 

F - stacje organizatora CW/ 

SSB 

1.3Z3AHK 

95 

2. SP7SEW 

90 

3. SP4KHM 

90 


4. SP20FF 

88 

5. S02E 

G - stacje RTTY 

86 

1. SP30KS 

104 

SQ7SAU 

104 

2. SP9BCH 

93 

3. SQ7BTY 

91 

4. SP1ADT 

80 

5. SP1C 

72 

H - stacje organizatora RTTY 

1. SP4KSY 

102 

2. SP20RL 

101 

3. SP2IU 

99 

SP4KHM 

99 

4. SQ6POM 

96 

5. SP4GL 

I - stacje nasluchowe 

94 

1. SP4-208 

2. SP7-003-24 154 

156 


1 Quo Vadis 2015 

A - Stacje indywidualne CW 

1. SP7IVO 

144 

2. SP2QG 

132 

SP7LIE 

132 

3. SP5CNA 

128 

4. SP4GL 

122 

5. SP4AWE 

118 

SP2DKI 

118 


B - Stacje SSB 
1. SQ4G 

129 

2. SP9HZW 

111 

3. SQ9MUO 

100 

4. SP2FP 

89 

5. SQ9IWS 

81 

C - Stacje indywidualne 

CW+SSB 
1. SP9A 

144 

2. SP9G 

135 

3. SP2XX 

113 

4. SP6GCU 

106 

5. SP7FGA 

82 

D - Stacje klubowe CW 

1. SP4KCF 

150 

2. SP7PKI 

138 

3. SP3PFQ 

112 

4. SP9PSB 

78 

5. SP7PGK 

54 

E - Stacje klubowe SSB 
1. SP4KHM 

85 

2. SP9KUP 

71 

3. SP9KJU 

55 

4. SP3POW 

46 

5. SP6G 

35 

F - Stacje klubowe CW+SSB 

1. SP3KWA 

151 

2. SP3PWL 

86 

3. SP9ZHR 

81 

4. SP4KSY 

68 



Skupujemy zuzytq, 
niedziataj£|C3 elektronik^: 
radiostacje, 

sprz^t telekomunikacyjny, 
kable, ptyty, procesory itp. 


Gotbwka lub wymiana na inny towar z naszej oferty. 


REKLAMA 


PRZENOSNY ANALIZATOR WIDMA PSA Seria 5 

Pasmo 10 MHz -3,6 GHz, 6,0 GHz 

Cena od 1782 euro plus VAT (23%) 

Filtry RBW: 300 Hz-10 MHz (1:3:10) 

Poziom szumtiw -1 20 dBm (-40 dBm 
ref. level/10 kHz RBW) 

Pomiary w dBm, dB/iV, mV lub jl/W 
Tryb Zero span mode z demodulacj^ 
audio AM id FM 

Rejestracja: normal, peak hold, usredni 
Wyswietlanie przebiegow odniesienia 
i aktualnych 
Markery 

Cz^stosciomierz, rozdzielczosc 1 0 
Funkcja AUTO -FIND 
Rejestracja przebiegow i wynikow 
pomiarow-bez ograniczen 
Wbudowana pomoc HELP 
interfejsy USB - podt^czenie PC 
lub pamiQCi FLASH 
Ponad 3 godziny autonomi- 
cznosci (aku) 

Waga: 0,56 kg 

OPCJONALNIE 
opcja U02: 

Linie limitow, automatyczna ocena 
GO/NO GO 

Automatyczne logowanie wynikow (do pamiQci): 
czasowe, wyzwalane (EXT iN), poprzez porownanie z przebiegiem wzorcowym 
Automatyczne pomiary: CP ACPR, OBW 
Wyswietlanie zdemodulowanych przebiegow audio AM i FM 
Tabele danych kompensacyjnych (kable, ttumiki, anteny...) 

Transmisja obrazu ekranu do PC w czasie rzeczywistym 

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 

HIK-CONSULTING 

www.hik-consulting.pl. e-mail; office@hik-consulting.pl 
http://www.hik-consulting.pl/TTi/analizatory-widma-do-6ghz.html 



Swiat Radio Sierpien 201 5 


17 








AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP6ZDA 

68 

5. SP9KAO 

21 

G - Stacje indywidualne i klubowe CW 
z woj. lubelskiego 

1. SN8T 

122 

2. SP8HWM 

108 

3. SP8HXN 

106 

4. SP8LBK 

86 

5. SP8BWE 

74 

H - Stacje indywidualne i klubowe SSB 
z woj. lubelskiego 

1. SP8H 

101 

2. SP8PRL 

100 

3. SP80NN 

94 

4SP8HMZ 

64 

5SQ8MFM 

61 

J - Stacje indywidualne CW QRP 

1. SP2AEK 

78 

2. SP4GHL 

76 

3. SP2DNI 

72 

4. SP7EWD 

66 

5. SP4JFR 

52 

K - Stacje indywidualne SSB QRP 

1. SP7VTQ 

81 

2. SQ7BTY 

54 

3. S02E 

53 

4. SN5L 

51 

5. SP5XVR 

49 

L - Stacje indywidualne CW+SSB QRP 

1. SQ2DYF 

62 

2. SP2FMN 

60 

3. SP2FWF 

36 

4. SP5ES 

27 

5. SP2MGR 

16 




XVI EYAC R1 IARU 


W dniach 4-8 czerwca br. w okolicach Za- 
moscia odbyly si^ XVI Mlodziezowe Mi- 
strzostwa R1 IARU w Amatorskiej Radiolo- 
kacji Sportowej Zamosc 2015, zorganizowa- 
ne przez Polski Zwi^zek Krotkofalowcow. 
W zawodach tych wzi^lo udzial 94 za- 
wodnikow reprezentujqcych 12 krajowych 
zwi^zkow krotkofalarskich. 

Poziom trudnosci w poszczegolnych bie- 
gach spelnial wymagania stawiane zawo- 
dom tej rangi, wi^c wszyscy zawodnicy 
musieli wykazad si^ wysokim poziomem 
umiej^tnosci sportowych i technicznych 
w poszczegolnych dyscyplinach. 

Wsrod polskich zawodnikow najwyzsze 
miejsce miala Maria Deptulska (kategoria 
W16): 4. miejsce w dniu 5 czerwca w biegu 



konkurencji 144 MHz i 7. miejsce 7 czerwca, 
w biegu konkurencji 3,5 MHz (pozostale 
wyniki to 8. miejsca i dalej). 

Skrocone wyniki XVI EYAC R1 IARU: 
Indywidualnie 

- Bieg klasyczny, pasmo 144 MHz 

(05.06.2015) : 

Kategoria W14: 1. Daria Chamina (Ro- 
sja), 2. Austeja Miceviciute (Litwa), 3. 
Olena Bohatyr (Ukraina) 

Kategoria W16: 1. Polina Rogovinskaia 
(Rosja), 2. Mariya Puhach (Ukraina), 3. 
lana Petrovska (Ukraina) 

Kategoria M14: 1. Viachesla Kotov (Ro- 
sja), 2. Artem Malovanyi (Ukraina), 3. 
Arsenii Gostiuzhev (Rosja) 

Kategoria Ml 6: 1. Dominik Srom (Cze- 
chy), 2. Vojtech Bzatek (Czechy), 3. Olek- 
sandr Kokhtenko (Ukraina) 

- Bieg sprint, pasmo 3,5 MHz (06.06.2015): 
Kategoria W14: 1. Daniela Trpakova 
(Czechyt), 2. Daria Chamina (Rosja), 3. 
Nadezhda Melnikova (Rosja) 

Kategoria W16: 1. Polina Rogovinskaia 
(Rosja), 2. Anna Chmelarova (Czechy), 3. 
Kristina Piskareva (Rosja) 

Kategoria M14: 1. Vilem Hruby (Czechy), 
2. Dmitrii Komarov (Rosja), 3. Jakub Kren 
(Czechy) 

Kategoria Ml 6: 1. Dominik Srom (Cze- 
chy), 2. Vojtech Bzatek (Czechy), 3. Lukas 
Racko (Slowacja) 

- Bieg klasyczny, pasmo 3,5 MHz 

(07.06.2015) 


Kategoria W14 (K14): 1. Nadezhd Melni- 
kova (Rosja), 2. Daniela Trpakova (Cze- 
chy), 3. Kateryna Hurikova (Ukraina) 
Kategoria W16: 1. Edit Lazorfkova (Slo- 
wacja), 2. Ana Chmelarova (Czechy), 3. 
Polina Rogovinskaia (Rosja) 

Kategoria M14: l.Georgii Bogaevskii (Ro- 
sja), 2. Artem Malovanyi (Ukraina), 3. 
Arsenii Gostiuzhev (Rosja) 

Kategoria M16: 1. Dalibor Matousek 
(Czechy), 2. Nkita Ivanov (Rosja), 3. Mar- 
tin Kinc (Czechy) 

Zespolowo 

- Bieg klasyczny, pasmo 144 MHz 

(05.06.2015) 

Kategoria W14: 1. Rosja, 2. Czechy, 3. 
Litwa 

Kategoria W16: 1. Ukraina, 2. Rosja, 3. 
Czechy 

Kategoria M14: 1. Rosja, 2. Czechy, 3. 
Ukraina 

Kategoria Ml 6: 1. Czechy, 2. Ukraina, 3. 
Rosja 

- Bieg klasyczny, pasmo 3,5 MHz 

(07.06.2015) 

Kategoria W14: 1. Rosja, 2. Ukraina, 3. 
Czechy 

Kategoria W16: 1. Czechy, 2. Rosja, 3. 
Ukraina 

Kategoria M14: 1. Rosja, 2. Ukraina, 3. 
Czechy 

Kategoria Ml 6: 1. Czechy, 2. Rosja, 3. 
Ukraina 





Wsonlzawndnintwn IOTA SPDXC (s tan na 30.06.2015 r.1 


Lp. Znak 

1 SP6BOW 

Sum a 
wysp 
1060 

Wyspy 

187 

Wyspy 

AF 

91 

Wyspy 

AN 

16 

Wyspy 

AS 

177 

Wyspy 

NA 

225 

Wyspy 

OC 

268 

Wyspy 

SA 

96 

Data 

uzupelnienia 

2015-06-30 

+ 

2 SP8AJK 

1022 

187 

90 

16 

169 

217 

254 

89 

2015-06-29 

+ 

3 SP5TZC 

938 

187 

90 

11 

169 

164 

237 

80 

2015-06-27 

+ 

SP7GAQ 

938 

186 

86 

14 

150 

187 

228 

87 

2015-06-29 

+ 

5 SP8HXN 

937 

187 

85 

13 

150 

177 

234 

91 

2015-06-30 

+ 

6 SP6NIC 

890 

186 

87 

13 

147 

174 

201 

82 

2014-12-30 


7 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 


8 SP6CIK 

859 

185 

70 

13 

134 

165 

217 

75 

2015-06-29 

+ 

9 SP5PB 

841 

186 

79 

16 

160 

143 

201 

56 

2014-12-29 


10 SP2Y 

832 

180 

81 

12 

127 

165 

199 

68 

2015-06-22 

+ 

11 SP7AWG 

819 

186 

82 

15 

133 

144 

190 

69 

2015-03-24 


12 SP5CJQ 

775 

186 

83 

11 

136 

127 

175 

57 

2014-09-25 


13 SP6LHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 


14 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 


15 SP8MI 

671 

184 

71 

5 

129 

126 

61 

95 

2015-06-22 

+ 

16 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

2006-12-31 


17 SP1MGM 

640 

182 

60 

11 

102 

112 

122 

51 

2014-12-27 


18 SP7XK 

617 

174 

63 

8 

105 

93 

124 

50 

2014-12-29 


19 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

2007-08-31 


20 SQ9HZM 

583 

162 

64 

13 

85 

99 

121 

39 

2014-12-30 


21 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

2014-03-22 


22 SP5APW 

559 

174 

40 

5 

98 

89 

114 

39 

2015-06-30 

+ 

23 SP9W 

556 

173 

53 

11 

85 

93 

108 

33 

2014-12-30 


24 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

2010-03-25 


25 SPbHEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 


26 SP9DLY 

536 

166 

53 

5 

83 

79 

113 

37 

2015-06-22 

+ 

27 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

2013-03-25 


28 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 


29 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 


30 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 


31 SP4CUF 

511 

175 

60 

8 

76 

85 

78 

29 

2015-03-29 


32 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2002-03-21 


33 SP8BWR 

486 

171 

53 

9 

72 

65 

89 

27 

2014-12-27 


34 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

2009-09-30 


35 SP7HQ 

467 

168 

48 

9 

72 

73 

72 

25 

2015-06-23 

+ 

36 SQ8J 

466 

162 

52 

10 

58 

74 

84 

26 

2015-06-30 

+ 

37 SP6MLX 

464 

178 

47 

6 

59 

80 

65 

29 

2014-12-28 


38 SP9FTTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 


39 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 


40 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

2006-06-29 


41 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1999-06-15 


42 SP9IEK 

425 

169 

38 

10 

57 

63 

67 

21 

2015-06-22 

+ 

43 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

2012-12-27 


44 SP1HTS 

422 

173 

46 

3 

57 

60 

55 

28 

2015-06-24 

+ 

45 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 


46 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

2012-09-25 


47 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 


48 SP3CGK 

407 

134 

51 

9 

39 

66 

85 

23 

2015-06-30 

+ 

49 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 

2014-03-24 


50 SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 

2014-07-29 


SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 

2014-09-24 


52 SP7AH 

368 

156 

34 

5 

50 

51 

56 

16 

2014-12-28 


53 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 


54 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 


55 SP5XOC 

354 

160 

32 

4 

46 

43 

57 

12 

2015-03-24 


56 SP5DZE 

350 

148 

28 

5 

53 

45 

59 

12 

2014-12-11 


57 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 


58 SP6IXU 

341 

139 

33 

6 

44 

48 

57 

14 

2015-06-24 

+ 

59 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

2003-06-24 


60 SP4BEU 

333 

111 

40 

6 

41 

52 

64 

19 

2014-12-30 


61 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1999-04-11 


62 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

1998-11-10 


63 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

2007-06-22 


64 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 


65 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

2008-12-21 


66 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 


67 SP30L 

275 

120 

33 

2 

36 

39 

31 

14 

2015-06-23 

+ 

68 SP5ICQ 

274 

99 

28 

2 

32 

35 

67 

11 

2015-06-30 

N 

69 SP1TJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 


70 SP2SGN 

263 

172 

14 

0 

29 

25 

14 

9 

2015-04-18 

+ 

SP4AAZ 

263 

145 

29 

4 

26 

31 

19 

9 

2015-03-25 


72 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 


73 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 


74 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 


75 SP6TGI 

222 

122 

24 

2 

24 

27 

18 

5 

2015-03-24 


76 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 


77 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 


78 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2002-05-01 


79 SQ4CTS 

196 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

9 

2014-12-30 


80 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 


SP3AAI 

187 

124 

17 

3 

16 

14 

12 

1 

2015-05-04 

+ 

82 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

1999-08-20 


83 SQ8LUV 

161 

86 

14 

4 

24 

23 

7 

3 

2014-09-26 


84 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1999-05-10 


85 SQ9DXT 

92 

58 

7 

1 

12 

8 

5 

1 

2015-03-24 


86 SQ2TOM 

85 

73 

2 

0 

6 

3 

1 

0 

2015-03-29 


Stacieklubowe 

\ SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 


SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 


2 SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 


Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

2000-06-30 



Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 


prowadzona przez SPDXC (stan na 30.06.2015) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

314 

333 

338 

338 

339 

339 

340 

334 

334 

3009 

2 

SP2FAX 

303 

336 

338 

338 

339 

339 

339 

328 

329 

2989 

3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

4 

SP9PT 

238 

315 

338 

337 

339 

338 

340 

330 

333 

2908 

5 

SP3EPK 

266 

322 

332 

333 

336 

332 

333 

321 

325 

2900 

6 

SP5CJQ 

235 

318 

333 

336 

338 

335 

337 

329 

330 

2891 

7 

SP9FKQ 

234 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

329 

2884 

8 

SP8AJK 

217 

317 

332 

332 

340 

336 

340 

326 

333 

2873 

9 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

10 

SP7VC 

272 

324 

335 

315 

337 

326 

335 

304 

311 

2859 

11 

SP3IOE 

237 

317 

333 

316 

337 

319 

337 

292 

321 

2809 

12 

SP7CDG 

203 

311 

326 

327 

339 

331 

334 

317 

321 

2809 

13 

SP9DWT 

221 

308 

328 

316 

336 

328 

332 

315 

320 

2804 

14 

SP7GAQ 

190 

307 

332 

328 

338 

333 

335 

317 

322 

2802 

15 

SP6CIK 

225 

300 

325 

329 

334 

327 

332 

315 

312 

2799 

16 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

17 

SP9CTT 

191 

280 

330 

331 

335 

329 

333 

311 

312 

2752 

18 

SP5CFD 

183 

296 

319 

328 

334 

329 

328 

307 

307 

2731 

19 

SP7AWG 

195 

277 

318 

329 

333 

332 

326 

311 

303 

2724 

20 

SP7ASZ 

150 

285 

330 

333 

335 

323 

333 

318 

312 

2719 

21 

SP5DIR 

164 

293 

326 

318 

327 

317 

330 

310 

316 

2701 

22 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

23 

SP1S 

161 

262 

311 

318 

332 

317 

331 

312 

311 

2655 

24 

SP9WZJ 

112 

254 

320 

320 

335 

333 

332 

317 

317 

2640 

25 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

26 

SP9RCL 

153 

244 

306 

298 

337 

333 

331 

319 

306 

2627 

27 

SP9QMP 

132 

282 

321 

274 

339 

326 

331 

308 

305 

2618 

28 

SP2Y 

83 

264 

317 

324 

336 

329 

335 

314 

312 

2614 

29 

SP8HXN 

94 

281 

316 

320 

334 

323 

324 

311 

305 

2608 

30 

SQ9HZM 136 

245 

318 

314 

332 

321 

326 

306 

304 

2602 

31 

SP2GUC 

63 

266 

318 

321 

328 

328 

328 

315 

307 

2574 

32 

SP1GZF 

173 

244 

300 

286 

332 

309 

326 

293 

294 

2557 

33 

SP3CGK 

157 

246 

305 

300 

326 

315 

309 

296 

295 

2549 

34 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

35 

SP5WA 

108 

209 

301 

322 

336 

324 

320 

306 

297 

2523 

36 

SP6AEG 

256 

266 

268 

274 

325 

283 

318 

247 

281 

2518 

37 

SP5PBE 

114 

280 

320 

306 

319 

302 

301 

288 

285 

2515 

38 

SP3CFM 

216 

263 

296 

286 

307 

288 

302 

283 

270 

2513 

39 

SP9RPW 

109 

229 

302 

314 

325 

320 

320 

305 

288 

2512 

40 

SP3RBG 

132 

239 

309 

290 

331 

303 

321 

268 

284 

2477 

41 

SP9UPH 

85 

223 

291 

308 

318 

325 

319 

305 

294 

2468 

42 

SP1JRF 

30 

238 

288 

312 

333 

313 

331 

305 

312 

2462 

43 

SP5GH 

165 

286 

305 

309 

304 

293 

290 

255 

254 

2461 

44 

SP1MGM 116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

45 

SP5ELA 

112 

270 

310 

310 

320 

296 

290 

272 

263 

2443 

46 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

47 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

48 

SP5GMM 

90 

214 

282 

237 

324 

313 

318 

289 

291 

2358 

49 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

50 

SP9CTW 

65 

169 

266 

284 

301 

330 

314 

294 

274 

2297 

51 

SP9DLY 

59 

185 

283 

289 

313 

294 

303 

263 

279 

2268 

52 

SP1MWK 

94 

191 

275 

285 

305 

280 

295 

264 

265 

2254 

53 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

54 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

55 

SQ8J 

65 

226 

252 

252 

318 

282 

297 

260 

278 

2230 

56 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

57 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

58 

SQ1EIX 

52 

146 

245 

269 

280 

271 

280 

249 

250 

2042 

59 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

60 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

61 

SP9UH 

91 

146 

228 

253 

292 

237 

281 

202 

239 

1969 

62 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

63 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

64 

SP9W 

41 

194 

252 

186 

321 

190 

316 

95 

291 

1886 

65 

SP5ES 

72 

172 

249 

182 

298 

183 

299 

153 

276 

1884 

66 

SP2FOV 

118 

183 

259 

194 

293 

193 

276 

138 

226 

1880 

67 

SP8FB 

60 

148 

220 

200 

300 

237 

275 

177 

251 

1868 

68 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

69 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

70 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

71 

SP4BEU 

41 

138 

218 

181 

294 

194 

260 

116 

213 

1655 

72 

SP7AH 

26 

129 

214 

240 

226 

209 

219 

187 

180 

1630 

73 

SP9HTU 

16 

146 

228 

82 

273 

224 

275 

162 

214 

1620 

74 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

75 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

76 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

77 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

78 

SP6FXY 

12 

51 

132 

115 

233 

230 

248 

215 

222 

1458 

79 

SP9WZS 

39 

83 

139 

140 

264 

234 

218 

143 

173 

1433 

80 

SP5TF 

44 

96 

166 

96 

235 

132 

271 

135 

254 

1429 

81 

SP5UAF 

5b 

103 

173 

138 

247 

130 

241 

129 

208 

1425 

82 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

83 

SP6MLX 

30 

88 

190 

86 

269 

131 

233 

115 

175 

1317 

84 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

85 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

86 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

87 

SQ8LUV 

46 

98 

133 

158 

158 

122 

129 

60 

52 

956 

88 

SP5DZE 

9 

90 

143 

54 

196 

88 

189 

26 

159 

954 

89 

SQ9NIS 

38 

70 

93 

38 

154 

115 

176 

85 

174 

950 

90 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

91 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Wspolzawodnictwo IOTA-SPDXC jest dost^pne dla wszystkich polskich krotkofalowcow, a wykazywane sq wylqcznie 
osiqgni^da udokumentowane posiadanymi kartami QSL. Wszystkie tqcznosci muszq bye przeprowadzone wylqcznie oso- 
bisde z wlasnej staeji. Aplikacje sporzqdza si^ wylqcznie w formie dektronieznej on-line poprzez portal RSGB IOTA www, 
rsgbiota.org, Szczegolowe informaeje na www.rsgbiota.org/ www.gkma3.dsLpipex.com. Uzupelnienia na nast^pny kwartal 
nalezy przeslac do 30.09.2015 r. na adres SP6BOW IOTA Checkpoint dla staeji z Polski, Estonii/ Litwy i Lotwy jest Augustyn 
SP6BOW sp6bow@poczta.onet.pl (Augustyn Wawrzynek/Ul. Korfantego 5B/1, 47-232 K^dzierzyn-Kozlel2). Gratulacje! 


Tabda obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem warunkow: 

- kraje wedlug aktualnei listy DXCC (bez deleted) 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Tabd^ prowadzi SP5EWY (Ryszard TymkiewicZ/ ul. Szaniec 10, 05-502 GoJkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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PREZENTACJA 


Anteny samochodowe 


Wybrane produkty z oferty firmy Unicon 


Anteny samochodowe AM/FM 


W poprzednim artykule zostaty zaprezentowane ztqcza wspotosiowe 
Unicon Sp. z o.o. Marka Unicon znana jest takze z produkcji anten samo- 
chodowych (AM, FM). 


Poczqtki produkcji anten sa- 
mochodowych w Bialogardzie 
si^gajq lat siedemdziesiqtych. Na 
potrzeby Fiata 125p powstal mo- 
del anteny Asp 05. Byl on pozniej 
montowany takze w Polonezach. 
W latach 80. w zakladach kwi- 
tla rownolegle produkeja anten 
teleskopowych. W szczytowym 
momencie przekraczala ona po- 
ziom 2 min sztuk rocznie. Anteny 
teleskopowe przeznaczone byly 
do radioodbiornikow produko- 
wanych m.in. w zakladach Ka- 
sprzaka w Warszawie, gdynskim 
Radmorze czy dzierzoniowskiej 
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Anten a typu „pfetwa rekina” 


TYP-A 


09,5 


TYP-B 


TYP-C 


Diorze. Lata dziewi^cdziesiqte to 
czas wspolpracy pomiqdzy Unicon 
Sp. z o.o. i polskq fabrykq marki 
FIAT w Bielsku Bialej. Produkowa- 
ne anteny trafialy do modelu Cin- 
quecento, a przez pewien okres 
takze do Fiata Panda (Asp 06). Do 
konca pierwszej dekady XXI wie- 
ku trwala natomiast wspolpraca 
pomi^dzy Unicon Sp. z o.o. i FSO, 
W koncowej fazie wspolpracy wy- 
twarzano anteny do samochodow 
marki Daewoo. 

Dzisiaj oferta anten Unicon 
obejmuje licznq gam^ modeli 
przeznaczonych do roznych ma- 
rek samochodow. Produkowane 
sq anteny na przod dachu, na 
tyl dachu, a takze mniej typo- 
we modele na szybq, drzwi, czy 
rynienkq, Mogq bye one monto- 
wane zarowno w samochodach 
osobowych, samochodach ci^- 
zarowych, jak i autobusach. Po- 
szczegolne modele anten rozniq 
siq od siebie wzornictwem i wa- 
lorami uzytkowymi. Cz^sc anten 
ma mozliwosc regulacji kqta na- 
chylenia masztu. Anteny Unicon 
produkowane sq w wersjach pa- 
sywnych i aktywnych (ze wzmac- 
niaezem). Wytwarzane sq takze 
modele z GPS. Anteny Unicon 
przeznaczone sq do samochodow 
niemieckich, wloskich, francu- 
skich czy koreanskich. 

TYP-D 






TYP-E TYP-F TYP-G TYP-H 


TYP-K 





015 - 


Rys. 1. Otwory montazowe do anten samochodowych 




09,5 



Aby wybrac odpowiedniq ante- 
nq, nalezy dopasowac jq do otwo- 
ru montazowego znajdujqcego 
si^ na pojezdzie (lub ewentualnie 
zaadaptowac istniejqcy otwor do 
anteny). Na rysunku 1 przedsta- 
wione sq najbardziej popularne 
otwory montazowe znajdujqce si^ 
na pojazdach. 

Zwykle podezas uzytkowania 
anteny samochodowej uszkodze- 
niu ulega sam maszt. Dzieje si^ tak 
czqsto na myjniach automatyez- 
nych, gdy zapomnimy o odkrq- 
ceniu masztu przed wjazdem do 
myjni. Dlatego Unicon Sp. z o.o. 
posiada w swojej ofercie takze 
same maszty antenowe. Sq one 
dostosowane do montazu na ante- 
nach innych producentow (gwinty 
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M5 i M6, zewn^trzne i wewn^trz- 
ne) i rozni^ si^ od siebie wizualnie. 

Anteny produkcji Unicon Sp. 
z o.o. wyrozniaj^ si^ wysok^ jako- 
sci^ wykonania. Dotyczy to zarow- 
no kwestii parametrow elektrycz- 
nych, jak i mechanicznych anteny. 
Podczas opracowywania nowych 
modeli anten poddaje si^ je wie- 
lu wymagaj^cym testom, takim 
jak: mgla solna, dzialanie niskiej 
iwysokiej temperatury (-40 i +80 
stopnie Celsjusza), duza wilgot- 
nosc, wibracje, dzialanie promieni 
UV). Wszystko to, by zapewnic 
bezawaryjn^ prac^ anten Unicon 
w trudnych warunkach atmosfe- 
rycznych, przez dlugie lata. 

To wlasnie wysoka jakosc wy- 
konania powoduje, ze Unicon 
Sp. z o.o. jest jedynym polskim 
producentem anten, ktore prze- 
znaczone na pierwszy montaz 
(czyli montaz nowych samocho- 
dow wfabryce). Przykladowo, od 
ponad 10 lat anteny marki Unicon 
montowane w fabryce Gene- 
ral Motors w Asace (Uzbekistan). 
W tym czasie ponad 500 000 sztuk 
anten Unicon opuscilo bramy fa- 
bryki w Uzbekistanie na dachach 
nowych samochodow. 



X* 

<r » 



«r » 


Antena przeznaczona do montazu na przodzie dachu, 
z mozliwosciq regulacji kqta nachylenia masztu 



Popularna antena aktywna (ze wzmacniaczem), prze- 
znaczona do montazu na tyle dachu 


Obecnie Unicon Sp. z o.o, przy- 
gotowuje si^ do opracowania pro- 
jektu anteny typu pletwa rekina. 
Nowa antena Unicon odpowiadac 
b^dzie oczekiwaniom czolowych 
europejskich i swiatowych pro- 
ducentow samochodow. Projekt 
obejmowac b^dzie telefon, nawi- 


gacj^, cyfrowe radio satelitarne 
oraz komunikacj^ Car2Car. 

Anteny Unicon to wysokiej ja- 
kosci polskie produkty, ktore sluzq 
swoim klientom przez dlugie lata. 
Jesli przyjdzie nam wymienic nasz^ 
star^, uszkodzon^ anteny samocho- 
dow^, pami^tajmy o marce Unicon, 


REKLAMA 


U 0 UNICON 


UNICON Sp. z o.o., ul. Gdyhska 18. 78-200 Bialogard 

tel. 094 312 40 76, faks 094 312 43 36, handlowy@unicon.com.pl 


Polski producent z 50-letnim doswiadczeniem oferuje: 



Anteny komunikacyjne 


Anteny DVBT 


• Anteny bazowe na pasma: 74-86, 
144-174, 300-344, 421W70 MHz 

• Anteny duplexowe, specjalne 


• ZewnQtrzna antena typu 
DVB-T do odbioru naziem- 
nej telewizji cytrowej oraz 
analogowej • 
pasywna 
lub aktywna 


Anteny samochodowe 



•Anteny samochodowe do radioko- 
munikacji na pasma: 27-49, 74-86, 
144-174,300-344, 42(M30 MHz 

•Anteny samochodowe dlatelefonii 
kombrkowej na pasma: 450-470 
(NMT), 890-960 (GSM) 

• dachowe 

• mocowane na karoserii 

• mocowane na szybQ, drzwi 
i rynienkQ 

• istnieje mozliwosc wykonania 
anten teleskopowych wysuwanych 
r^cznie, manualnych 


Zlqcza magistralne 


• zlgcza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 






Zlqcza wspolosiowe 


• zl^cza wspolosiowe wysokiej 
czQStotliwosci typu BNC, G, 

TNG, N, UHF, UC, SMA, FME 
(SAP) 

• zt^cza F do instalacji kablowych 
budynkowych RTV-SAT 

• zt^cza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 

• osprzQt antenowy RTV (wtyczki 
i nasadka) 

• zt^cza wspolosiowe wysokiej 
czQStotliwosci, do Internetu 
bezprzewodowego 2,4 GHz 

hitij.iLijjj'.miiii 

• toczenie CNC i na automatach 
tokarskich 

• tloczenie i wykrawanie na 
prasach mimosrodowych 

• nakladanie powlok galwanicznych 



www.unicon.com.pl 








ANTENY 


Anteny samochodowe CB 


Wybrane anteny z oferty KONEKTR5QOO.pl 


Najlepsze anteny do CB-radia 


Nie ustaje popularnosc tqcznosci CB w Polsce - nadal jest to najlepsze 
zrodfo informacji o tym, co si? dzieje na drodze. Aktualnie na polskim 
rynku wsrod wielu modeli oferowanych anten samochodowych CB, jest 
ponad 20 modeli o dlugosci okolo 200 cm, przeznaczonych dla najbar- 
dziej wymagajqcych uzytkownikow pasma 27 MHz. 



Anteny samochodowe CB 

0 dlugosci okolo 2 m nalez^ do 
konstrukcji z najwyzszej polki, za- 
pewniaj^cych ekstremalnie daleki 
zasi^g (w sprzyjaj^cych warun- 
kach okolo 25 kilometrow). 

Aby odpowiedziec na pytanie, 
ktore z nich najlepsze i najcz^sciej 
stosowane, prezentujemy wyniki 
ostatniego rankingu. Powstal on na 
podstawie ocen ponad 20 000 uzyt- 
kownikow najwi^kszego polskiego 
forum CB-radio - CB-forum.pl. Glo- 
sowanie trwalo 2 miesi^ce, a kazdy 
z zarejestrowanych uzytkownikow 
mogl oddac 3 glosy i mial rowniez 
mozliwosc merytorycznego uzasad- 
nienia swojego wyboru. 

Oto zwyci^zcy rankingu anten 
CB o dlugosci okolo 200 cm: 

1. Sirtel Santiago 1200 - 25% odda- 
nych glosow 

2. Sirio Turbo 5000/Sirio Performer 
5000 - 23% oddanych glosow 

3. President WA-27 - 11% odda- 
nych glosow 

4. Sirio Megawatt 4000 PL - 11% 
oddanych glosow 

5. Sirio Hi-Power 4000 PL - 6% od- 
danych glosow 

6. Sigma Powestick 7ft - 5% odda- 
nych glosow 

Zroznicowane wzornictwo 

1 sposoby mocowania daj^ moz- 
liwosc idealnego dopasowania 
anteny do konkretnego pojazdu 
i wymagan uzytkownika. Ponizej 
krotkie charakterystyki wymienio- 
nych powyzej modeli. 

Sirtel Santiago 1200 

■ zakres pracy: 26-28 MHz 

■ dlugosc: 196 cm 

■ dlugosc fali: 5/8 

■ maksymalna moc: 1200 W RMS 

■ zysk: 5 dB 

■ stopka montazowa PL w zesta- 
wie, okablowanie 4,5 m 

■ mozliwosc pochylenia 
Antena legendarnej wloskiej 

fir my Sirtel. Bardzo sztywny pro- 
miennik, mosi^zna stopka mocuj^- 
ca, pochylenie w zakresie 180 stop- 
ni za pomoc^ sruby motylkowej. 


Jest to jedna z nielicznych anten 
CB, ktore bezproblemowo mozna 
dostrajac z pomini^ciem przewo- 
du (mozliwosc podpi^cia miernika 
bezposrednio do stopki montazo- 
wej). 

Anteny mozna zamontowac 
bezposrednio w karoserii (fabrycz- 
nie jest wszystko co do tego po- 
trzebne), na uchwycie kraw^dzio- 
wym, lusterkowym, relingowym 
oraz na podstawie magnetycznej. 



Sirio Turbo 5000/Sirio 
Performer 5000 

■ zakres pracy: 27-30 MHz 

■ dlugosc: 196 cm 

■ moc: 1500 W (CW ci^gle) 

■ dost^pne wersja z kablem 4 m 
oraz bez kabla 

■ mozliwosc pochylenia 
Antena wloskiej firmy Sirio Tur- 
bo 5000 wyposazona jest w prak- 
tyczny przegub kulowy (regulacja 
pochylenia 90 stopni). Performer 
5000 sklada si^ za pomoc^ regu- 
lacji klamki (zakres regulacji 180 
stopni). Poza systemem pochylenia 
anteny niczym si^ nie rozni^. 

Podobnie jak w Sirtel Santiago 
1200 charakterystyczn^ cech^ jest 
sztywny promiennik ze stali nie- 
rdzewnej. 

Zakres pracy anteny umozliwia 
dzialanie w zakresie podstawo- 


wych 40 kanalow CB-radia jak 
i w pasmie amatorskim 10 m. 

Anteny te dost^pne s^ zarowno 
w wersji z 4 m kablem, jak i bez 
kabla w wersji PL (montowane 
do zl^cza SO-239), Konstrukcja 
zapewnia wszechstronne mozli- 
wosci montazu: otwor w karoserii, 
uchwyt lub podstawa magnetycz- 
na. 

President WA-27 

■ zakres pracy: 26-28 
MHz 

■ dlugosc: 200 cm 

■ dlugosc fali: 5/8 

■ zysk: +5 dBi 

■ moc: 1000WPE.P 

■ masa: 0,50 kg 

■ srednica otworu 
mocowania: 13 mm 

■ stopka montazowa 
DV w zestawie, oka- 
blowanie 4,5 m 

■ mozliwosc pochyle- 
nia 

Antena ta przez 
wielu uzytkownikow 
aut terenowych nazy- 
wana niezniszczaln^. 

Spr^zysty promiennik 
skladajqcy siq z dwoch 
cz^sci. Zwi^kszona 
odpornosc na kon- 
takt z przeszkodami 
jest zapewniona dzi^- 
ki cewce powietrznej 
oraz solidnej stopie 
montazowej. 

Na uwag^ zaslugu- 
je czarne wykonanie 
(ze wzgl^du na cha- 
rakterystyczny wygl^d 
znacznie mniejsze 
ryzyko kradziezy niz 
w przypadku innych 
topowych modeli). 

Sirio Megawatt 4000 PL 

■ zakres pracy: 26-28 MHz 

■ dlugosc: 205 cm 

■ dlugosc fali: 5/8 

■ zysk: +6 dBi 

■ moc: 600 W (CW ci^gle) 

■ masa: 0,450 kg 

■ brak okablowania oraz stopki 
montazowej w zestawie 

■ mozliwosc pochylenia 

Sirio Megawatt 4000 PL to naj- 
popularniejsza lekka dluga an- 
tena. 
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Ze wzgl^du na niewielk^ 
wag^, nie jest wymagane sto- 
sowanie wzmocnienie dachu 
w przypadku montazu w karo- 
serii. Cechy szczegolne to atrak- 
cyjny wygl^d cewki i mozli- 
wosc pochylenia 180 stopni. 
I Ponadto promiennik elastycz- 

I l ny i spr^zysty - z latwosci^ wy- 

JJ 1 gina si^ np. przy chowaniu do 

■I bagaznika. Ze wzgl^du na lek- 

■ kosc anteny szczegolnie poleca- 

, na przy montazu na podstawie 

magnetycznej. 


Sirio Hi-Power 4000 PL 

■ zakres pracy: 27-30 MHz 

■ dlugosc: 203 cm 

■ brak okablowania oraz stopki 
montazowej w zestawie 

■ mozliwosc pochylenia 
Antena bardzo podobna do Me- 
gawatt 4000. Inny zakres pracy 
(mozliwa praca rowniez w pasmie 
10 m) oraz wygl^d obudowy cew- 
ki. 

Duzym atutem jest lekkosc 
konstrukcji. Nie jest wymagane 
stosowanie wzmocnienie dachu 
w przypadku montazu w karose- 
rii. Atrakcyjny wyglqd cewki, moz- 
liwosc pochylenia 180 stopni. 



Promiennik elastyczny i spr^- 
zysty - z latwosci^ wygina si^ np. 
przy chowaniu do bagaznika. 

Podobnie jak poprzedni model, 
antena szczegolnie polecana przy 
montazu na podstawie magne- 
tycznej. 

Sigma Powerstick 7ft 

■ zakres pra- 
cy: 26-28 
MHz 

■ dlugosc: 

215 cm 

■ brak oka- 
blowania 
oraz stopki 
montazo- 
wej w ze- 
stawie 

■ brak moz- 
liwosci po- 
chylenia 

Sigma Po- 
werstick to 
antena wyko- 
nana z wlok- 
na szklanego. 

Bardzo do- 
bra jakosc wykonania (produkcja 
Sigma - Wielka Brytania). 

Antena typu Top Loaded - cew- 
ka na samej gorze promiennika. 

Zapewnia wyraznie lepsze osi^- 
gi niz typowa antena CB tej samej 
dlugosci. 

Montaz anteny 3/8 - typowy dla 
anten z rynku USA/XJK. Wymaga 
specjalnej stopki montazowej. Ze 
wzgl^du na gabaryty, nie jest zale- 
cane stosowanie adapterow - stop- 
ka montazowa musi bye typowa 
na gwint 3/8. 





REKLAMA 


GO KONEKTOR 


PMR 

CB RADIO 

KROTKOFALARSTWO 


radiokomunikaeja www.KONEKroR5ooo.pi 


Zwrot towaru 
do 30 dni! 



KONEKTOR 
inflancka G5 
91-848 Lodz 


Telefon: 

42 671 98 07 


E-mail: sklep@konektor5000.pl 


PROMOCJA SIERPIEN 2015 

PRZY ZAMOWIENIACH POWYZEJ 400Zt WYSYtKA GRATIS* 


www.KONEKTOR5000.pl 



ANTENY 


Anteny HF 


Wybrane anteny prezentowane na spotkaniu tOS 201 5 


Anteny wakacyjne HF 



LOS 2015 (z lewej widoczna antena SP9WR; fot. SP9LJE) 

Cz^sto zdarza si^, ze nie chce- 
my si^ rozstawac z naszym hobby 
podczas wakacyjnych wyjazdow. 
Nierzadko nowe miejsce i dosta- 
tek wolnego czasu dopinguje nie- 
jednego radioamatora do aktyw- 
niejszej obecnosci na pasmach. 
W takich wlasnie sytuacjach 
stajemy przed wyborem anteny 
HF, z jednej strony pozwalaj^cej 
na efektywn^ prac^, a z drugiej 
niezajmuj^cej zbyt duzo miejsca 
w wyjazdowym ekwipunku. Ma to 
duze znaczenie zwlaszcza podczas 
pieszych w^drowek, gdzie oprocz 
anteny musimy jeszcze pomiescic 
transceiver i zrodlo zasilania. 

Antena HF-1 

Wlasnie z mysl^ o takich w^- 
druj^cych radioamatorach zostala 
skonstruowana antena HF-1, znaj- 
duj^ca si^ w ofercie firmy ERcomER. 
Jej zalet^ jest to, ze zlozona mie- 
sci si^ w pudelku 37x8,5x8,5 cm 
i wazy niewiele ponad 1 kg. Jej ele- 
menty: pr^ty, cewki czy teleskop, 
mozna bezproblemowo zmiescic 
pomi^dzy ubraniami w plecaku. 
Po rozlozeniu uzyskujemy piono- 
anteny, pokrywaj^c^ w zalez- 
nosci od konfiguracji pasmo KF, 
VHF czy UHF. Sama antena sklada 



Antena HF-1 


Wsrod wielu anten wakacyjnych, prezentowanych na 
ostatnim spotkaniu LOS, najwi?kszq uwag? zwiedzajq- 
cych wzbudzity konstrukcje SP9WR i OMOAMR. Duzy 
wybor anten HF zaoferowala firma ErcomER. Wybierajq- 
cym si? na wakacje z radiem z pewnosciq przydadzq si? 
zamieszczone rady i zaprezentowane oferty firmowe. 


siq; z glowicy z gniazdem S0239 
(UC1) i z elementami do moco- 
wania np. do lawki, gal^zi czy 
barierki, cewki strojeniowej oraz 
koncowki teleskopowej. Dodatko- 
wym elementem znajduj^cym si^ 
w zestawie jest cewka rozszerzaj^- 
ca zakres pracy anteny na pasmo 
80 m. Mamy tu rowniez zestaw 
radialsow do rozci^gni^cia na zie- 
mi, co poprawia skutecznosc an- 
teny, zwlaszcza podczas pracy na 
nizszych pasmach. Dzi^ki prostej 
konstrukcji przygotowanie anteny 
do pracy lub jej zlozenie zajmuje 
doslownie tylko chwil^. Antena po 
rozlozeniu ma wysokosc 225 cm, 
a z zamontowanq cewk^ na pasmo 
80 m - 240 cm. Strojenie anteny 
odbywa si^ na sluch, a maksymal- 
na przenoszona moc wynosi 150 
W Dodatkowo do anteny mozna 
dokupic wygodn^ podstaw^ - troj- 
nog, dzieki ktorej mozliwe jest 
ustawienie jej na kawalku rownej 
powierzchni. Dost^pny jest row- 
niez por^czny, dopasowany po- 
krowiec, wykonany z wytrzymalej 
cordury, w ktorym bezproblemo- 
wo zmiescimy wszystkie elementy 
anteny HF-1 wraz z trojnogiem, 

PowerStick 1 2 

Ci, co dysponuj^ nieco wi^k- 
sz^ ilosci^ miejsca w wyjazdowym 
ekwipunku, powinni zaintereso- 
wac si^ tyczk^ teleskopow^ Power- 
Stick 12, ktora moze bye podsta- 
w^ konstrukcji efektywnej anteny 
pionowej na pasmo KF. Jest ona 
wykonana z wlokna szklanego, 
ktore w odroznieniu od popular- 
niejszego wlokna w^glowego (np. 
w^dki) jest calkowicie obojedne 
dielektrycznie i nie wplywa w za- 
den sposob na nasze anteny. Tycz- 
ka PowerStick 12 sklada si^ z 13 te- 
leskopowych segmentow i zlozona 
ma dlugosc ok. 116 cm, dzieki cze- 
mu zmiesci si^ praktyeznie w kaz- 
dym bagazniku samochodowym. 
Po rozlozeniu uzyskujemy lekki 


maszt (ok. 1,6 kg) o wysokosci 12 
m. Jest on na tyle wytrzymaly, ze 
przy odpowiednim kotwiczeniu 
(polecamy swidry kotwy do du- 
zych parasoli ogrodowych) moze 
stac samodzielnie. W przypadku 
dluzszej pracy zjednego miejsca 
lub naprawd^ wietrznej pogody 
warto wesprzec maszt trzema od- 
ci^gami z linki zeglarskiej, zmniej- 
szy to rowniez wplyw kolysania 
masztu na wahania poziomu sy- 
gnalu. Na maszeie montujemy 
pionow^ anteny w postaci izolo- 
wanej linki miedzianej, owini^tej 
z duzym skokiem wokol masztu. 
Dolny koniec linki podl^czamy 
do skrzynki antenowej. W tej roli 
doskonale sprawdza sie; zewn^trz- 



PowerStick 12 
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CG Antenna 

BL-09 1:9 BALUN 

Max inpul power: IU0W 


Baiun 9:1 


Skrzynka antenowa CG-3000 



Baiun 1:1 


nych czy wyjazdowych, nalezy 
pami^tac rowniez o kilku dodat- 
kowych elementach, bez ktorych 
zawieszenie czy rozstawienie ante- 
ny b^dzie mocno utrudnione. Za- 
zwyczaj w terenie jestesmy zdani 
na przypadkowe warunki, nasz^ 
wlasn^ inwencj^ tworczq i zdol- 
nosci manualne oraz na to, co ze 
sob^ wzi^lismy. Na pewno jednq 
z takich waznych rzeczy b^dzie 
dluzszy odcinek (np. 50-metrowy) 
cienkiej linki PE o srednicy 2-3 
mm. Wazy ona niewiele, a bez niej 
czasami rozpi^cie anteny mi^dzy 
odleglymi drzewami jest niemoz- 
liwe. Do tego oczywiscie przydat- 
rzeczy jest proca, dzi^ki ktorej 
latwiej jest przerzucic lekk^ link^ 
nad koron^ drzewa. 

Radzil Szymon Pi^tkowski 
SQ50VK (zdj^cia autora) 


na skrzynka antenowa CG-3000 
firmy CG Antenna. Taki zestaw, po 
uzupelnieniu kilkoma radialsami, 
rozlozonymi promieniscie wokol 
masztu, stanowi bardzo skuteczn^ 
pionow^ anteny na pasma 160-10 
m. Do jego zalet nalezy rowniez 
zaliczyc charakterystyk^ promie- 
niowania. W plaszczyznie pozio- 
mej mamy do czynienia z charak- 
terystyk^ dookoln^, dzi^ki czemu 
sygnaly dochodz^ce z roznych 
kierunkow odbieramy tak samo. 
Natomiast w plaszczyznie piono- 
wej mamy do czynienia z bardzo 
niskimi k^tami promieniowania, 
co jest szczegolnie przydatne przy 
l^cznosciach DX. Cala taka antena, 
oparta na tyczce PowerStick 12, 
mimo swojej wysokosci jest bardzo 
latwa do rozstawienia przez jedn^ 
osob^. Inne, sztywne konstrukcje 
o podobnej wysokosci s^ znacznie 
trudniejsze do postawienia bez 
pomocy drugiej osoby i wyma- 
gaj^ odci^gow. Powyzszy zestaw 
mozna bylo zobaczyc w dzialaniu 
na tegorocznym Losiu na stoisku 
ERcomERu. 

W ofercie firmy znajduj^ si^ 
rowniez tyczki o wysokosci 10 rne- 
trow: PowerStick 10 oraz Power- 
Stick 10HD. Pierwsza z nich jest 
po prostu krotsz^ wersj^ modelu 
12-metrowego, sklada si^ z 10 seg- 
mentow, przy zachowaniu podob- 
nych wymiarow. Druga z 10 metro- 
wych tyczek, oznaczona jako He- 
avy Duty, charakteryzuje si^ wiek- 
sz^ sztywnosci^ dzi^ki grubszym 
sciankom oraz ostatniemu elemen- 
towi w postaci rurki o srednicy 10 
mm w miejsce zwyklej, cienkiej 
szczytowki (wyst^puj^cej w nor- 
malnych wersjach tyczek). Dzi^ki 
temu PowerStick 10HD moze bye 


uzyty do szybkiego i latwego sta- 
wiania drutowych anten takich jak 
Inverted-V czy Long-Wire. 

Baluny BL 

Dla zwolennikow i milosnikow 
anten drutowych na wakacyjne 
wyprawy doskonalym rozwi^za- 
niem mog^ bye superlekkie i male 
baluny z serii BL firmy CG Antenna 
(w ofercie firmy ERcomER), Do- 
ste;pne s^ one w wersjach 9:1, 4:1 
i 1:1, a ich budowa oparta jest na 
rdzeniach Amidona. Baluny BL 
charakteryzuje sie: malymi wymia- 
rami 6x3,5 cm oraz wage wyno- 
szece tylko 70 g, przy przenoszonej 
mocy do 100 W Dzi^ki niewielkiej 
wadze nie obciezaje one zbytnio 
linek antenowych lub konstrukcji 
nosnych. Dzi^ki temu do budowy 
anteny drutowej mozemy uzyc 
cienki i lekkich drutow czy linek, 
co pozwala na znaezne obnizenie 
ci^zaru calej anteny. Z uzyeiem 
balunow BL i drutu nawojowego 
mozemy rozwieszac superlekkie 
anteny na szczytach drzew, gdzie 
gal^zie nie se najgrubsze i nie za- 
wsze moge udzwign^c ci^zar zwy- 
klej anteny. Nie bez znaezenia ma 
rowniez fakt, ze taka antena zaj- 
muje mniej miejsca w plecaku i nie 
ciezy tak bardzo podezas pieszyeh 
w^drowek. 

Baiun BL-01 o przekladni 1:1, 
bejdecy symetryzatorem, nadaje si^ 
do konstrukcji typu dipol. Baiun 
BL-09 o przekladni 9:1 stosowany 
jest najcz^sciej do rozwieszania 
anten typu Long-Wire. Do wielo- 
pasmowych anten niesymetryez- 
nych typu Windom czy zamkni^- 
tych typu Delta najlepiej uzyc ba- 
lunu BL-04 o przekladni 4:1, 

Mysl^c o antenach wakacyj- 


Dipol drulowyHF 2x3,5 m 
wg SP9WR 

Na spotkaniu LOS Waldemar 
SP9WR zaprezentowal funkejono- 
wanie swojej oryginalnej anteny 



Dipol SP9WR w wersji drutowej 
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ANTENY 


Anteny HF 


- dipola o wymiarach 2 x 3,5 m na 
wszystkie pasma KF. Konstruk- 
cja tym razem jest wykonana nie 
z rurek Al, lecz w latwiej trans- 
portowalnej wersji „drutowej" 
zawieszonej jako Inverted V na 
obrotowym maszcie, przy czym 
konce anteny s^ podtrzymywane 
przez elementy weidki o dlugosci 
2x3,2 m (na kolejnych zdj^ciach 
jest takze wersja bazowa na dachu 
oraz wersja pionowa). 

Relatywnie do nieduzych wy- 
miarow antena wykazuje wysok^ 
skutecznosc na nizszych pasmach 
czyli 40, 80 jak i 160 m. Wynika 
to st^d, ze na kazdym pasmie do 
anteny doplywa z feedera mak- 
symalny pr^d rozlozony wzdluz 
ramion, a przy tym antena ma 
dwie cz^stotliwosci rezonansowe 
na 40 m (7050 i 7150 kHz) oraz 
po cztery cz^stotliwosci rezonan- 
sowe na 80 i 160 m. Dodatkowo 



Dipol bazowy z rurek AL na dachu SP9WR 



Dipol SP9WR z pasmami 80 i 160 m zrealizowany jako Vertical pod 
k^tem DX 


dla poprawy skutecznosci w tych 
pasmach, zwlaszcza w gorszych 
warunkach propagacyjnych moz- 
na do anteny podl^czyc zdalnie 
rami^ drutowe o dlugosci okolo 
18 m, dokladnie wspolpracuj^ce 
z jednym z krotkich (3,5 m) ramion 
anteny Jest to zazwyczaj mozliwe 
zarowno przy lokalizacji miejskiej, 
jak i polowej. 

Wspomniany obrotowy maszt 
byl obracany w granicach okolo 110 
stopni k^towych (tyle calkowicie 
wystarcza w przypadku anteny 
dwukierunkowej, jak^ jest dipol 
lub delta) przy uzyciu oryginalnej 
konstrukcji SP9WR bazuj^cej na 
malym tanim silowniku bramo- 
wym, jak na zdj^ciu. 

SP9WR planuje wykonac jesz- 
cze w tym roku i rozpowszechnic 
kilkanascie sztuk tej anteny z pa- 
smem 160 m w standardzie, 

Charakterystyk^ tej anteny 
i opis wykonania jej w wersji do 
samodzielnego wykonania, a pra- 
cuj^cej na 20, 40 i 80 m, planujemy 
opublikowac w SR pod koniec tego 
roku. 

Zmodyfikowana antena tele- 
skopowa z R118 wg OMOAMR 

Duzym powodzeniem cieszyla 
si^ zmodyfikowana antena telesko- 
powa z R118 konstrukcji Radovana 
OMOAMR oraz jego stoisko LC 
antennas. 

LC antennas jest now^ firm 3 
na rynku krotkofalarskim. Specja- 
lizuje si^ w produkcji roznych an- 
ten (glownie drutowych), balunow, 
UNUN i innych akcesoriow oraz 
cz^sci do budowy anten. Firma 
po raz pierwszy zaprezentowala 
swoj^ oferte na spotkaniu LOS 2015 
i spotkala siq z duzym zaintereso- 
waniem. Na stoisku pod namiotem 
mozna bylo znalezc prawie wszyst- 
ko, czego krotkofalowiec potrze- 
buje, aby moc nadawac: gotowe 
anteny, kable koncentryczne, pod- 
zespoly do samodzielnego wyko- 
nania anten w zakresach mocy 300, 
1200 i 3000 W 

Przed namiotem toczyly si^ bar- 
dzo ozywione dyskusje na rozne 
tematy antenowe. 

Uczestnicy spotkania z uwagq 
wysluchali opowiesci Radovana 
OMOAMR na temat jego nowych 
konstrukcje antenowych. Poniewaz 
warto skopiowac przedstawiony 
pomysl na wykonanie podstawy 
anteny Vetical ze skrzynk^ anteno- 
w^, przedstawiamy skrocon^ opo- 
wiesc konstruktora na ten temat. 

W roku 2011 na spotkaniu w Jo- 
dlowce Tuchowskej OMOAMR ku- 
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Antena teleskopowa R1 1 8 ze skrzynk^ 
antenowq OMOAMR 


pil pionow^ anteny teleskopow^ 
z radiostacji R118 o dlugosci 10 
m. Dlugo rozmyslal, gdzie kupic 
albo jak zrobic sobie niezb^dn^ 
podstawy do tej anteny. Dopiero 
na par^ dni przed spotkaniem LOS 
2015 zrodzil si^ pomysl, jak prosto 
i szybko zrobic tak^ podstawy. 

Niezb^dne elementy potrzebne 
do wykonania podstawy: 

■ rura aluminiowa o grubosci 40 
mm 

■ mufa zaciskowa do wody 40/40 
mm 

■ klej epoksydowy EPOXY 1200 
(w urzqdzeniu modelowym wy- 
szlo 270 g) 

■ uszczelka do wody 40 mm 

■ koszulka termokurczliwa o sred- 
nicy 50 mm i dlugosci 30 cm 



Podstawa anteny teleskopowej wg 
OMOAMR 






■ kilka minut na prace 

W pierwszej kolejnosci dzielimy 
koszulke termokurczliw^ na 3 czq- 
sci po 10 cm kazda, a nast^pnie na- 
ci^gamy na doln^ cz^sc anteny 
i zgrzewamy jedna na drug^, Ope- 
racja ta ma na celu zwi^kszenie 
srednicy dolnej rury anteny z 35 
mm do 40 mm, bo tyle ma mufa do 
wody (po naci^gni^ciu i zgrzaniu 
3 koszulek termokurczliwych uzy- 
skuje sie grubosc akurat 40 mm). 

Nast^pnie do mufy zaciskowej 
wsuwamy doln^ strong anteny 
teleskopowej R118 i mocno muf^ 
zakr^camy. Potem do mufy z dol- 
nej strony wsuwamy uszczelk^ do 
wody 40 mm (izolacja galwaniczna 
podstawy anteny). Po skontrolo- 
waniu, ze uszczelka jest dobrze 
wsuni^ta do mufy, wsuwamy od 
dolnej strony rur^ aluminiow^ 

0 grubosci 40 mm i dlugosci 50 
cm i mocno zakr^camy muf^. Aby 
podstawa do anteny byla pewna 

1 wytrzymala, do dolnej strony 
wlewamy rozrobiony klej epok- 
sydowy (autor zuzyl 270 g kleju 
EPOXY 1200). 

Po wlaniu kleju antena musi 
pozostac odwrocona do gory no- 
gami przez 24 godziny, zeby klej 
calkowicie wysechl. Po tym czasie 
uzyskujemy podstawy (eleganckie 
i tanie mocowanie) do anteny tele- 
skopowej R118. 

Na drugi dzien, tuz przez wy- 
jazdem na spotkanie LOS 2015 Raz 
dovan wymyslil i wykonal dopasoo 
wanie anteny do pracy terenowej 
umozliwiaj^ce prace; na wszystkich 
pasmach od 80 do 10 m. Jako znaw- 
ca tematu antenowego szybko wy- 
liczyl pojemnosci i indukcyjnosci 
potrzebne w dopasowaniu LC, aby 
uzyskac jak najmniejsze straty mocy 
(nniezb^dny kondensator zmienny, 
cewke: i przel^cznik wyj^l ze swoich 
zapasow). 

Do wykonania dopasowania 
anteny potrzebne s^ podzespoly: 

■ kondensator zmienny o pojem- 
nosci 120 pF 

■ cewka o indukcyjnosci 30 (iW 

■ przelqcznik obrotowy 12 -pozycyj- 
ny (w ukladzie modelowym autor 
uzyl 16-pozycyjnego) 250 V/ 6 A 

■ przel^cznik 2 -pozycyjny 250 V /6 A 

■ gniazdo UC1 

■ obudowa o typowych wymia- 
rach 


■ obejmy do rury o grubosci 40 
mm (2 szt.) 

■ wkr^ty i kilka metrow linki mie- 
dzianej w izolacji 

■ 2 galki na osie kondensatora 
i przel^cznika obrotowego 
Schemat ideowy ukladu dostra- 

jania typu L-match jest pokazany 

na rysunku 1. 

Po rozplanowaniu i zamoco- 
waniu podzespolow w obudowie 
konstruktor przygotowal 16 odcin- 
kow linki miedzianej na odczepy 
cewki (odczep na co drugim a po- 
tem na co trzecim zwoju cewki, jak 
na zdj^ciu). Lutowanie odczepow 
do cewki i przel^cznika zajmuje 
najwi^cej czasu (okolo 2 godzin). 
Po zmontowaniu ukladu elektrycz- 
nego do obudowy nalezy zamon- 
towac 2 obejmy i wykonac otwory 
pod przewody oraz sruby w celu 
przykr^cenia jej do anteny telesko- 
powej R118 i przeciwwagi. 

Z opowiadania Radovana wyp 
nika, ze prezentowan^ konstruk- 
cj^ anteny ukonczyl na 2 godziny 
przed odjazdem na spotkanie LOS 
2015 i bardzo si^ cieszyl, ze mogl 
j 3 postawic i zrobic pierwsze testy 
Po przyjechaniu na miejsce spo- 
tkania i wyj^ciu anteny z samo- 
chodu, zmontowano j^ w okolo 7 
minut. Konstruktor sprawdzil, ze 
antena pracuje poprawnie i prawi- 
dlowo dostraja sie; na wszystkich 
pasmach od 80 do 10 m. Nast^pne 
testy l^cznosci robili inni krotko- 
falowcy i wszyscy stwierdzili, ze 
uklad dostraja na wszystkich pa- 
smach, a antena na nadawanie jest 
bardzo skuteczna, co bardzo ucie- 
szylo Radovana, ze pomogl wielu 
krotkofalowcom. Z zaprezentowa- 
nego pomyslu wykonania prostej 



WnQtrze skrzynki antenowej OMOAMR 


i skutecznej podstawy z dopaso- 
waniem skorzystaj^ zapewne nie 
tylko ci, ktorzy kupili tak^ anteny 
teleskopow^ z R118. 

Jak widac wystarczy poszukac 
par^ cz^sci i poswiecic kilka go- 
dzin pracy, aby zbudowac dobr^ 
wakacyjn^ anteny teleskopow^ na 
wszystkie pasma HF. 

Wiele propozycji antenowych 
Radowana OMOAMR jest na stronie 
firmowej: www.lcantennas.com. 




1 k vD 

1 ' 



Radovan Musinsky OMOAMR (z prawej) na stoisku LC antennas 
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TEST 


Transceivery 


Najnowszy transciever Yaesu 


Transceiver Yaesu FTh991 



Na rynku krajowym ukazal si? najnowszy trans- 
ceiver Yaesu FT-991. Jeden z pierwszych modeli 
w Polsce byt prezentowany podczas V Gorzow- 
skiego Spotkania Krotkofalowcow i cieszyt 
si? duzym zainteresowaniem uczestnikow 


Yaesu FT-991 to lekki prze- 
wozny transceiver All-Mode All- 
-Band pracujqcy w zakresie pasm 
HF/VHF/UHF (6 m, 2 m, 70 cm) 
z wszystkimi emisjami analogowy- 
mi (CW, AM, FM, SSB) oraz cyfro- 
wymi (Packet, PSK31, RTTY, w tym 
cyfrowym systemem Fusion (emi- 
sja C4FM)). 

Uklad DSP zostal oparty 
na chipsecie Texas Instruments 
TMS320C6746 (3000 MIPS/2250 
MFLOPS), co zapewnia wysokq 
skutecznosc usuwania zaklocen. 
Radiostacja ma dotykowy, kolo- 
rowy panel TFT o przek^tnej 3,5 
cala, zawierajqcy szybki analizator 
widma z funkcjq ASC (Automatic 
Spectrum-scope Control). W stan- 
dardzie znajdzie si^ takze wzorco- 
wy oscylator TCXO o dokladnosci 
±0,5 ppm. 

Urzqdzenie posiada stopien PA 
o mocach 100 W w pasmach HF 
oraz 50 W w pasmach VHF/UHF. 
Standardowo radiostacja zostala 
wyposazona w wewn^trzny tuner 
antenowy pracujqcy w sieci LC 
z modulem pami^ci w liczbie 100 
komorek. 

FT-991 jest jednym z pierw- 
szych urzqdzen wyposazonym 
w interfejs USB. 

W standardzie sq takze roofing 
filtry 3 kHz i 15 kHz, wbudowany 


klucz elektroniczny (od 4 do 60 
wpm) z „FULL BK-IN" oraz regu- 
lacja tonu CW (300-1050 Hz). 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w 5 bankow pami^ci (5 kanalow 
x 50 znakow) oraz funkcj^ „APF" 
z mozliwosciq wyboru trzech stop- 
ni szerokosci pasma dla poprawie- 
nia stosunku sygnalu do szumow 
(S/N). Wsrod wielu nowych funk- 
cji jest AMS (automatyczne roz- 
poznawanie trybu modulacji cy- 
frowej lub analogowej FM), „Auto 
Zero" zapewniajqce dostrajanie si^ 
dla CW Dla wytrawnych opera- 
torow przyda si^ na pewno wbu- 
dowany procesor mowy, mikro- 
fonowy equalizer parametryczny, 
pami^c pi^ciu kanalow glosowych 
czy niezalezna regulacja wzmoc- 
nienia RF i AF. 

Parametry 
transceivera FT-991 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 
0,03-56 MHz, 118-164 MHz, 
420-470 MHz 

■ zakres cz^stotliwosci nadawa- 
nia: 1,8-54 MHz, 144-148 MHz, 
430-450 MHz (tylko cz^stotliwo- 
sci amatorskie) 

■ rodzaje emisji: AIA(CW), 
A3E(AM), J3E(LSB/USB), F3E- 
(FM), F7W(C4FM) 


■ impedancja anteny: 50 Cl 

■ zakres temperatury pracy: od 
-10°C do +50°C 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±0,5 
ppm (po 1 min w temperaturze 
od -10°C - +50°) 

■ napi^cie zasilania: 13,8V DC 
±15% - minus na masie 

■ pobor prqdu: 1,8 A czuwanie, 
2,2 A odbior, 23 A nadawanie 
(HF/50 MHz 100 W), 15 A nada- 
wanie (144/430 MHz 50 W) 

Nadajnik 

■ moc wyjsciowa (przy zasilaniu 
13,8 V DC): 5-100 W, 2-25W (AM 
Carrier) 

■ typ modulacji: AM, FM, SSB, 
C4FM 

■ maksymalna dewiacja: ±5 
kHz/±2,5 kHz 

■ promieniowanie harmonicz- 
nych: < -50 dB (1,8-30 MHz), < 
-60 dB (144/430 MHz) 

■ tlumienie cz^stotliwosci nosnej: 
>50 dB 

■ tlumienie wst^gi bocznej: >50 
dB 

■ szerokosc posredniej: 3 kHz 
(LSB/USB, 500 Hz (CW), 6 kHz 
(AM), 16 kHz (FM/C4FM) 

■ szeroko^ pasma audio: < -6dB 
(300-2700 Hz) 

■ impedancja mikrofonowa: 200- 
10 kCl (nominalna 600 D) 

Odbior nik 
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■ typ odbiornika: superheterody- 
na z potrojn^ przemian^ cz^sto- 
tliwosci (SSB/CW/AM), superhe- 
terodyna z podwojn^ przemia- 

cz^stotliwosci (FM/C4FM) 

■ cz^stotliwosci posrednie: 69,450 
MHz/9,000 MHz/24 kHz (SSB/ 
CW/AM) 

69,450 MHz/450kHz (FM/C4FM) 

■ czulosc SSB/CW (BW: 2,4 kHz, 
10 dB S+N/N): 

1,8 MHz - 30 MHz 0,158 /xV 
(AMP 2 .ON") 

50 MHz - 54 MHz 0,125/xV 
(AMP 2 „ON") 

144 MHz - 148 MHz, 430 MHz - 
450 MHz 0,11/xV 
AM (BW: 6 kHz, 10 dB S+N/N, 
30% modulacja @400Hz): 

0,5 MHz - 1,8 MHz 5/xV (AMP 
2 „ON") 

1,8 MHz - 30 MHz 1,6/xV 
(AMP 2 „ON 7/ ) 

50 MHz - 54 MHz 1,25/xV 
(AMP 2 „ON") 

FM (BW: 15 kHz, 12 dB SINAD): 
28 MHz - 30 MHz, 50 MHz - 54 
MHz 0,35 jLtV (AMP 2 „ON") 
144 MHz - 148 MHz, 430 MHz - 
440 MHz 0,18 /xV 

■ czulosc blokady szumow SSB/ 
CW/AM: 

1,8 MHz - 30 MHz, 50 MHz - 54 
MHz: 1,0 /xV (AMP 2 „ON") 

144 MHz - 148 MHz, 430 MHz - 
450 MHz: 1,0 /xV 

■ czulosc blokady szumow FM: 
28 MHz - 30 MHz, 50 MHz - 54 
MHz: 0,35 /xV (AMP 2 „ON") 

144 MHz - 148 MHz, 430 MHz - 
450 MHz: 0,125 /xV 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nych: 70 dB/1 60-10 m, 60 dB/6 m 

■ selektywnosc: 

AM: 6 kHz/15 kHz (-6dB/-60 dB) 
FM: 12 kHz/30 kHz (-6 dB/-60 dB) 
SSB: 2,4 kHz/3,6 kHz (-6 dB/-60 
dB) 

CW/RTTY/PKT: 0,5 kHz/750 Hz 
(-6 dB/-60 dB) 

■ moc audio: 2,5 W/4 Cl dla 10% 
THD 

■ impedancja audio: 4-8 Cl 

■ wymiary : 229 x 80 x 235 mm 

■ waga: ok. 4,3 kg 

Test FT-991 
na stacji SP3YPR/3 

Podczas V Gorzowskiego Spo- 
tkania Krotkofalarskiego jeszcze 
„cieply" FT-991 byl z powodze- 
niem testowany na stacji SP3YPR/3 
(urz^dzenie zostalo zakupione 
przez Tadeusza SP1WWS w war- 
szawskiej firmie Avanti). 

Oto opinia wlasciciela transce- 
ivera (podzi^kowania dla Zbyszka 
SP3NYF za pomoc): 
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Tak si^ zlozylo, ze bylem jed- 
nym z pierwszych w Polsce wla- 
scicieli radia Yaesu FT-991. Nieste- 
ty, na hobby, jakim jest krotkofa- 
larstwo, nie mog^ poswi^cic tyle 
czasu, ile bym chcial, dlatego moje 
wrazenia z pracy na tym sprz^cie 
s^ na razie bardzo wst^pne, 

Co mi si^ w tym urzqdzeniu 
podoba - otoz mi^dzy innymi to, 
ze natychmiast po rozpakowaniu 
mozna podl^czyc anten^ i praco- 
wac. Nie potrzeba walczyc z usta- 
wieniami, konfiguracj^. Ale jezeli 
ktos chce je dopiescic, ma spore 
mozliwosci. Mnie, po dluzszym 
QSO z kolegami, udalo sie; mi- 
krofonowy tor audio poprawic 
ze stanu ,dobry 7 do stanu ,dosko- 
naly 7 . Po zmianie z mikrofonu fa- 
brycznego na heila jest jeszcze le- 
piej. Nie mam aktorskiej dykcji, co 
sprawialo, ze ma TS-ie musialem 
wolac korespondenta dwa-trzy 
razy, podajqc swoj znak, obecnie 
raz zawolam i korespondent od- 
powiada. Bardzo wygodnie ope- 
ruje si^ przyciskami i pokr^tlami 
na panelu czolowym. Wyprowa- 
dzone tarn S3 najpotrzebniejsze 
w czasie prowadzenia l3cznosci 
elementy ustawien. Jest komfort 
obslugi przedniego panelu. Na- 


tomiast elementy konfiguracyj- 
ne wymagaj3 gl^bszego wejscia 
w menu. 

Radio sprawuje si^ doskona- 
le zarowno w terenie, jak i jako 
stacjonarne. Porownywalem je 
troch^ ze swoim TS-590 i nie po- 
wiem, zeby ust^powalo mu wja- 
kosci odbioru. Bardzo dobre audio 
- male szumy wlasne i swietna 
jakosc z glosnika. Skuteczne syste- 
my poprawy jakosci odbieranego 
sygnalu sprawdzily mi si^ w tere- 
nie zabudowanym. 

Nie mam jeszcze wprawy w ob- 
sludze wbudowanej skrzynki ante- 
nowej. Ta w moim TS-590 dostraja- 
la si^ bardzo szybko, jak juz miala 
zapisane w pami^ci poprzednie 
parametry dostrojenia w danym 
miejscu pasma. W FT-991 jeszcze 
nie nauczylem skrzynki takiego 
trybu pracy i za kazdym razem 
dlugo dostraja si^ do anteny. 

Co jeszcze? Sterowanie z Ham 
Radio de Lux udalo mi si^ tylko 
w przypadku wersji 6. 

Z kilku dotychczasowych wy- 
padow w teren widz^, ze to byl 
dobry zakup i radio b^dzie mi do- 
brze sluzylo. 

Tadeusz SP1WWS 
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Rozmowa z SP9FUT i SP20NG - budowniczymi sieci HamNet SP 

Siec HamNet w Polsce 


HamNET jest zamkni^tq sieciq dla radioamatorow zapewniajqcq szybkq 
komunikacj? przez radiowe linki w oparciu na dost$pnej technologii. 
Choc HamNET nie zast^puje i oferuje dost§pu do Internetu, jest pole- 
cany szczegolnie mtodym adeptom krotkofalarstwa, zainteresowanym 
technikq cyfrowq. „Swiat Radio” rozmawiat na ten temat ze Stanistawem 
Fronczykiem SP9FUT i Waldkiem Ogonowskim SP20NG - budowniczy- 
mi sieci HamNet SP 


Redakcja: Kiedy zrodzilo si^ 
u Was zainteresowanie technik^ 
cyfrow^ w krotkofalarstwie? 
Waldek SP20NG: Sieciami cyfro- 
wymi w krotkofalarstwie zajmo- 
walem si^ od dawna, a dokladniej 
w 1990 r., robi^c pierwsze proby 
na Comodore C64 Packet Radio. 
Jesieni^ 1991 r. otrzymalem z PAR 
licencje na prac^ eksperymen- 
talnq na Packet Radio (pracowa- 
lem pod moim dawnym znakiem 
SP80NG). W latach 1992-2003 
staralem si^ propagowac uzywa- 
nie proto kolu TCP/IP na Packet 
Radio, wykorzystuj^c AX. 25 oraz 
bramki Amprnet do budowy sieci 
AMPRNET w Polsce. W tym cza- 
sie byla dose liczn^ grupa osob 
pracuj^cych na sieci Amprnet, wy- 
korzystuj^c program JNOS. Propa- 
gowalem oprogramowanie JNOS, 
z ktore go skorzystalo wielu krot- 
kofalowcow w SP 


Byl to czas wielu nawi^zanych 
kontaktow z osobami, ktore budo- 
waly i uruchamialy bramki AM- 
PRENET. Po mojej ponad 10-let- 
niej przerwie w krotkofalarstwie 
w2013 r. przy probie reaktywacji 
Packet Radio okazalo si^, ze jest to 
juz historia i koledzy na zachodzie 
Europy i USA zacz^li od kilku lat 
budowac amatorsk^ siec HamNET 
ktorej protokolem nosnym jest 
TCP/IP wykorzystuj^c dost^pne 
urz^dzenia do pracy WIFI na pa- 
smo 2,4 GHz i 5,7 GHz. 

Zacz^lem od jesieni 2013 r. bu- 
dowac http://hamnet.ugu.pl na 
ktorej umieszczalem informaeje 
o amatorskiej sieci HamNET aby 
propagowac te form^ komunikaeji 
miedzy radioamatorami w SP 

Stanislaw SP9FUT: Moje zainte- 
resowanie technikami cyfrowymi 
w krotkofalarstwie jest od chwi- 


li, gdy pojawily si^ komputery 
ZX Spectrum; juz wtedy stosowa- 
lem do SSTV na KF. W roku 1993 
nawi^zalem kontakt z Waldkiem 
SP20NG, ktory juz mial dopraco- 
wany program JNOS i udost^pnial 
krotkofalowcom SP 
Po otrzymaniu JONS-a wspolnie 
z kole garni z klubu SP9PAK w Cz^- 
stochowie zbudowalismy bramk^ 
AMPRENET SP9PMG. Po paru 
latach powoli slablo zainteresowa- 
nie technik^ Packet Radio az do 
calkowitego wygasni^cia. Od roku 
2011 zainteresowalem si^ urz^dze- 
niami do budowy radiowych sie- 
ci internetowych Wi-Fi w pasmie 
2,4 GHz i 5 GHz, aby je wykorzy- 
stac do celow radioamatorskich. 
Prowadzilem wiele prob zasi^gu 
aby poznac budowy i parametry 
urz^dzeh i specyfik^ fal radiowych 
w tych pasmach. W roku 2013 zde- 
cydowalem si^ modyfikowac fir- 
mowe oprogramowanie dost^pne 
na urz^dzenia NanoStation2, ktore 
juz mozna kupic w dobrych ce- 
nach na rynku wtornym, Moje 
prace przebiegaly pomyslnie na 
etapie otwarcia pasma, a w zakre- 
sie dla radioamatorow zatrzymaly 
siq na etapie zwiqikszania mocy 
i dodatnia trybu AD HOC w opro- 
gramowaniu na bazie SDK. We 




Waldek SP20NG 


Stanislaw SP9FUT 
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wrzesniu 2014 r. ponownie na- 
wiqzalem wspolpracc z Waldkiem 
SP20NG. Wymienilismy swoje 
doswiadczenia i posiadane opro- 
gramowanie. 

Red.: Jak wyglqdal poczqtek Wa- 
szej wspolpracy? 

SP20NG & SP9FUT: Po wymianie 
oprogramowania i przeprowadze- 
niu pierwszych testow okazalo 
sic, ze nalezy obrac inny kieru- 
nek dzialan. Waldek SP20NG 
zaproponowal, aby zaczqc robic 
przystosowanie OpenWRT wersje 
Backfire 10.03.1. Po wielu probach 
i testach okazalo sic, ze w tej wersji 
nie daje sic zmodyfikowac sterow- 
nika portu radiowego, aby miec 
mozliwosc pracy w radioamator- 
skim wycinku pasma 2,4 GHz. Mi- 
jaly kolejne miesiqce prac i prob 
i znowu nastqpila zmiana decyzji. 
Wybor padl na OpenWRT wersji 
Attitude Adjustment 12.09. Praca 
od poczqtku, ale juz szybciej to 
szlo, bo bylismy po wielu udanych 
probach na wczesniejszej wersji 
OpnWRT. 

Pierwsze kolejne udane proby 
odbyly sic styczen/luty 2015 na 
urzqdzeniach NanoStation2 na 
cz^stotliwosci 2,375 GHz. Proby 
polqczenia byly prowadzone z ko- 
legami: Piotrem SQ9KQP oraz Jac- 
kiem SQ9UU i udalo sic uzyskac 
maksymalne polqczenia do 3 km 
na obrzezach Cz^stochowy. To jed- 
nak za malo, aby moc realizowac 
stabilnq siec HamNet. Te proby 
jednak doprowadzily do tego, ze 
na poczqtku lute go 2015 r. wspol- 
nie z Waldkiem SP20NG posta- 
nowilismy opublikowac pierwszq 
wersje firmware HamNET-Mesh 
OpenWRT do urzqdzen Ubiquiti 
Nanostatno 2 i Nanostation M2. 
Pojawili sic nowi koledzy zainte- 
resowani probami, jak Ryszard 
SQ9MDD, ktory zorganizowal ko- 


lejnych kolegow z Warszawy oraz 
dolqczyli nastepni zainteresowa- 
ni: SQ9IWE, SQ9NFQ, SQ8AQX 
i inni. 

A w tym czasie Waldek SP20NG 
pracowal nad czesciq softu zwiq- 
zanq z protokolem MESH i OLSR, 
a Stanislaw SP9FUT nad czesciq 
odpowiedzialnq za sterowanie cze- 
sciq radiowq urzqdzen. 

W tym okresie pojawialy sic ciqgle 
ulepszane wersje softu, ale nie 
bylo jeszcze tego najwazniejszego, 
czyli poprawy czulosci odbiorni- 
ka i zwi^kszenia mocy nadajnika 
powyzej 20 dB wg regul Wi-Fi, 
tzn. 100 mW Na poczqtku marca 
2015 r. po wielu przetestowanych 
wersjach poprawek, Stanislaw 
SP9FUT rozwiqzal problem zwi^k- 
szenia czulosci z -95 dB do -112 dB 
przy szerokosci kanalu radiowe- 
go 5 MHz. Waldek SP20NG mial 
juz dopracowane sprawy zwiq- 
zane z protokolem MESH i OLSR 
oraz pojawila sic kolejna lepsza 
wersja firmware HamNET-Mesh 
OpenWRT dla urzqdzen Ubiquiti 
Nanostatno 2 i Nanostation M2, 

Red.: Jak wyglqdaly udane proby 
po modyfikacji firmware Ham- 
NET-Mesh? 

SP20NG & SP9FUT: Teraz wyni- 
ki prob byly juz zachecajqce, bo 
zwi^kszyly sic zasiegi polqczen 
i pojawily sic pierwsze polqczenia 
stabilne w sieci HamNET, 

Pomimo wielu modyfikacji kodu 
sterownika ATH5K, nadal pozo- 
stawal problem zwi^kszenia mocy 
powyzej 20 dB. Na poczqtku 
kwietnia 2015 r. Stanislaw SP9FUT 
poprosil o wsparcie swych synow 
Michala i Rafala, informatykow 
programistow. Po paru dniach 
analizy kodu sterownika ATH5K 
wprowadzili poprawki, ktore polq- 
czyly wczesniejsze zmiany i udalo 
sic uzyskac moc do 30 dB na urzq- 



dzeniu Ubiquiti Nanostatno 2 oraz 
na WA5210G. Te urzqdzenia sq 
solidnie zbudowane i nadajq sic na 
zastosowania radiomatorskiego. 

W tym czasie trwaly prace wielu 
kolegow nad antenami celem po- 
prawy zasiegu. 

Red.: Czym aktualnie jest radio- 
amatorska siec HamNET Mesh? 
SP20NG & SP9FUT: HamNET 
(High-speed Amateur radio Mul- 
timedia NETwork) jest przede 
wszystkim bazujqca na radiu oraz 
protokole TCP/IP duzej szybkosci 
sieciq dla radioamatorow 
HamNET nie zastepuje Interne tu 
i nie oferuje dostepu do Interne- 
tu. HamNET jest zamknietq sieciq 
dla radioamatorow zapewniajq- 
cq szybkq komunikacje przez ra- 
diowe linki w oparciu o dostepnq 
technologic. Wykorzystywane sq 
takze bramki Amprnet w celu po- 
Iqczenia lokalnych sieci na calym 
swiecie, dzieki temu krokofalowcy 
z Polski mogq Iqczyc sic z innym 
krokofalowcami, majqcymi swoje 
lokalne radiowe sieci podlqczone 
do bramki Amprnet. 

Siec HamNET moze bye uzupel- 
nieniem kanalu Iqcznosci w sy- 
tuacjach kryzysowych w ramach 
wspolpracy z innymi jednostkami 
jako kanal cyfrowej Iqcznosci, kto- 
rego niezalezna infrastruktura od 
istniejqcej sieci Internet oparta jest 
o wlasne linki radiowe. 

Red.: Jakie sq mozliwe zastosowa- 
nia sieci HamNET? 

SP20NG & SP9FUT: Siec Ham- 
NET jako nowoczesne, szybkie 
medium oferuje wiele mozliwych 
zastosowan jak: 

■ Transmisjc danych APRS 

■ Lqcza pomicdzy przemiennika- 
mi systemu D-Star 

■ Transmisjc poczty elektronieznej 
np w systemie WinLink2000 



Antena Yagi 2350 MHz: 31 elementow, dfugosc 156 cm (widok 
dipola i reflektora z blachy) 
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si^ z w^zlow siatki, ktore tworz^ 
szkielet sieci. W^zly sieci (Mesh 
Node) zdolne do automatyczne- 
go konfigurowania i ponownego 
rekonfigurowania si^ dynamicz- 
nie, aby utrzymac pol^czenia w^- 
zlow sieci. Ta ciekawa wlasnosc sie- 
ci eliminuje potrzeb^ zarz^dzania 
scentralizowanego. Inteligentne 
trasy pozwalaj^ stacjom przekazy- 
wanie pakietow danych do innych 
stacji, ktore mog3 nie bye w bez- 
posrednim zasi^gu bezprzewodo- 
wych routerow. 


■ Transmisj^ obrazu amatorskiej 
telewizji 

■ Transmisj^ glosu - VOIP przez 
serwer //Mumble" 

■ Wymian^ informaeji w syste- 
mie //Instant messaging" (Jabber/ 
XMPP) 

■ Dost^p do amatorskich witryn 
WWW 

■ Dost^p przez przegl^dark^ in- 
ternetow^ do DXclustera 

■ Zdalny dost^p do odbiornika 
SDR i radiostaeji sterowanych 
poprzez siec 

■ Zdalne sterowanie przemienni- 
kow amatorskich 

■ Przekazywanie obrazu z kamer 
typu WebCAM 

Obecnie szybkosc transmisji w sie- 
ci HamNET jest od 1 Mb/s do 200 
Mb/s, w zaleznosci od zastoso- 
wanej technologii. Siec HamNET 
ma jedn^ wspolna cech^, uzywa 
protokolu TCP/IP jako protokolu 
warstwy nosnej, a staeje pracuj^ce 
znajduj^ si^ na jednej wybranej 
cz^stotliwosci 


Red.: Jak jest zbudowana staeja 
Mesh Node? 

SP20NG & SP9FUT: Bezprzewo- 
dowa staeja Mesh Node/Network 
Node sklada si^ z anteny oraz bez- 
przewodowego routera ustawio- 
nego w tryb AD-HOC. Mesh node 
powinien bye na zewn^trz. Jesli 
uzyty bezprzewodowy router nie 
byl przeznaczony do instalacji na 
zewn^trz, powinien bye umiesz- 
czony w wodoszczelnej obudowie 
na zewn^trz. Antena moze bye 
standardowa dookolna lub kierun- 
kowa montowana na zewn^trz, 
Staeja Mesh Node komunikuje si^ 
tylko z innymi staejami typu Mesh 
Node. 

Kazdy Network Node jest „prze- 
kaznikiem" dla innych w^zlow 
w sieci. Dzi^ki temu w sytuacji, 
kiedy w^zel A nie ma zasi^gu bez- 
posredniego z w^zlem B, bo po- 
mi^dzy nimi jest np. gora, wysokie 
budynki itp., w^zly A i B mog3 si^ 
pol^czyc mi^dzy sob^ roznymi 
sciezkami. 


Red.: Z jakich elementow sklada 
si^ bezprzewodowa siec HamNET 
Mesh? 

SP20NG & SP9FUT: Bezprzewo- 
dowa siec HamNET typu Mesh 
(multipoint-to-multipoint) sklada 


Red.: Co si^ dzieje, kiedy pojawi 
si^ nowy w^zel w zasi^gu sieci? 
SP20NG & SP9FUT: Kiedy pojawi 
siq nowy w^zel, siec automatyez- 
nie przekonfiguruje si^ i b^dzie 
mozliwe l^czenie si^ z nowym w^- 


Wyfcres zasi?gu na 2350MHz, szerokoici kanalu 5MHz, 
anteny o zysku 10dB na wysko$ci 7m npg, RX • czutosci - 95dB 



moc EIRP • dB ( moc TX [dB] + zyxk anteny [dB] ) - opnetwinit swput w g ngorytmu * otcumuri-juti * 


Wykres zasiqgu sieci 2350 MHz 


zlem sieci a takze mozna wyko- 
rzystac go jako przekaznik. Siec 
typu HamNET Mesh jest sieci^ 
dynamiczn^ i pozwala l^czyc si^ 
z w^zlami, z ktorymi nie ma np, 
bezposredniego zasi^gu. 

Red.: Czym rozni si^ tryb WDS od 
sieci Mesh? 

SP20NG & SP9FUT: Tryby WDS 
(Wireless Distribution System) oraz 
Mesh cz^sto uwazane S3 za toz- 
same. 

Funkcjonalnosc rozwi^zania WDS 
jest taka sama jak routera Mesh. 
WDS jest jednak iniejowany przez 
r^czn^ konfiguracj^ kazdego 
punktu dost^powego, polegaj^c^ 
na tworzeniu statycznych wpisow 
w tablicy przekazywania pakie- 
tow. WDS nie wyznacza najlepszej 
sciezki, a w przypadku niedost^p- 
nego l^cza do wyznaczonego miej- 
sca przeznaczenia pakiety S3 od- 
rzucane. Nie istnieje dynamiezna 
rekonfiguraeja tras. Routery Mesh 
natomiast automatyeznie odkry- 
waj3 s3siadow i UCZ3 si^ najlepszej 
sciezki do kazdego miejsca prze- 
znaczenia. Jezeli ktorys z routerow 
nie odpowiada, pakiety przekazy- 
wane S3 przez now3/ mozliwie naj- 
lepsz3 tras^. Podstawow3 roznic3 
pomi^dzy Mesh a WDS jest wi^c 
redundaneja. 

Red.: Jakie S 3 zalety i wady sieci 
typu Mesh? 

SP20NG & SP9FUT: Sieci typu 
Mesh maj3 wiele zalet: 

■ Odpornosc na uszkodzenia. Wy- 
l3czenie w^zla nie powoduje 
uszkodzenia sieci i braku trans- 
misji. Jezeli istnieje trasa alter- 
natywna, cala siec jest w stanie 
automatyeznie rekonfigurowac 
swoje po^czenia. 

■ Brak centralizacji, Nie ma wy- 
roznionego hosta pelni3cego 
funkcj^ nadrz^dn3/ wi^zly 
samodzielnie komunikuj3 si^ 
mi^dzy sob3 wymieniaj3c in- 
formaeje. 

■ Samokonfigurowalownosc sieci. 
Wystarczy w^ezye urz3dzenie 
do sieci, aby router samodzielnie 
ustalil domysle trasy i pol3cze- 
nia z punktami S3siednimi. Nie 
jest wymaganie podanie adre- 
sow bramek, tabel routingu i in- 
nych parametrow. 

W przypadku sieci typu Mesh nie 
trzeba l3czyc si^ na duze odleglosci 
jak w przypadku innych konfigu- 
raeji sieci bezprzewodowy ch tylko 
do najblizszego S3siada, nie S3 wi^c 
wymagane duze moce nadawania 
oraz nie ma potrzeby zastosowania 
anten o duzym zysku. 
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Choc w pocz^tkowym etapie bu- 
dowy takiej sieci, gdy nasycenie 
w^zlami Mesh jest male moze oka- 
zac si^ ze anteny z dobrym zy- 
skiem b^d^ bardzo pomocne. 

Siec typu Mesh oprocz zalet ma tez 
wady Jedn^ z nich jest potrzeba 
bezustannej wymiany informa- 
cji o strukturze sieci i pol^czen. 
W zwi^zku z tym cz^sc pasma 
moze bye przeznaczona na po- 
trzeby wlasne takiej sieci. Wydaj- 
nosc ta moze spasc znacz^co, gdy 
wjednym segmencie sieci b^dzie, 
jak podaj^ inni, od ok. 150 do 200 
nodow. W przypadku sieci Ham- 
NET w Polsce raezej trudno b^dzie 
osiqgn^c takie nasycenie liezby 
staeji w jednym miejscu. 
Analizuj^c roznice pomi^dzy ty- 
pami siec typu infrastruktura (AP- 
Station) i Mesh nietrudno zauwa- 
zyc, ze w przypadku zastosowania 
technologii AP-Station w wyniku 
awarii (wyl^czenia jednego z AP) 
w cze;sci sieci nie b^dzie komuni- 
kaeji do czasu usuni^cia problemu. 
W przypadku sieci Mesh wyl^cze- 
nie lub awaria jednego elementu 
sieci nie wplynie na jej funkcjonal- 
nosc i po krotkim czasie siec sama 
si^ zrekonfiguruje i wyznaczy 
nowe trasy, aby zapewnic komu- 
nikacj^ dla wszystkich dost^pnych 
nodow w sieci. Maj^c to na uwa- 
dze wydaje si^, ze typ sieci Mesh 
jest idealnym rozwi^zaniem dla 
radioamatorow, gdy w^zly/nody 
sieci skladaj^ si^ z indywidualnych 
staeji uruchomionych przez radio- 
amatorow i stan ich dost^pnosci 
moze zmieniac si^ dynamieznie, co 
w przypadku sieci typu infrastruk- 
tura wymagaloby wprowadzanie 
cz^sto zmian w trasowaniu sieci 
i jej przebudowy, aby zapewnic 
stal^ l^cznosc wszystkich staeji 
w sieci lokalnej w przypadku wy- 
l^czania si^ staeji indywidualnych. 

Red.: Jakie zasady pracy bez- 
przewodowej sieci HamNET 
Mesh? 

SP20NG & SP9FUT: Komunikacja 
mi^dzy w^zlami siatki odbywa si^ 
mi^dzy urz^dzeniami typu Wi-Fi 


okreslanymi jako Mesh Node/Ne- 
twork Node uzywaj^c standardu 
IEEE 802.11 a/b/g, ktore s^ podl^- 
czone do anten zewn^trznych. 
Wszystkie bezprzewodowe route- 
ry Mesh Node s^ ustawione w try- 
bie ad hoc. 

Kazdy w^zel w sieci HamNET ma 
ten sam ESSID (nazwa np: Ham- 
NET) i BSSID (numer). BSSID na- 
lezy ustalic wspolny, aby unikn^c 
podzialu sieci bezprzewodowej. 
Mozna przyj^c ze BSSID zawiera 
w kodzie nazw^ HamNET uzywa- 
j^c do tego narz^dzia call2mac: 
BSSID 5,7 GHz HamNET-5: 
A2:84:B4:B8:94:D1 
BSSID 2,3 GHz HamNET-2: 
A2:84:B4:B8:94:D2 
Wszystkie w^zly w sieci HamNET 
b^d^ dzialac na tym samym kanale 
(cz^stotliwosci) np. 247: 2,632 GHz 
lub 254: 2,397 GHz. 

W idealnym rozwi^zaniu sieci 
HamNET typu Mesh, kazdy w^zel 
powinien bye w stanie ^obaezye" 
co najmniej dwa inne w^zly (Mesh 
Node). Pozwala to na zachowa- 
nie pelnej funkcjonalnosci sieci, 
w przypadku wyl^cznie jednego 
z w^zlow sieci (np z powodu awa- 
rii sprz^tu lub awarii zasilania). 
Adres IP w sieci Mesh powinien 
bye unikalny aby kazdy komputer 
w sieci mogl pol^czyc siq z innym 
komputera w sieci. Adres IP otrzy- 
masz od lokalnego koordynatora 
sieci. 

Nazwy nodow sieci HamNET- 
-Mesh musz^ zawierac znak wy- 
wolawczy zgodnie z przydzielo- 
nym pozwoleniem z UKE oraz 
uzytkownik sieci musi posiadac 
wazne pozwolenie radiowe ze- 
zwalaj^ce na prace w pasmie ra- 
dioamatorskim zgodnie z obowi^- 
zuj^cym bandplanem. 

Komputer moze pol^czyc si^ z sie- 
ci^ HamNET Mesh za posrednic- 
twem kabla sieciowego podl^czo- 
nego do wlasnego bezprzewo- 
dowego Mesh Node. Wszystkie 
w^zly sieci tworz^ szkielet sieci 
HamNET. 

Wl^czaj^c si^ do sieci HamNET 
z wlasnym routerem bezprzewo- 



dowym stajesz si^ automatyeznie 
elementem struktury lokalnej sie- 
ci dlatego milo b^dzie jesli swoj 
router zostawisz wl^czony 24 na 
dob^ (komputera nie musisz miec 
wl^czonego). Dzi^ki temu ze b^- 
dziesz mial wl^czony router caly 
czas dzi^ki Tobie inni b^d^ mogli 
korzystac z lokalnej sieci HamNET. 

Red.: Gdzie mozna uzyskac wi^- 
cej informaeji na temat firmware 
HamNET-Mesh OpenWRT i czym 
si^ aktualnie zajmujecie? 

SP20NG & SP9FUT: Najnowsza 
wersja firmware HamNET-Mesh 
OpenWRT na te urz^dzenia jest 
dost^pna na stronie http :// hamnet, 
ugu.pl i jest dost^pna do testow na 
wyzej wymienione urz^dzenia. 
Obecnie trwaj^ proby, czy wszyst- 
ko jest tak jak w zalozeniach i zbie- 
rane s^ informaeji do dalszych 
ewentualnych poprawek. 

Nadal pracujemy nad ulepsze- 
niem firmware HamNET-Mesh 
OpenWRT na inne urz^dzenia do- 
st^pne na Wi-Fi, ale pracujqce ze 
sterownikiem ATH9K, aby uzyskac 
podobne parametry cz^sci radio- 
wej, jak to zostalo zrobione dla 
sterownika ATH5K, bazuj^c na 
OpenWRT wersja Attitude Adjust- 
ment 12.09. 

Stan sieci w europie HamNET jest 
pod adresem http ://hamnetdb.net/ 
lspmap.cgi, a stan sieci HamNET 
w Polsce: http://hamnet.ugu.pl/ 
map/. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju sieci Ham- 
NET w SP. 

SP20NG & SP9FUT: Dzi^kuje- 
my za mozliwosc przyblizenia 
sieci i zapraszamy wszystkich do 
wspolpracy, ktorzy zainteresowani 
s^ uruchomieniem wswojej oko- 
licy sieci HamNET lub chc^ z niej 
korzystac. 

Ze Stanislawem Fronczykiem 
SP9FUT i Waldkiem Ogonowskim 
SP20NG (budowniezymi 
sieci HamNet w Polsce) 
rozmawial Andrzej Janeczek 



HamNet - ekran 
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Najwi§kszymi wydarzeniami czerwca w polskim swiecie krotkofalarskim byty: IV Spotkanie Krotkofa- 
lowcow w Kampinoskim Parku Narodowym, XII Tama PG APRS oraz II Sympozium Integracyjne Radio- 
komunikacja Amatorska UKF. W Niemczech we Friedrichshafen na Ham Radio 2015, poza delegacjq 
obstugujqcq stoisko PZK, byto takze wielu radioamatorow z kraju. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Twierdze i Forty w Polsce 

Podczas majowego spotkania 
LOS 2015 prelekcj^ na temat pro- 
gramu dyplomowego Twierdze 
i Forty w Polsce poprowadzil Woj- 
tek SP2ALT. Program istnieje od 
2012 r. i zostal utworzony przez 
Rad^ Bractwa Zamkowego jako 
uzupelnienie programu zamko- 
wego i wpisanie si^ z „nowocze- 
sniejszymi" niz zamki obiektami 
obronnymi rowniez do programu 
WCA - obiekty maj^ oznaczenia 
polskie i WCA. Program dyplomo- 
wy obejmuje dwa dyplomy: „Dy- 
plom Obl^zniczy" dla tych, ktorzy 
pozostaj^ w domach i „Dyplom 
Forteczny" dla tych, co jezdz^ po 
Polsce i aktywuj^ twierdze i forty 
Dyplomy maj^ klasy nazwane 
tu stopniami wojskowymi: sze- 
regowy (stopien podstawowy), 
podoficer, chor^zy, oficer, general 
i marszalek. Zdobycie kolejnego 
stopnia potwierdzane jest nie- 
smiertelnikiem, ktory przyczepia 
siq do dyplomu podstawowego. 
Do tej pory Award Manager - Irek 
SP6TRX wydal 36 dyplomow ob- 
l^zniczych i 11 fortecznych, w tym 
odpowiednio pi^c (SP4SHW, 
SQ5JUJ, SP2GUC, SQ3BYQ, 
SP60JG) ijeden (SQ2BNM) 
w stopniu marszalka. Program 
korzysta ze strony http://twier- 


dze.zamkisp.pl, gdzie wpisywane 
s^ logi stacji aktywatorow oraz 
wpisuje si^ QSO z tymi stacjami. 
Raz na dob^ nast^puje spraw- 
dzenie i potwierdzenie QSO do 
dyplomow. Prowadzone jest row- 
niez wspolzawodnictwo fortecz- 
ne i obl^znicze. Glownym twor- 
c^ programu jest Irek SP6TRX, 
a Wojtek SP2ALT zajmuje si^ stro- 
ng techniczn^. 

Zawody Militarne - zawody 
inne niz wszystkie. W tym roku 
odb^d^ si^ juz po raz trzeci Za- 
wody Militarne. Termin to dru- 
ga sobota sierpnia (regulamin 
w dziale Zawody). Podczas tych 
zawodow mozna i wr^cz nale- 
zy robic QSO trzema emisjami: 
SSB, CW i RTTY. L^cznosci mu- 
sz^ bye przeprowadzane w odpo- 
wiednich segmentach pasma dla 
nich przeznaczonych. Dozwolone 
jest pytanie czy ktos pracuje inn^ 
emisji i umawianie si^ na kolejne 
QSO. Wymaga to przestrojenia 
i zmiany emisji - wi^c wymagania 
wobec operatora s^ duze. Jest to 
tez szczegolne wyzwanie dla sta- 
cji aktywatorow obiektow obron- 
nych. Dlatego staeje pracuj^ce 
w terenie z zamku czy fortu s^ 
klasyfikowane w grupie I, a po- 
zostali operatorzy w grupie II (III 
grup^ stanowi^ staeje SWL). W 



LOS 2015 (od lewej): SP6TRX, SQ5GLB, SP2MK0, SP2ALT 



zawodach stosowana jest obo- 
wi^zkowa klasyfikacja generalna 
(MIX) dla wszystkich stacji z gru- 
py, uwzgl^dniaj^ca wszystkie 
przeprowadzone QSO. Uczestnik 
przesyla jeden log zawieraj^cy 
QSO trzema emisjami CW, SSB 
i RTTY lub dwoma, lub tylko jed- 
n^ emisji . Oczywiscie uczestnicy 
zawodow, ktorzy b^d^ pracowali 
tylko jedn^ emisji, nie mieliby 
szans na dobry wynik. Dla nich 
zostan^ rozliezone zawody takze 
dla poszczegolnych emisji osobno. 
Nagrodami s^ drukowane dyplo- 
my za miejsca 1-3 oraz puchar dla 
stacji z pierwszego miejsca, o ile 
sklasyfikowanych zostanie wi^cej 
niz 10 stacji w grupie. Wszyscy 
otrzymuj^ elektroniezny dyplom 
uczestnictwa z oznaezonym zaj^- 
tym miejscem, klasyfikacja (MIX, 
SSB, CW, RTTY) i grup^. W ostat- 
nich zawodach w kazdej grupie 
i klasyfikacji zwycieizyly rozne sta- 
eje, zatem powody do zadowole- 
nia ma wielu opera torow. I jeszcze 
jedna sprawa, staeje z grupy I po- 
daj^ oznaezenie zamku lub fortu 
z dodatkow^ liters Z (jak zamek) 
lub F (jak fort). Staeje z grupy II, 
jesli w ich miejscowosci jest obiekt 
obronny, podaj^ jego oznaezenie, 
Pozostali uczestnicy z SP powinni 
podawac 3-literowe oznaezenie 
wojewodztwa i powiatu. Staeje 
pracuj^ce poza terytorium SP po- 
daj^ numer QSO. Szczegolowy 
regulamin na stronie zamkowej: 
http://zamkisp,pl - zakladka „Za- 
wody Militarne". 

Po zakonezeniu prelekcji Ma- 
rian SP60JG odebral niesmiertel- 
nik ze stopniem marszalka, Nato- 
miast Marek SP2MKO zostal po- 
dwojnie koronowany - otrzymal 
Dyplom Szlachecki i Dyplom Ry- 
cerski najwyzszego stopnia z pro- 
gramu Zamki w Polsce z r^k Marka 
SQ5GLB - szefa Rady. 

40-lecie klubu SP1KRF 

W Barlinku 13 czerwca br, od- 
byla si^ uroezystose 40-lecia Barli- 
neckiego Klubu L^cznosci SP1KRF. 
Na spotkanie przybylo wielu 
radioamatorow glownie z woje- 
wodztwa zachodniopomorskiego 
i lubuskiego (prezes Zachodnio- 
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Janusz SP1TMN - prezes SP1KRF 



Mfodziez w Barlineckim Klubie t^cznosci SP1KRF 


pomorskiego OT PZK w Szcze- 
cinie - Janusz SP1TMN, przed- 
stawiciele okolicznych klubow 
krotkofalarskich: SP3YPR „Klon" - 
Bartek SP3CAI i Waldek SP3NYR, 
SP1PNW - Jurek SP1FMW, SP1P- 
MY - Stefan SP1JJY i Kazimierz 
SQ1SOB). Przybyli zaproszeni go- 
scie: burmistrz Barlinka - Dariusz 
Zielinski, dyrektor Barlineckiego 
Osrodka Kultury - Brygida Liskie- 
wicz i przedstawicielka miejscowe- 
go muzeum - Monika Przybylska. 

Po okolicznosciowym koncercie 
dziewczqt z Studia Piosenki ECS, 
glos zabral prezes klubu SP1KRF 
- Stanislaw Smolen SP1IVL. Przy- 
pomnial zebranym historie klubu, 
ktory w tym regionie postrzegany 
jest jako najbardziej pr^znie dzia- 
lajqcy klub krotkofalarski i ktory 
bierze udzial we wszystkich zawo- 
dach krajowych i zagranicznych 
zdobywajqc czolowe miejsca. Klub 
zdobyl wiele pucharow, dyplo- 
mow i innych pamiqtek i nie ma 
chyba takiego miejsca na swie- 
cie, z ktorym barlineccy radioama- 
torzy nie nawiqzaliby Iqcznosci. 
Choc obecnie jest wiele nowocze- 
snych technik komunikowania si^, 
zwlaszcza wsrod mlodych osob, 
to do barlineckiego klubu SP1KRF 
garnq si^ cale zast^py mlodziezy 
(ten sukces to podobno zasluga 
SP1IVL). 


Wladze lokalne i sponsorzy, do- 
strzegajqc niezwyklq dzialalnosc 
klubu SP1KR, udzielajq klubowi 
daleko idqcej pomocy, mi^dzy in- 
nymi obdarowujqc klub nowo- 
czesnym radiem i antenami oraz 
finansujqc druk kart QSL. 

Nastejpnie glos zabierali goscie 
i czlonkowie klubu, ktorzy dziq- 
kujqc Stanislawowi SP1IVL i ca- 
lemu zespolowi klubowemu za 
dotychczasowe dokonania, zyczyli 
co najmniej dalszych 50 lat samych 
sukcesow. Wsrod wielu prezentow, 
jakimi goscie obdarowali Stani- 
slawa, byl automatyczny klucz 
telegraficzny Bencher od wycho- 
wankow klubowych oraz okolicz- 
nosciowy grawerton od sekretarza 
PZK - Tadeusza SP9HQJ. 

Po cz^sci oficjalnej uczestnicy 
spotkania raczyli si^ kielbaskami 
z grilla i wymieniali doswiadcze- 
niami krotkofalarskimi. 

Cala relacja ze spotkania za- 
mieszczona przez Tadeusza SP9HQJ 
znajduje si^ na stronie PZK. 

II Sympozjum Integracyjne 
Gajow 2015 

W dniach od 11 do 14 czerwca 
2015 r. odbylo si^ w Gajowie II 
Sympozjum Integracyjne „Radio- 
komunikacja Amatorska UKF". 
Formula spotkania byla podobna, 



jak w ubieglym roku: wyklady, 
prelekcje i warsztaty pomiarowe 
oraz wystawa prac konkursu PUK- 
-UKF 2015. Stalym, oficjalnym 
punktem podczas otwarcia Sym- 
pozjum, ktorego dokonal prezes 
DOT PZK Kol. Waldemar 3Z6AEF, 
bylo wr^czenie nagrod, dyplomow 
i wyroznieri we wspolzawodnic- 
twie PZK, Top Activity UKF za rok 
2014. Grawertony i dyplomy wr^- 
czal przedstawiciel Prezydium ZG 
PZK, kol. Bogdan SP3IQ. 

Specjalne wyroznienia otrzy- 
mali rowniez Koledzy: Piotr 
SP5MG, Piotr SP5ULN, Michal 
SQ5KTM i Lukasz SQ5RWU za 
ustanowienie rekordu odleglosci 
(ponad 2,7 min km) w nasluchu 
ARTSAT2 - DESPATCH oraz Prze- 
mek SP7VC za wyjqtkowq aktyw- 
nosc w realizacji wypraw radio- 
wych UKF. 

Najcenniejszq wartosciq Sym- 
pozjum jest udzial w nim nie tylko 
polskich krotkofalowcow z nie- 
malze wszystkich okr^gow, ale 
rowniez kolegow z Czech i Nie- 
miec oraz innych krajow Unii Eu- 
ropejskiej. Na liscie Sympozjum 
zarejestrowalo si^ 88 uczestnikow, 
ktorzy wysluchali 15 wykladow. 
Wyklady byly prowadzone wje;- 
zyku polskim, zas obcoj^zyczne 
w j^zyku angielskim i niemiec- 
kim byly na biezqco tlumaczone. 
Specjalistyczna tematyka doty- 
czyla w wi^kszosci techniki UKF 
i mikrofal oraz Iqcznosci EME, ale 
byly rowniez „lzejsze" tematy, dla 
mniej zaawansowanych uczestni- 
kow Sympozjum. Najwi^kszym 
powodzeniem cieszyly si^ wy- 
klady techniczne, a wsrod nich: 
„Przedwzmacniacze antenowe 
LNA" - Dominique HB9BBD, „Po- 
miary mocy w pasmach mikro- 
falowych" - Kazimierz SP7CKH, 
„Doswiadczenia z miernikiem szu- 
mow CANFF - Georg DF1SR oraz 
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Tegoroczni laureaci konkursu PUK UKF (od lewej): Bogdan SQ9JKV, 
Ireneusz SP5MX, Robert SQ8AQX, Kazimierz SP7CKH 


Uczestnicy II Sym- 
pozjum Integracyj- 
nego Gajow 2015 


Robert SQ8AQX. Rownie duze 
zainteresowanie wzbudzily dwa 
wyklady o mikrofalowej technice 
w l^cznosciach EME, ktore wyglo- 
sili: Zdenek OK1DFC oraz prof. 
Mirek Kasai OK2AQ. 

W laboratorium pomiaro- 
wym, nad ktorym czuwal Hen- 
ryk SP6GWN, zgromadzono wiele 
profesjonalnych przyrz^dow, ktore 
byly do dyspozycji uczestnikow 
- wraz z fachowq pomocq kole- 
gow: Piotra SP5MG (pomiary ana- 
lizatorem do 3,5 GHz), Ireneusza 
SP5MX (pomiary analizatorem do 
22 GHz), Kazimierza SP7CKH (po- 
miary mocy i cz^stotliwosci do 50 
GHz z doskonal^ dokladnosci^), 
Stefana SP9QZO (synchroniza- 
cja generatorow w licznikach cze;- 
stotliwosci do wzorca GPSDO 10 
MHz), Edwarda SP9WY (pomiary 
liczby szumowej). 

W konkursie PUK-UKF, wzoro- 
wanym na technicznym konkursie 
na Przydatne Urzqdzenie Krotko- 


falarskie odbywaj^cym si^ co roku 
w Burzeninie, zaprezentowano 
cztery prace - wszystkie zostaly 
wyroznione dyplomami i skrom- 
nymi nagrodami (mierniki elemen- 
tow SMD), ufundowanymi przez 
Dolnosl^ski OT PZK. Konkurs jak 
zwykle odbywal si^ pod patrona- 
tem Redakcji „Swiat Radio", ktora 
takze ufundowala nagrody (roczne 
prenumeraty SR). 

W konkursie wzi^lo udzial czte- 
rech konstruktorow, zglaszajqc na- 
st^puj^ce projekty: 

■ Robert Ratusinski SQ8AQX - 
transwerter 24 GHz/432 MHz 

■ Ireneusz Szulski SP5MX - be- 
acon wielomodowy UKF 

■ Bogdan Kubala SQ9JKV - dwu- 
kanalowy, mikroprocesorowy 
miernik mocy w.cz. oraz SWR 

■ Kazimierz Targalski SP7CKH 
- stabilizowany sygnalem GPS 
generator cz^stotliwosci wzorco- 
wej 10 MHz 

Opis transwertera 24 GHz/432 
MHz znajduje sie w dalszej cz^ssci 
pisma, a pozostale projekty kon- 
kursowe b^d^ sukcesywnie ukazy- 
waly sie; na lamach SR. 

Serdecznie dzi^kujemy organi- 
zatorom swietnie przygotowanej 
imprezy, a szczegolnie: Staszkowi 
SP6MLK, Henrykowi SP6GWN 
i Waldkowi SP6EUA. Dzi^kujemy 
rowniez ekipie Sowiogorskiego 
Klubu Krotkofalowcow SP6YNR 
z Nowej Rudy oraz Stowarzy- 
szeniu ECRA Gora Chelmiec 
pod przewodnictwem Tadeusza 
SP6HQT, ktore wspolfinansowalo 
imprezy wspolnie z Dolnoslqskim 
Oddzialem Terenowym PZK. 


Pelna relacja z przebiegu Sym- 
pozjum dzien po dniu, wraz z pre- 
zentacjq prac konkursowych PUK- 
-UKF 2015 oraz elektronicznymi 
wersjami wykladow, znajduje si^ 
na Portalu „Radiokomunikacja 
Amatorska UKF", a serwis foto- 
graficzny spotkania zapewnili ko- 
ledzy: Andrzej SP9AF i Zbyszek 
SP3RNY - dzi^kujemy! 

Juz teraz zapraszamy do Gajo- 
wa za rok, na III Sympozjum Inte- 
gracyjne „Radiokomunikacja Ama- 
torska UKF", ktore jest najwi^kszq 
ogolnopolsk^ imprezy o amator- 
skiej technice radiokomunikacji 
UKF, a szczegolnie EME i mikrofal. 
Do zobaczenia w Gajowie! 

http://www.ot01.pzk.org.pl/ 

http://ra-ukf.iq24.pl/ 

Podsumowanie zawodow 
Quo Vadis 2015 

21 czerwca br. wWoli Okrzej- 
skiej odbylo si^ kolejne, juz VII 
spotkanie krotkofalowcow. 

Organizowane przez Lukow- 
skich krotkofalowcow z klubu SP8Y- 
ES coroczne spotkania, podsumo- 
wujqce najwi^ksze krajowe zawody 
Quo Vadis, s^ dobr^ okazj^ do od- 
swiezenia znajomosci, kolezenskich 
rozmow i wymiany doswiadczen 
i nie przypadkiem odbywaj^ si^ 
w tej miejscowosci. Wola Okrzejska 
to miejsce urodzenia naszego wiel- 
kiego powiesciopisarza i noblisty 
Henryka Sienkiewicza, autora m.in. 
powiesci „Quo Vadis", od ktorej 
swojq nazwq wziqly zawody. 

Tegoroczne spotkanie zgroma- 
dzilo okolo 50 osob, Byli to uczest- 







I 

Zdjqcie grupowe uczestnikow spotkania w Woli Okrzejskiej 



Nagrody losowala kol. Kasia 
SP8-20-131, corka Mariusza SP8P, 
ktora na poczqtku spotkania otrzy- 
mala swoj^ pierwsz^ licencj^ na- 
sluchow^ z rqk prezesa OT20 Jurka 


SP8HPW 


Po oficjalnej cz^sci spotkania 
wszyscy uczestnicy przeniesli si^ 
do parku, aby po pami^tkowym 
zdj^ciu spotkac si^ przy ognisku 
oraz kielbaskach i bigosie. 

Nawet troch^ kaprysna pogo- 
da - podczas biesiadowania zaczql 
padac ulewny deszcz - nikogo nie 
wystraszyla. 



Mariusz SP8P prezentuje swoje anteny do 
wypadow terenowych 



Mirek SP8H, zwycigzca kategorii H oraz 
Andrzej SP8LBK 



Kasia SP8-20-131 otrzymuje licencjg nastu- 
chowq z r^k prezesa 0T20 Jurka SP8HPW 


SN8T otrzymuje dyplom i puchar za 
zajgcie I miejsca w kategorii G z r^k wojta 
gminy Krzywda 



nicy zawodow QV oraz czlonko- 
wie ich rodzin, nie tylko z wo- 
jewodztwa lubelskiego i chociaz 
frekwencja byla troche mniejsza 
niz w latach ubieglych - prawdo- 
podobnie dlatego, ze w tym sa- 
mym dniu odbywaly si^ zawody 
50 MHz IARU Region 1 Contest 
i cz^sc kolegow w nich startowala 
- to nikt z przybylych nie mogl bye 
zawiedziony. 

Glownym punktem spotkania 
bylo omowienie i podsumowanie 
tegorocznych zawodow oraz wr^- 
czenie pucharow i nagrod. Ta cz^sc 
spotkania odbyla sie; w Muzeum 
Henryka Sienkiewicza. Spotkanie 
rozpocz^l i przywital zebranych 
dyrektor muzeum Maciej Cybul- 
ski, po czym paleczke; przej^l kol. 
Krzysztof SP5KP - pomyslodawca 
zawodow i ich glowny organizator 
oraz prezes Lubelskiego OT kol. 
Jurek SP8HPW 

W tegorocznych zawodach 
udzial wzi^lo 212 staeji, co jest 
aktualnym rekordem w zawodach 
krajowych. Skrocone wyniki czo- 
lowki staeji w poszczegolnych ka- 
tegoriach s^ zamieszczone dziale 
Zawody. 

Puchary i dyplomy dla zwyci^z- 
cow obecnych na spotkaniu wr^- 
czali oprocz Jurka SP8HPW row- 
niez sponsorzy, oraz gospodarz 
tego terenu i sponsor wojt gminy 
Krzywda Jerzy K^dra. 

W kolejnej cz^sci spotkania, 
wsrod wszystkich uczestnikow 
zawodow rozlosowane zosta- 
ly nagrody ufundowane przez 
sponsorow. Byly to m.in. ante- 
ny i baluny ufundowane przez 
Leszka SP1BKS, krotkofalarskie 
mapy swiata, myszki kompute- 
rowe, pami^ci przenosne, pedal 
PTT, slowniki i wiele, wiele in- 
nych. 

Na zakohezenie cz^sci oficjalnej 
spotkania wsrod wszystkich obec- 
nych rozlosowano upominki ufun- 
dowane przez dyrektora Muzeum 
Henryka Sienkiewicza. 


Ham Radio 2015 

W Niemczech we Friedrich- 
shafen w dniach 26-28 czerwca 
odbyly si^ targi pod nazw^ Ham 
Radio 2015. Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow, jak wi^kszosc narodo- 
wych organizaeji, wystawil swoje 
stoisko. 



Oto kilka danych liczbowych 
uzyskanych od organizatora: 

■ liezba stanowisk handlowych 
i przedstawicielskich: 179 

■ liezba krajow reprezentuj^cych 
swoje organizaeje: 38 

■ liezba sprzedanych biletow: 
17 080 

Wi^cej informaeji b^dzie w naj- 
blizszym wydaniu KP, a ponizej 
skrocona relacja jednego z uczest- 
nikow spotkania. 

Moj wyjazd do Friedrichshafen 

Po raz drugi bylem na tar- 
gach w Friedrichshafen, a tras^ 
mojego przejazdu mozna zo- 
baezye na APRS pod tym adre- 
sem: http://aprs.fi/#!mt = roadm 
ap&z = 10&call = a%2FSQ9CWI- 
9&timerange = 86400&tail =86400. 

Zabralem ze sob^ jednego 
z moich uezniow z firmy, byl pod 


Stoisko PZK na 
Ham-Radio 2015 
we Friedrichsha- 
fen (tot. SP6EBK) 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Jesli chcesz kupic anteny to tylko do Friedrichshafen 


Prototypy anten 0K2MR 


ogromnym wrazeniem i zadowo- 
lony z wyjazdu. 

Jesli chcesz kupic anteny, to 
tylko do Friedrichshafen - kolor, 
wielkosc, ksztalt, o innych para- 


metrach nie wspominajqc - wybor 
przeogromny. Co innego ceny - 
kupowalem juz tahsze rzeczy niz 
tam widzialem. 

Mnie najbardziej interesowaly 
anteny samochodowe i tak kupi- 
lem po dlugich negocjacjach za 
bardzo przyzwoit^ cen^ HF80FX. 
Pomogl troche pomogl fakt, ze 
podalem swoj nr klienta i to, ze 
podobn^ juz nabylem. 

Bardzo dobrze pokazala si^ 
niemiecka firma SSB Electronik 
ze swoimi przedwzmacniaczami 
antenowymi. Uzywam kilku, wi^c 
powiem, ze jakosciowo i cenowo 
s^ bezkonkurencyjne, i wedlug 
mnie warto kupic. 

Dluzsz^ rozmow^ przeprowa- 
dzilem z Martin em OK2MR, ktory 
prezentowal nowe prototypy swo- 
ich anten. Martin z powodzeniem 
sprzedaje swoje anteny, m.in. za 
posrednictwem firmy WiMO, kto- 
ra miala chyba najwi^ksze stoisko. 

Bardzo interesuj^co pokazaly 
siq tez niemieckie sluzby pomia- 
rowo-techniczne (odpowiednik 
naszego UKE). 

Dwie hale byly zaj^te przez 
„jarmark staroci". Dla naszego 
hobby mozna znalezc tam wszyst- 
ko: oprocz staroci rowniez prawie 
wszystkie nowosci, ktorych nie 
sposob ogarn^c. 

Dla wielu z nas krotkofalarstwo 
konczy si^ na uczestnictwie w za- 
wodach b^dz telegrafii. Ja rzucilem 
tez okiem na techniki kosmiczne. 

Najmilsza na tym spotkaniu 
bylo dla mnie mozliwosc kontaktu 
z naszymi kolegami, z ktorymi. 


oprocz Losia, nie widz^ si^ prawie 
wcale. 

Na naszym stoisku PZK chleb 
ze smalcem i kiszonymi ogorkami 
mial wzi^cie, jakiego dot^d nie wi- 
dzialem, a najbardziej zachwycony 
byl chyba moj uczen Niclas. 

Ja na stoisku Izraela napilem si^ 
dobrej kawy, u Grekow sprobo- 
walem prawdziwych suszonych 
daktyli i ouzo, Wlosi pocz^stowali 
mnie dobrym winem i serem, wi^c 
gdyby tak obejsc wszystkich to 
mozna nie isc na obiad i zaliczyc 
przynajmniej lekki stan niewaz- 
kosci. 

Z cal^ pewnosci^ warto poje- 
chac do Friedrichshafen, ale jak 
juz, to na cale trzy dni. Do zo- 
baczenia jest tak wiele, ze prak- 
tycznie nie ma szans, zrobic tego 
wjeden dzien, chyba ze bardzo 
wybiorczo tak jak ja to zrobilem. 

Prosz^ zauwazyc, ze nic nie 
wspomnialem o wykladach, pre- 
lekcjach, odczytach, konferen- 
cjach itd., ktorych jest naprawd^ 
wiele. Niektore tematy intereso- 
waly mnie bardzo, ale czas nie 
pozwolil. 

Do tego dochodz^ spotkania 
organizacyjne, ale te juz tylko dla 
konkretnych osob, reprezentuj^- 
cych poszczegolne podmioty. 

Witek SQ9CWI 

Wi^cej informacji i danych pod 
adresem organizatora: http://www. 
hamradio-friedrichshafen.de/ham- 
-de/presse/pressebilder.php. 


Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 
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tACZNOSC 


Uktady radiowe 


Podstawowe wiadomosci na swiadectwo operatora urz^dzen radiowych 


Sprawdzian z radiotechniki 


Sprawdz swoje wiadomo- 
sci, zaznaczajqc prawidto- 
we odpowiedzi. 


Wszyscy uczestnicy konkursu, 
otrzymaj^ wybrane czasopisma 
AVT (nalezy podac swoj ad- 
res i wskazac interesuj^cy tytul). 
Wsrod prawidlowych odpowie- 
dzi zostanie wylosowany kit Digi 
Mode Interface (zestaw elemen- 
tow do zlozenia interfejsu kom- 
puter-radiostacja) ufundowany 
przez autora konstrukcji - Walde- 
mara Wieczorka SP3NYR. 
Odpowiedzi mozna nadsylac do 
konca sierpnia (31.08.2015) wnaj- 
wygodniejszy dla kazdego sposob: 
tradycyjn^ poczt^ lub e-mailem 
(na kuponach wyci^tych z pisma 
albo na ich kserokopiach; mozna 
tez odpowiedzi napisac na kartce) 
na adres: 

Redakcja „Swiata Radio" 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 

I Dlaczego kable koncentrycz- 
ne nadawcze wykonywane S 3 
z opornosci^ falow^ 50 Cl? 

□ A. bo najlatwiej takie wyprodu- 
kowac 

□ B. bo jest ona zblizona do opor- 
nosci dipola polfalowego 
□ C. bo wymagaj^ do wykonania 
najmniejszej ilosci materialu 

2 W jakim przypadku powstaje 
w linii przesylowej w.cz. fala 
stoj^ca? 

□ A. kiedy obok kabla koncen- 
trycznego przechodzi inny kabel 
□ B. kiedy opornosc obci^zenia 
nie jest zgodna z opornosci^ falo- 
W 3 kabla 

□ C. kiedy kabel nie jest ulozony 
prosto 

3 Co moze bye przyezyn^, gdy 
reflektometr wskazuje, ze WFS 
rowny jest nieskonezonose? 

□ A. zamoczenie izolacji w kablu 
□ B. zwarcie lub przerwa w kablu 
□ C. niewielka zmiana opornosci 
falowej anteny 

4 Podl^czenie niesymetryeznego 
kabla koncentrycznego 50 fi do 
symetryeznej anteny o opornosci 
falowej 50 Cl wymaga uzyeia: 

□ A. transformatora impedaneji 
1:4 


□ B. baluna o przekladni 1:2 

□ C. symetryzatora 1:1 

5 Jak w warunkach amatorskich 
okreslic moc wyjsciow^ nadaj- 
nika? 

□ A. przez pomiar napiicia sku- 
teeznego na oporze sztucznej ante- 
ny 50 D i obliczenie mocy ze wzoru 
□ B. przez pomiar pr^du i napi^- 
cia stalego doprowadzonego do 
stopnia mocy (PA) 

□ C. przez uzyskanie raportu od 
korespondenta 

6 Jakim przyrzqdem mierzymy 
dopasowanie obci^zenia do ka- 
bla koncentrycznego? 

□ A. zarowk^ wl^czon^ w szereg 
na maksimum swiecenia 
□ B. sprawdzamy r^k^, czy kabel 
sii nie grzeje 

□ C. za pomocq reflektometru 
przelotowego 

7 Jak zwalczamy zaklocenia roz- 
prowadzane sieci^ energetyezn^? 
□ A. przez stosowanie grubych 
przewodow 

□ B. przez stosowanie filtrow sie- 
ciowych i ekranowanie urz^dzen, 
odpowiedni^ konstrukcji 
□ C. przez zasilanie bateryjne 
urz^dzen 

8 Jezeli nadajnik radiowy powo- 
duje zaklocenia, to jakie ele- 
menty sprawdzamy w pierwszej 
kolejnosci? 

□ A. zawieszenie anteny 
□ B. zasilaez 

□ C. liniowosc stopnia mocy (PA) 
i filtr wyjsciowy 

9 Dlaczego w zabudowie miej- 
skiej stosujemy do an ten kable 
koncentryczne? 

□ A. bo s^ ogolnie dostipne 
□ B. bo S 3 trwale 

□ C. bo przy dopasowaniu nie pro- 
mieniuj 3 energii i mog 3 przecho- 
dzic obok innych anten i urz 3 dzen 
A ftjezeli nadajnik promieniuje 
I u energii w.cz. poprzez siec 
zasilaj 3 C 3 , to stosujemy: 

□ A. filtr w.cz. na wyjsciu anteno- 
wym nadajnika 
□ B. uziemiamy obudowi 
□ C. uziemiamy obudowi i WI 3 - 
czamy filtr sieciowy w zasilanie 
A A Jak zmienia sii opor prze- 
I I wodu miedzianego podezas 
wzrostu temperatury? 

□ A. opor maleje 
□ B. opor rosnie 
□ C. nie zmienia sii 


A OW obwodzie pr 3 du stale- 
I faa go przez rezystor 1 k plynie 
pi' 3 d 2 mA. He wynosi spadek na- 
piida na oporze? 

□ A. 500 V 

□ B. 2000 V 

□ C. 2 V 

A O Przez rezystor 200 Cl plynie 
I Opr 3 d 300 mA. Jaka jest moc 
tracona w rezystorze? 

□ A. 18 W 

□ B. 1800 W 

□ C. 1,8 W 


A A Jakie napiicie wystipuje na 
I oporze 50 Cl przy dostareze- 
niu do niego mocy 200 W? 


□ A. 100 V 

□ B. 200 V 

□ C. 50 V 


1 C Jaka jest ezistotliwose pr 3 du 
Ozmiennego, ktorego okres 
wynosi 0,00001 s? 

□ A. 1 MHz 
□ B. 100 kHz 
□ C. 1000 Hz 


A CWartosc amplitudy napiicia 
I wsinusoidalnego wynosi 200 V 
Jaka jest wartosc skuteezna napiicia? 

□ A. 200 V 

□ B. 400 V 

□ C. 141,8 V 


A ^Napiicie miidzyszczyto- 
I f we sinusoidalnego napii- 
cia zmiennego wynosi 678 V. lie 
wynosi wartosc skuteezna tego 
napiicia? 


□ A. 340 V 

□ B. 240 V 

□ C. 680 V 


A OPole elektryezne moze bye 
I Oekranowane za pomoc 3 : 

□ A. ekranow z blach metalowych 

□ B. ekranow z izolatorow 

□ C. ekranow z luster 

A ftDlaczego rdzenie transfor- 
I JJmatorow wykonywane S 3 
z blaszek, a nie z litego materialu? 

□ A. ze wzglidu na lepsze chlo- 
dzenie 

□ B. ze wzglidu na latwiejsze 
wykonanie 

□ C. ze wzglidu na mniejsze stra- 
ty przy pi^dach wirowych 

Ort Ekranowanie pol magne- 
fcUtycznych wykonujemy 
z materialow: 

□ A. izolacyjnych 

□ B. z materialow o wysokiej 
przenikalnosci magnetyeznej 

□ C. z materialow o malym opo- 
rze wlasciwym 



Kit Digi Mode 
Interface konstrukcji 
Waldemara Wieczor- 
ka SP3NYR 
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RETRO 


Wystawy sprzQtu t^cznosci 


Wojskowy i amatorski sprz^t t^cznosci 

Od HRO do SP5WW 


Podczas ostatniego Spotkania Krotkofalowcow LOS 2015 (28-31.05.2015 
r. w okolicy Jaworzna) miala miejsce wystawa „Wojskowy i amatorski 
sprz?t tqcznosci od HRO do SP5WW” przygotowana przez mitosnikow 
historii radia z polskiej grupy GFGF. 



Od lewej: dwaTRX 
SP6APV, dwa TRX 
Bartki plus wzmac- 
niacz jednopasmo- 
wy do Bartka oraz 
niemiecki odbiornik 
Torn-EB przero- 
biony na lampy 
nowalowe 


Na tegorocznej tosiowej wysta- 
wie zgromadzono wiele znanych 
konstrukcji urz^dzen l^cznosci 
profesjonalnej i amatorskiej stoso- 
wanych przez krotkofalowcow SP, 
pocz^wszy od lat dwudziestych. 

Z najstarszych modeli byl na- 
dajnik i odbiornik TPAX Tadeusza 
Heftmana w postaci repliki, wy- 
konanej przez Tomka SP5CCC. 
Nast^pnie z lat trzydziestych byl 
oryginalny amerykanski odbior- 
nik HRO - konstrukcja amery- 
kanska wykonana na pocz^tku 
lat trzydziestych w USA, b^d^ca 
jednym z najlepszych odbiorni- 
kow profesjonalnych na swiecie 
przed II wojn^ swiatow^ (kolekcja 
Bogdana SP3LD). HRO byl bar- 
dzo popularny, wykorzystywano 
go w przedwojennej Polsce do 
l^cznosci z ambasadami RP oraz 
do l^cznosci z krajem rz^du lon- 


dynskiego w okresie okupacji nie- 
mieckiej. Takze z okresu II wojny 
swiatowej byly dwa odbiorniki 
z Wehrmachtu, KW Empfanger 
oraz slynny Torn EB. 

Lata pi^cdziesi^te reprezen- 
towal amatorsko wykonany na- 
dajnik lampowy krotkofalowy 
AM- CW z SP9. Z lat szescdziesi^- 
tych byl mi^dzy innymi nadajnik 
lampowy UKF 144 MHz AM/ CW 
stabilizowany kwarcem wykona- 
ny przez Janka SP3AXI (SK) oraz 
slynny konwerter lampowy wg 
SP2RO UKF 144 MHz/28 MHz 
wykonany przez tego samego 
konstruktora. 

Ze sprz^tu demobilowego byla 
radiostacja czolgowa 10RT/26, bar- 
dzo cz^sto wykorzystywana przez 
krotkofalowcow, po malym prze- 
strojeniu pracowala na pasmach 
3,5 i 7 MHz. 


Nie moglo tez zabrakn^c radio- 
stacji wojskowej RBM1, ktora byla 
cz^sto pierwszym urz^dzeniem 
w pracy polskich radioamatorow 
w latach siedemdziesi^tych. War- 
to przypomniec, ze jest to kon- 
strukcja radziecka z pocz^tku lat 
czterdziestych, wykorzystywana 
w czasie wojny i uzywana w Woj- 
sku Polskim, a potem stosowana 
powszechnie przez krotkofalow- 
cow do polowy lat osiemdziesi^- 
tych, glownie w klubach LOK. Byl 
tez odbiornik USP - konstrukcja 
radziecka z pocz^tku lat czterdzie- 
stych, uzywana w Wojsku Polskim 
(stosowany jako podstawowy od- 
biornik dla nasluchowcow w la- 
tach siedemdziesi^tych w klubach 
LOK i PZK). Wsrod odbiornikow 
komunikacyjnych byla Lambda 
III - produkcji czechoslowac- 
kiej z lat szescdziesi^tych (jeden 
z pierwszych powojennych RX 
uzywanych przez krotkofalowcow 
w PRL-u w latach siedemdziesi^- 
tych). 

Wsrod zasluzonego sprz^tu fa- 
brycznego do pracy FM w pasmie 
2 m znalazl sie; radiotelefon FM 
302 (z przelomu lat 60. i 70.) wyko- 
rzystywany przez radioamatorow 
do pracy na 144 MHz (pozniej slu- 
zyl jako dawca cz^sci do budowy 
innych urz^dzen). 

Duz^ uwag^ zwracal transce- 
iver krotkofalowy wg SP5WW, wy- 
konany przez niezyj^cego rowniez 
Franciszka Harapinskiego SP9FTM 
(operatora SP9ZCJ, przy konsulta- 
cjach SP9BCV; prace mechaniczne 




TRX Jowisz: na spodzie wersja SP103 wraz z wzmacniaczem, 
na gorze ostatnia wersja SP112 z cyfrowym odczytem czgsto- 
tliwosci 


TRX SP5WW od prawej pierwszy egzemplarz wykonany przez Jerzego Wgglewskiego, 
w latach 80. odsprzedany do Leszna do SP3ZIR, po lewej stronie SP5WW wykonany 
w SP9, na gorze TRX Jowisz wersja SP1 06 
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TRX SP5WW wykonany przez SP9FTIV1, obok radiostacje wojskowe z lat 50.: RBM1 i A7B 


wykonano w Instytucie Fizyki J3- 
drowej w Krakowie). 

Z amatorskich konstrukcji UKF 
byl maly transceiver AM tzw. Pipa- 
fon z pocz^tku lat 70. , opracowa- 
ny i wykonany przez Grzegorza 
Zapalskiego SP9ERR i Karola Ma- 
linowskiego SP9ANZ. Takie trzy 
urz^dzenia wykonal Roman Haj- 
duk SP9BCV; byly one stosowane 
na wielu operacjach harcerskich 
„Ochotnica 80" i „Bieszczady 40". 

Z lat siedemdziesi^tych jest 
rowniez TRX KF 3-pasmowy 
3,5/7/14 MHz wykonany przez ko- 
lege SP3BPU, specjalnie dla klubu 
SP3ZHW w Rawiczu. 

Szczegolne miejsce wsrod 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego 
KF zajmuje 5-pasmowy transce- 
iver Jowisz SP-102-106 (PA SP-202- 
206; w koncowce lampa GU-50). 
Urz^dzenie to bylo zaprojektowa- 
ne przez Zdzislawa Sieradzkie- 
go SP1II i produkowane w celu 
zwi^kszenia liczby stacji klubo- 
wych w Polsce. Transceivery byly 
wykonywane w latach 1975-1990 
wWarsztatach Zasadniczej Szkoly 


Zawodowej WZDZ w Postominie. 
Wedlug zalozen ZG LOK mial to 
bye TRX powstaly na bazie cz^- 
sci i podzespolow radiostaeji woj- 
skowych najbardziej dost^pnych 
w tym okresie w klubach LOK 
(RBM 1, 10RT24) oraz zastosowa- 
nie filtrii kwarcowego PP9. 

TRX Jowisz SP-102 oraz w od- 
dzielnej obudowie stopien koncowy 
SP-202 wraz z glosnikiem okazal 
sit; sprz^tem do eksploatacji w kaz- 
dych warunkach. Wyprodukowano 
ponad 100 sztuk, tak wiec byl urz^- 
dzeniem produkowanym w naj- 
wi^kszej liezbie w SP w tym okresie 
(ostatnia wersja byla wyposazona 
w cyfrowy odezyt czestotliwosci). 

Wsrod wielu ciekawostek 
mozna bylo podziwiac pierwszy 
egzemplarz SP5WW, ktory trafil 
wprost ze stolicy do Harcerskiego 
Klubu L^cznosci SP3ZIR w Lesz- 
nie oraz TRX Wrak produkowany 
przez warsztaty LOK w Pabiani- 
cach (opracowany przez Ryszarda 
Soleckiego SP7RC w latach osiem- 
dziesi^tych, a eksponowany eg- 
zemplarz wykonal Jurek SP7NJT). 



Na pierwszym planie replika nadajnika i odbiornika Tadeusza Heftmana (lata 20.) na 
drugim TRX Jowisz SP1 06 i TRX SP5WW 



Na wystawie nie zabraklo 
rowniez TRX-a Bartek 3,5 MHz 
opracowanego przez Andrze- 
ja SP5AHT wraz z dodatkowym 
wzmacniaczem PA QQE 06/40 
(ealose wykonana przez Jurka 
SP7NJT, drugi egzemplarz przez 
SP7NEK). 

Byly eksponowane takze trans- 
wertery UKF, wsrod ktorych byl 
TRV tranzystorowy 28/50 MHz 
z wbudowanym rezonansowym 
wzmacniaczem tranzystorowym 
o mocy 70 W wykonanym przez 
Jurka SP7NJT w polowie lat dzie- 
wi^cdziesi^tych. 

Z konca lat osiemdziesi^tych 
byl TRX wg SP5WW (trzecia wer- 
sja) 3,5/14 MHz, wykonany przez 
Andrzeja SP3IFY, ktory dodatko- 
wo zainstalowal wewn^trz TRV na 
432 MHz z dodatkowym wzmac- 
niaczem tranzystorowym i wy- 
swietlaczem czestotliwosci. 

Z innych konstrukcji UKF byl 
TRX UKF 144 MHz wg SP6APV 
z konca lat osiemdziesi^tych wy- 
konany przez Przemka SP3NNH. 

Wsrod radiotelefonow wycofa- 
nych z l^cznosci w sluzbach pro- 
fesjonalnych i przystosowanych 
na pasma amatorskie w koncu lat 
siedemdziesi^tych i na pocz^tku 
osiemdziesi^tych byly radiotele- 
fony ZEW oraz FM 315, wykorzy- 
stywane przez radioamatorow do 
pracy na 144 MHz. 

Prezentowan^ na zdjeciach 
wystawe przygotowala grupa 
krotkofalowcow z GFGF: SP3LD, 
SP7NEK, SQ9KQZ. Serdeczne 
podzi^kowania dla osob, ktore 
udostepnily swoje konstrukcje, 
w tym SPin, SP7NJT, SP5CCC (tnx 
SP3LD za pomoc w przygotowa- 
niu materialu). 

www.losnapograniczu.strefa.pl 



Replika odbiornika Tadeusza Heftmana, na ktorym wykonal pierw- 
sze fqcznosci przez Atlantyk (wykonana przez SP5CCC) 
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Zastosowania Raspberry Pi 2 model B 

Raspberry Pi 

w krotkofalarstwie, czqsc 3 



Duze zainteresowanie artykutami OE1KDA „Raspberry Pi w krotkofalar- 
stwie” opublikowanymi w SR 5-6/2015 sktonifo nas do zaprezentowa- 
nia nowszej wersji Raspberry Pi 2 model B oraz kolejnych przykladow 
zastosowan tego komputerka. 




Do najwazniejszych cech Rasp- 
berry Pi 2 model B nalez^: 

■ czterordzeniowy procesor ARM 
Cortex A4 z cz^stotliwosci^ tak- 
towania 4 x 900 MHz (w dotych- 
czasowym modelu B+ byl to 
procesor o cz^stotliwosci takto- 
wania 700 MHz) 

■ 1 GB pami^ci RAM (w poprzed- 
nim bylo to 512 MB) 

■ system graficzny dwurdzenio- 
wy Video Core IV 

■ cztery zl^cza USB (w poprzed- 
nim 2) 

Plytka drukowana i wypro- 
wadzenia pozostaly bez zmian. 
Wyjscia dzwi^ku, wizji (HDMI) 
i ethernetowe, a takze przyl^cza 
do kamery i wyswietlacza s^ tez 
bez zmian. 

Dla pami^ci nieulotnej zostal 
zachowany standard kart mikro 
SD USB. 

W nowym modelu wykorzy- 
stano SoC typu BCM2836 (na war- 
stwie gornej) i GB pami^c RAM od 
spodu plytki co powoduje prawie 
6-krotne zwi^kszenie wydajnosci 
komputerka. 

Uklad zasilania zawiera prze- 
twornic^ impulsow^. Do zasila- 
nia zostalo przeznaczone gniazdo 
mikro USB, do ktorego mozna 
dol^czyc zasilacz 5 V, np. ladowar- 
k^ tabletu lub nowszego telefonu 
komorkowego (kable i zasilacz nie 
wchodz^ do zestawu fabryczne- 

go). 

W komplecie zapakowanym 
w kartonik oprocz plytki kompu- 
terka jest krotka, ale wieloj^zyczna 
instrukcja obslugi, ktora zawiera 
takze rozdzial w j^zyku polskim. 

W celu skonfigurowania urz^- 
dzenia nalezy post^powac wedlug 
instrukcji (kolejnosc czynnosci od- 
powiada numerom na rysunku 1). 
1. Wloz kart^ MICROSD 
Zaleca siq korzystanie z marko- 
wych kart SD, poniewaz s^ bar- 
dziej niezawodne. Minimalny roz- 
miar 4 GB (klasa okresla szybkosc 
karty), korzystniej jest stosowac 
co najmniej 8 GB. Informacje na 
temat przygotowania nowej karty 
microSD mozna znalezc na stro- 
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Rys. 1. Szkic wyprowadzeh Raspberry Pi 
2 model B 

nie elementl4.com/raspberrypi/ 
manuals. 

2A. Podl^cz monitor (cyfrowy tele- 
wizor lub monitor) 

Potrzebny jest przewod HDMI- 
-HDMI (dla telewizorow HD i mo- 
nitorow z wejsciem HDMI) lub 
przewod HDMI-DVI (dla monito- 
row z wejsciem DVI) 

2B. Podl^cz monitor 
Jezeli nie wykorzystuje si^ portu 
HDMI, nalezy podl^czyc analogo- 
wy telewizor lub monitor. 
Potrzebny jest przewod wideo 
RCA ze zl^czem 3,5 mm do obslugi 
przewodu kompozytowego wideo 
RCA i przewodu audio stereo do 
podl^czenia analogowego moni- 
tora, jesli nie korzystamy z wyjscia 
HDMI. 

3. Podl^cz sygnal wejsciowy 
Mozna podl^czyc dowoln^ stan- 

dardow^ klawiaturq; i mysz USB, 
ale nalezy pami^tac o minimaliza- 
cji pobieranej energii. Klawiatury 
lub myszy pobieraj^ce duzo ener- 
gii z portow USB mog^ jednak wy- 
magac zasilanego koncentratorem 
USB (dotyczy to niektorych urz^- 
dzqn bezprzewodowych). 

4. Podl^cz siec Ethernet 
Podl^czenie sieciowe jest opcjonal- 
ne, chociaz znacz^co ulatwia ak- 
tualizowanie i pobieranie nowego 
oprogramowania dla Raspberry 
Pi. 

Zasilacz 

Do zasilania urzadzenia niezb^d- 
ny jest dobrej jakosci zasilacz mi- 
cro USB o napi^ciu 5 V i obci^- 
zalnosci 2 A (w instrukcji podano 
wartosc 600 mA, co chyba jest war- 
tosciq zbyt nisk^). 

Po zakohczeniu procedury 
rozruchu Raspberry Pi wyswietli 
okno logowania (domyslny login 
Raspbian to nazwa uzytkownika 
pi, a haslo to raspberry). Nalezy 
pami^tac, ze podczas wpisywania 
hasla nie b^d^ wyswietlane zad- 
ne znaki, jest to zabezpieczenie 
systemu Linux. Po pomyslnym 


zalogowaniu si^ zostanie wyswie- 
tlone okno wiersza pol^czenpl® 
raspberrypi-$. 

Aby wl^czyc graficzny interfejs 
uzytkownika, trzeba wpisac pole- 
cenie startx i nacisn^c na klawiatu- 
rze Enter. 

Warto wiedziec, ze wraz 
z wprowadzeniem nowej wersji 
zostaly udost^pnione trzy dystry- 
bucje oprogramowania (NOOBS, 
Raspbian, Ubuntu Core) oraz zo- 
stalo zapowiedziane wsparcie dla 
Windows 10! Dystrybucje mul- 
timedialne Openelec, RaspBMC 
jeszcze nie wspieraj^ nowej wersji 
modelu. 

Nowa wersja Raspberry Pi 2 
uruchamia si^ wyraznie szybciej, 
a srodowisko graficzne dziala 
z szybkosci^ jak w komputerkach 
z procesorami A10/A20. 

Plynna praca (porownywalna 
z tabletem) pozwala na zainstalo- 
wanie oraz komfortowe uzytko- 
wanie pakietu programow biuro- 
wych Libre Office, jak w pelno- 
sprawnym minikomputerze linuk- 
sowym, ktory mozna wykorzystac 
do prac biurowych. 

W kazdym razie wszystkie za- 
stosowania opisane dotychczas 
w SR b^d^ dzialac i w tej wersji. 
Zachowanie zgodnosci z poprzed- 
nimi modelami pozwala na uzy- 
wanie szerokiej gamy kart rozsze- 
rzeh. 

Prawd^ mowi^c, z emisji cy- 
frowych wygodniej jest korzy- 
stac na zwyklym komputerze, 
przenosnym albo domowym, bo 
juz i monitor, i klawiatura, i kar- 
ta dzwi^kowa s^ zainstalowane, 
a na dodatek w przenosnym jest 
to wszystko wjednej obudowie. 
Dobr^ dziedzin^ wykorzystan Ra- 
spberry Pi2 sq natomiast zastoso- 
wania, gdzie pracuje ona wukry- 
ciu, takze jako pomocniczy serwer 
do rozprowadzania dzwi^ku albo 
i obrazu, serwer do odbiornikow 
programowalnych (SDR) i w wie- 
lu innych takich rozwi^zaniach. 
Klawiatura i monitor s^ wtedy po- 
trzebne tylko w fazie konfiguracji 
i uruchamiania, a potem diagnozy 
albo aktualizacji programu. /Gali- 
na" pozwala wtedy nie blokowac 
drogiego i potrzebuj^cego wi^cej 
energii komputera PC. W tradycyj- 
nych zastosowaniach na co dzien 
krotkofalowcy b^d^ raczej woleli 
komputery klasy Notebook, Net- 
book albo zwykle biurkowe, bo juz 
stoj^ i s^ uruchomione. 

Ponizej zostan^ przedstawione 
kolejne zastosowania Raspberry Pi 
w wykonaniu Grzegorza SP8NTH: 
modem GMSK i hotspot z TRX 



QRPP 70 cm. Kompletne opisy 
z linkami do programow s^ do- 
st^pne w sieci na stronie konstruk- 
tora: www.sp8nth.ampr.org. 

Urzadzenia te zostaly zbudo- 
wane w oparciu o wczesniejsze 
doswiadczenia konstruktora w za- 
kresie budowy urz^dzen elektro- 
nicznych oraz programowania 
proc esor ow AVR, a zainspirowane 
projektami holenderskiego krotko- 
falowca Gussa PE1PLM. 

W porownaniu do innych roz- 
wi^zan i konstrukcji tego typu 
dost^pnych na naszym rynku 
prezentowane uklady wyrozniaj^ 
si^ wi^ksz^ prostot^ i nizsz^ cen^ 
przy podobnych walorach uzyt- 
kowych. 

Na uwag^ zaslugujq plytki 
drukowane wykonane fabrycznie 
dwustronne, z metalizacj^ otwo- 
row i soldermask^ dost^pne dla 
amatorow - konstruktorow. 

Zaprezentowane uklady elek- 
troniczne oparte s^ na ogolnie 
dost^pnych elementach elektro- 
nicznych, stanowi^ jednolit^ zin- 
tegrowan^ na jednej plytce PCB 
calosc. Budowa taka ma wplyw 
na jego dzialanie, niezawodnosc 
i trwalosc. 

Urzadzenia polecane s^ do pra- 
cy pod kontrol^ oprogramowania 
D-Star Repeater Controler dla sys- 
temu Linux. 

Modem GMSK 

Modem GMSK do Raspberry 
Pi moze posluzyc do budowy pry- 
watnego punktu dost^powego do 
sieci D-Star tzw. hotspota lub jako 
kontroler przemiennika D-Star, 

Schemat ukladu jest pokazany 
na rysunku 2 i sklada si^ z trzech 
blokow funkcjonalnych: 

■ logika - procesor AVR ATme- 

ga328 
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na PCB modemu GMSK 


■ wzmacniacz z ksztaltowaniem 
charakterystyki toru audio 
LM4558 

■ uklad GMSK - CMX589 

Urz^dzenie jest wyposazone 

we wskaznik dzialania ukladu 
w postaci trzech diod swiec^cych 
LED: 

■ zielona sygnalizuje gotowosc 
ukladu do pracy 

■ zolta sygnalizuje nadejscie da- 
nych z RX-a - odbior (tylko hot- 
spot) 

■ czerwona sygnalizuje zal^czenie 
nadawania PTT w TRX-ie 

Rozmieszczenie elementow na 
PCB modemu GMSK jest pokaza- 
ne na rysunku 3. 

Do zaprogramowania proceso- 
ra ATmega328P nalezy uzyc pro- 
gramatora ISP 

Modem podl^cza si^ do ra- 
dia z wyjsciem 9600 Bd kablem 
z wtyczk^ miniDIN 6 pin (PS2), 
a regulacji poziomow sygnalow 
wej/wyj dokonuje si^ potencjome- 


trami R33 i R34 (moze zaistniec ko- 
niecznosc dobrania wartosci opor- 
nika R26 w granicach 100 k-1,5 M 
w zaleznosci od modelu uzytego 
radia). 

Hotspot z mikronadajnikiem 
QRPP 70 cm 

Hotspot z wyswietlaczem LCD 
do Raspberry Pi to zmodyfiko- 
wana wersja DVSP2 wg Ryszarda 
SQ9MDD. 

Rowniez ten proponowa- 
ny uklad elektroniczny hotspota 
z wyswietlaczem LCD nie sklada 
si^ z gotowych modulow tak jak 
w oryginale DVSP czy DVSP2, lecz 
stanowi jednolit^ zintegrowan^ na 
jednej plytce PCB calosc. 

Hotspot mozna wykonac 
w wersji bez wyswietlacza LCD 
(nie lutujemy wyswietlacza, opro- 
gramowanie pozostaje to samo), 
funkcjonalnie b^dzie to samo, 
ale wtedy zmiesci si^ w innych, 
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Rys. 4. Schemat hotspotu z TRX QRPP do Raspberry Pi 
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Rys. 5. Rozmieszczenie elementow na PCB hotspota 


bardziej plaskich obudowach do 
Raspberry. 

Hotspot, ktorego schemat elek- 
tryczny jest pokazany na rysunku 
4, sklada si^ z nast^puj^cych blo- 
kow funkcjonalnych: 

■ komunikacja - konwerter TTL5 
V/TTL 3,3 V 

■ logika - procesor AVR ATme- 
ga328 

■ wyswietlacz LCD 

■ konwerter dwukierunkowy 
3,3/5 V-TXB0104PW 

■ generator wzorcowy - 14,7456 
MHz 

■ radio - transceiver QRP AD7021 

■ dopasowanie - filtr wej./wyj. 
dolnoprzepustowy. 

W porownaniu do innych roz- 
wi^zan i konstrukcji dost^pnych 
na naszym rynku, szczegolnie 
tych wykonanych na tanich mo- 
dulach produkcji chinskiej, uklad 
wyroznia si^ lepszym filtrowa- 
niem sygnalow harmonicznych 
nadajnika. Uzyskano to dzi^ki 
zastosowaniu filtru dolnoprze- 
pustowego LC typu T L4, L5, 
C23. 

Dzi^ki takiemu rozwi^zaniu 
hotspot nie powoduje zaklocen 
w pracy innych urz^dzen elektro- 
nicznych oraz sam jest bardziej 
odporny na zaklocenia radiowe 
wchodz^ce przez anten^. 

Podczas pomiarow analizato- 
rem poziom wyjsciowy sygnalu 
uzytecznego wynosil +9,95 dBm, 


a druga i trzecia harmoniczna byly 
na poziomie -50 dB. 

Poza wyswietlaczem hotspot 
ma wskaznik dzialania ukladu 
w postaci dwoch diod swiec^cych 
LED: 

■ zielona sygnalizuje gotowosc 
ukladu do pracy - czuwanie 

■ czerwona sygnalizuje ladowanie 
systemu LINUX oraz urucha- 
mianie niezb^dnych programow 
podczas startu Raspberry Pi, po- 
tem podczas normalnej pracy 
sygnalizuje zal^czenie nadawa- 
nia PTT w hotspocie. 

Z roznych wersji ukladow sea- 
lone ADF7021 do budowy tego 
urz^dzenia najlepiej uzyc jed- 
nego z dwoch ADF7021BCPZ 
lub ADF7021N (lepiej si^ lutu- 
je), nie nalezy stosowac ukladu 
ADF7021V 

Nalezy tez pami^tac o wgraniu 
do procesora wlasciwego opro- 
gramowania dla danego scalaka. 
Aktualne linki oraz opis progra- 
mowania procesora ATmega328P 
sq na stronie Grzegorza SP8NTH. 

Raspberry PI w projektach AVT 

Wsrod kilku dost^pnych pro- 
jektow AVT umozliwiaj^cych roz- 
szerzenie funkcjonalnosci Rasp- 
berry PI jest kit AVT 5459. 

Urz^dzenie umozliwia odbiera- 
nie i wysylanie wiadomosci SMS 
oraz transmisj^ danych poprzez 
siec GSM. Plytka jest polecana do 
budowy dost^pnych zdalnie ser- 
werow, ukladow zarz^dzaj^cych 
urz^dzeniami automatyki itp. 

Uklad jest wyposazony w mo- 
dul SIM900 rozszerzenia (bez mi- 
krofonu i glosnika, jedynie trans- 
misja danych i komunikatow 
SMS), a do poprawnej pracy musi 
bye polqczony z Raspberry Pi 2 

0 przyporz^dkowaniu sygnalow 
GPIO-P1. 

Jako pierwszorz^dny kanal 
transmisyjny jest wykorzystywany 
interfejs UART. 

Modul jest kontrolowany 

1 dane S3 przesylane za pomoc3 
UART komputera Raspberry PL 

Zasilenie modemu U1 4 V jest 
uzyskiwane za pomoc3 ukladu 
stabilizatora LDO typu MIC29302. 
Plytka GSM wymaga zewn^trz- 
nego zrodla zasilania +5 V owy- 
dajnosci minimum 2,5 A, gdyz 
z gniazda PWR jest zasilane takze 
Raspberry Pi, aby unikn3c ko- 
niecznosci stosowania dwoch za- 
silaczy. Ze wzgl^du na koniecz- 
nosc dopasowania poziomow 
napi^ciowych, pomi^dzy UART 
Raspberry PI a modem GSM jest 
w^ezony konwerter poziomow. 



Inne kity AVT rozszerzen dla 
Raspberry Pi: 

■ AVT-3065 - sterownik GSM 

■ AVT-5440 - sterownik z interfej- 
sem GSM 

■ AVT-5431 - moduly LCD, Relay, 
LED8, PWM, Expander 

■ AVT-5412 - moduly DI016, 
HUB, DCM 

■ AVT-5402 - plytka do komunika- 
cji szeregowej plytka stykowa, 
modul I/O, modul wejsc analo- 
gowych) 

Zestawy (kity) AVT mog3 wy- 
st^powac w nast3puj3cych wer- 
sjach: 

■ AVT xxxx UK - zaprogramowa- 
ny uklad, bez elementow dodat- 
kowych 

■ AVT xxxx A - plytka drukowana 
PCB, bez elementow dodatko- 
wych, 

■ AVT xxxx A+ UK - plytka dru- 
kowana i zaprogramowany 
uklad bez elementow dodatko- 
wych 

■ AVT xxxx B - plytka drukowana 
oraz komplet elementow 

■ AVT xxxx C - zmontowany ze- 
staw B, czyli elementy wlutowa- 
new PCB 

■ AVT xxxx CD - oprogramowa- 
nie 

Nie kazdy zestaw AVT wyst^- 
puje we wszystkich wersjach. 

www.sklep.avt.pl 

Dystrybutorzy 

Raspberry Pi 2 model B mozna 
nabyc u globalnego lidera w dys- 
trybueji produktow i rozwi3zan 
systemow elektronicznych w Pre- 
mier Farnell pic (LSE: pfl). Firma 
dziala w Europie jako Farnell ele- 
ments pod adresem: www.ele- 
mentl4.com (tel. +44 113 348 4904; 
e-mail : jpatterson @premierfarnell . 
com) 

W Polsce Raspberry Pi 2 model 
B sprzedaje mi^dzy innymi firma 
Botland (Os Odrodzenia 8, 63- 
600 K^pno) pod adresem www. 
botland.com.pl (tel. 62 593 10 54, 
e-mail: biuro@botland.com.pl) 
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Zastosowania modutow nadawczo-odbiorczych 


Moduty radiostacji DRA818 


Moduly (fot. 1) zawieraj^ ob- 
wod nadawczo-odbiorczy typu 
RDA1846 z cyfrow^ obrobk^ sy- 
gnalow znany z r^cznych radiosta- 
cji Baofenga (UV-3R, UV-5R itd.). 
Jego najpowazniejsz^ wad^ jest 
stosunkowo znaczna zawartosc 
harmonicznych w sygnale wyj- 
sciowym nadajnika, co wymaga 
dodania dwu- lub trzysekcyjnego 
filtru dolnoprzepustowego. Filtry 
takie mozna jednak stosunkowo 
latwo wykonac samodzielnie. 

Parametry pracy modulu, ta- 
kie jak cz^stotliwosci nadawania 
i odbioru, cz^stotliwosci tonow 
CTCSS, wl^czenie preemfazy i de- 
emfazy albo filtrow gornoprzepu- 
stowych 300 Hz, S 3 programowane 
przez zl^cze szeregowe. W naj- 
prostszych radiostacjach jednoka- 
nalowych wystarczy ich zaprogra- 
mowanie za pomoq komputera, 
po czym modul moze pracowac 
samodzielnie, poniewaz S 3 one za- 
pisywane wjego pami^ci nieulot- 
nej. W bardziej rozbudowanych 
urz^dzeniach wielokanalowych do 
sterowania mozna uzyc dowolne- 
go mikroprocesora (np. z serii PIC) 
albo mikrokomputera Arduino, 
z ewentualnym dodatkiem kilku 
przyciskow i niewielkiego wyswie- 
tlacza. Mikroprocesory w wersjach 
5-woltowych wymagaj^ ograni- 
czenia napi^cia sygnalu TxD do 
poziomu dopuszczalnego dla 
DRA818, dlatego tez praktyczniej 
jest korzystac z wersji 3,3-wolto- 
wych (tys. 1 ). 

Jedynie przel^czanie mocy wyj- 
sciowej z ok. 0,5 W na 1 W i od- 
wrotnie jest dokonywane elek- 
trycznie przez pol^czenie wejscia 
7 („H/L") z mas 3 lub tez nie - nie 
nalezy l^czyc go z plusem zasi- 
lania. Do kluczowania nadajnika 
sluzy wejscie 5 (^PTT") a wyjscie 
1 („SQ 7/ ) moze bye uzyte do wyl^- 
czania wzmacniacza glosnikowego 
przy zamkni^tej blokadzie szu- 
mow odbiornika albo do sygna- 
lizacji odbioru za pomoc^ diody 
swiec^cej. 

Modul DRA818V pracuje w za- 
kresie 134-174 MHz, natomiast 
DRA818U - w zakresie 400-470 
MHz. DRA818U zast^pil produko- 
wany wczeSniej DRA808M - opar- 
ty na RDA1845. Firma NiceRF ([9]) 
produkuje identyezne moduly pod 


Od niedawna dost§pne sq moduty radiostacji DRA818 pracujqce z mo- 
dulacjq cz^stotliwosci w pasmach 2 m (DRA818V) i 70 cm (DRA818U). 
Moduty o wymiarach 36x19x3 mm zawierajq kompletne tory nadawezo- 
-odbioreze o mocy 0,5 lub 1 W w.cz. pracujqce na zasadzie cyfrowej 
obrobki sygnatow - i to wszystko za cen§ niecatych 14 euro. W najprost- 
szym uktadzie wymagajq one jedynie podtqczenia scalonego wzmacnia- 
cza gtosnikowego, mikrofonu i antenowego filtru dolnoprzepustowego. 


oznaezeniami SA818-V i SA818-U 
a takze nowsze SA828-V i SA828-U 
zawieraj^ce tez wzmacniacz glo- 
snikowy i f unkcj e VOX-u. 

Podawana w danych katalogo- 
wych czulosc odbiornika wynosi 
-122 dBm (przy 12 dB SINAD), 
a odst^py mi^dzykanalowe - 12,5 
lub 25 kHz. Dopuszczalne napi^cia 
zasilania lezq w zakresie 3, 3-4, 5 
V, dzi^ki czemu mozna uzyc po- 
jedynezego ogniwa akumulatoro- 
wego litowo-jonowego lub litowo- 
-polimerowego. Pobor pr^du przy 
nadawaniu z nisk^ moc 3 wynosi 
ok. 300-400 mA (zaleznie od napi^- 
cia zasilania), a z pefrq - 700-900 
mA, natomiast przy odbiorze - ok, 
50-60 mA. W stanie uspienia po- 
bor pr^du wynosi tylko 1 iiA. Dla 
nizszyeh napi^c zasilania moce 
wyjsciowe S 3 oczywiscie mniejsze. 

Z prob przeprowadzonych 
przez krotkofalowcow z DRA818V 
wynika, ze przy pracy z mal^ moc 3 
nadawania przez ponad godzi- 
n^ bez przerwy nie zauwazono 
ani nadmiernego nagrzewania si^ 
modulu, ani pogorszenia parame- 
trow nadawanego sygnalu ([5]), 
Natomiast praca ci^gla z peln^ 


moc 3 wymaga zapewnienia dodat- 
kowego chlodzenia modulu. Dzi^- 
ki niskiemu poziomowi szumow 
fazowych mozliwe jest tez dodanie 
zewn^trznego wzmacniacza mocy, 

Zl^cze szeregowe modulow 
pracuje w standardzie TTP, co po- 
zwala na bezposrednie polqcze- 
nie go ze zl^czami szeregowymi 
mikroprocesorow. Do pol^czenia 
ze standardowym zlqczem COM 
komputerow PC konieezne jest 
uzyeie konwertera poziomow 
napi^c MAX3232 - moze on bye 
zasilany napi^ciem 3-5,5 V w od- 
roznieniu od 5 V dla MAX232 - 
lub podobnych. Wymiana danych 
nast^puje z szybkoscq 9600 bit/s 
i ustawieniem 8N1. 

Typowymi przykladami krot- 
kofalarskich zastosowah modu- 
low DRA818 s^ radiolatarnie APRS 
(AFSK 1200 bit/s), proste radiosta- 
eje FM na lokalny kanal simplek- 
sowy lub na kanal najblizszego 
przemiennika, simpleksowe prze- 
mienniki typu papuga, radiolatar- 
nie pracuj^ce innymi emisjami cy- 
frowymi, telegrafi^ F2B itp. Z do- 
swiadezeh krotkofalowcow wyni- 
ka natomiast, ze nie nadaje si^ on 



Fot.1. Widok 
modulu 
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do zastosowania w radiostacjach 
cyfrowych systemow D-STAR, 
C4FM albo do transmisji packet- 
-radio z szybkosci^ 9600 bit/s. 

Polecenia steruj^ce dla modulu 
sktadaj^ si^ ze znakow ASCII i s^ 
poprzedzone literami AT, nato- 


odpowiednio do typu modulu 
w zakresie 134-174 lub 400-470 
MHz, 

RXC - cz^stotliwosc odbioru w za- 
kresie jak powyzej; musi bye ona 
wielokrotnosci^ wybranego odst^- 
pu kanalow, 

TX_CTCSS - numer nadawanego 
tonu CTCSS, 0 - nie uzywany, 0001 
- 0038 - numer kodu w kolejnosci 
cze:stotliwosci - 0001 = 67 Hz, 0038 
= 250,3 Hz. 

BS - prog czulosci blokdy szumow 
w zakresie 0-8; 0 oznaeza stale 
otwarcie blokady szumow, 
RXCTCSS - numer tonu CTCSS 
lub kodu DCS (CDCSS) dla od- 
bioru, moze bye rozny od tonu 
nadawanego. Numery 0001-0038 
oznaezaj^ tony CTCSS a 0231- 
-07541 - kody DCS, Dla kodow 
zanegowanych na koncu zamiast 
litery I wyst^puje litera N. 

Przyklad: 

AT+DMOSETGROUP=0, 145 .600,145.000,0 
000,4, 0 0 0 0 <CRXLF> 

W odpowiedzi otrzymuje si^ 
po prawidlowym wykonaniu roz- 
kazu meldunek +DMOSETGRO- 





■y L> ^ 


Fot. 2. Modut PAM8302 

UP:0 < CR> < LF> lub +DMOSET- 
GROUP:l <CR> <LF> w przy- 
padku bl^dow w poleceniu np. 
wartosci poza dopuszczalnym za- 
kresem. 

Drugim cz^sto uzywanym pole- 
ceniem jest regulacja sily glosu: 

AT+DMOSETVOLUME=X 

gdzie X przyjmuje wartosci 1-8. 
Rowniez i to polecenie jest kwito- 
wane informacj^ o prawidlowym 
wykonaniu lub wyst^pieniu bl^du. 

Przyklad prostego programu 
konfiguracyjnego dla Arduino po- 
dano wramce. Program nie od- 
czytuje i nie sprawdza odpowiedzi 
DRA818, 


Minimalny program dla Arduino do konfiguraeji DRA81 8V jako staeja APRS [4] 


miast ich zakonezeniem s^ znaki 
powrotu wozka i nowej linii (CR 
i LF) - co odpowiada nacisni^ciu 
klawisza ^nter" . Pelny zestaw po- 

// DRA818V_3 
// konfiguraeja DRA818V 

int bw = 1; // pasmo w kHz ( 0= 12.5KHz or 

1= 2 5KHz ) 


lecen podany jest w dokumentaeji 
modulow dost^pnej m.in. w wi- 

double ftx = 144.8000; 
174.0000) 

// cz^statliwo^d 

nadawania w MHz 

(134.0000 - 

trynie producenta [1], dlatego tez 
ograniezmy si^ do jednego z nich 

double frx = 144.8000; 

174.0000) 

// cz$s totliwosc 

odbioru w MHz 

(134.0000 - 

- stosunkowo istotnego, bo sluz^- 
cego do zaprogramowania najwaz- 

String tx_ctcss = ,,0000' 
CTCSS" 

' f // ton ctcss ( 

0000 - 0038 )t 

0000 = „bez 

niejszyeh parametrow: 

AT+DMOSETGROUP=ODK, TXC, RXC, TX_ 

String rx_ctcss = ,,0000' 
CTCSS" 

// ton ctcss ( 

0000 - 0038 ) ; 

0000 = „bez 


nadajrik 


CTCSS, BS,RX_CTCSS<CRXLF> 

gdzie 

ODK - odst^p kanalow decyduj^- 
cy jednoczesnie o dewiaeji, 0-12,5 
kHz (dewiaeja 2,5 kHz), 1-25 kHz 
(dewiaeja 5 kHz), 

TXC - cz^stotliwosc nadawania 

2zwaj© 3zwqe 

^' v ^' v ‘y' v "^ Y 'u' Y ‘ Y " Y " 
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Rys. 4. Dolnoprzepustowy (iltr antenowy i jego charakterystyka 
przenoszenia 


int squ = 0; // prog blokady szumow ( 0 - 8 ) 0 = „otwarta" 

void setup () 

{ 

Serial. begin (9600) ; // otwarcie zlacza szeregowego z szybkoscia 

bit/s 

delay (10) ; 

Serial . print ( „at+dmosetgroup=") ; // pocz^tek polecenia 
Serial. print (bw, 1) ; 

Serial . print („, ") ; 

Serial . print ( f tx, 4 ) ; 

Serial. print („, ") ; 

Serial . print ( f rx, 4 ) ; 

Serial. print („, ") ; 
serial . print (tx_ctcss ) ; 

Serial. print („,"); 
serial . print (squ) ; 

Serial. print („, ") ; 

Serial . println ( rx_ctcs s ) ,• 

} 

void loop() 

{ 

} 


9600 


Swiat Radio Sierpien 2015 






W sytuacji pracy ze stal^ lub 
rzadko zmienian^ konfiguracj^ 
polecenia konfiguracyjne mozna 
nadac z komputera PC, korzystaj^c 
z programu terminalowego Hy- 
perterminal dla Windows lub inne- 
go podobnego. 

Tor odbiorczy radiostacji wy- 
maga uzupelnienia o wzmacniacz 
glosnikowy. Najwygodniejszym 
rozwiqzaniem jest zastosowanie 
jednego z popularnych obwodow 
scalonych. Dla napi^c zasilaj^cych 
powyzej 4 V moze bye to przykla- 
dowo dobrze znany LM386 (rys. 
2 ), a dla nizszyeh LM4871 (rys. 3) 
albo gotowy modul PAM8403 lub 
podobny (fot. 2 ). 

Z pomiarow wykonanych przez 
krotkofalowcow wynika, ze w sy- 
gnale wyjsciowym modulu na pa- 
smo 2 m druga harmoniezna jest 
stlumiona jedynie o okolo 14 dB 
a trzecia - o okolo 37 dB [2], War- 
tosci dla modulu na pasmo 70 cm 
s^ najprawdopodobniej zblizone. 
Oznacza to, ze praca w eterze wy- 
maga uzyeia dodatkowego filtru 
dolnoprzepustowego lub pasmo- 
wego. Ich uklady przedstawiono 
na schematach 6 (zrodlo: [4]) i 8 
a sposob wykonania - na fotografii 
3 (zrodlo: [4]). 

Pierwszy z filtrow - dolnopa- 
smowy - zawiera trzy cewki po- 
wietrzne po 2, 3 i 3 zwoje nawini^- 
te przewodem Cuem 0,8 mm na 
srednicy 6 mm. 

Powietrzna cewka w filtrze pa- 
smowym z rysunku 5 zawiera 10 
zwojow przewodu Cuem rozci^- 
gni^tych na dlugosci okolo 30 mm 
i ma odezepy po jednym zwoju 
od koncow na wejsciu i wyjsciu. 
Jej oba konce S 3 po^ezone z mas 3 . 
Kondensator strojeniowy jest pod- 
l 3 czony do jej srodka. Przy pracy 
mal 3 moc 3 mozna takze uzyc go- 
towych filtrow dolnoprzepusto- 
wych firmy Minicircuits PLP-150 
lub PLP-450 - albo jeszcze lepiej 
PLP-550 - (zaleznie od zakresu 
pracy). Maksymalna moc do nich 
doprowadzona nie moze przekra- 
czac 0,5 W 

Ostatnim przykladem zastoso- 
wania DRA818 jest simpleksowy 
przemiennik typu papuga kon- 
strukcji VE 2 CSN. Zasada jego pra- 
cy polega na nagrywaniu ode- 
bran ej relacji i powtarzaniu jej na 
tej samej cz^stotliwoSci. L 3 czno- 
sci przez taki przemiennik trwaj 3 
wprawdzie dwukrotnie dluzej niz 
przez przemiennik dupleksowy, 
ale za to jego konstrukeja jest sto- 
sunkowo prosta, poniewaz nie 
wymaga on filtrow odsprz^ga- 
j 3 cych nadajnik od odbiornika, 


czyli tzw. diplekserow. W ukladzie 
przedstawionym na rysunku 6 
jako pami^c fonii pracuje obwod 
z serii ISD1600B pozwalaj 3 cy na 
nagranie 16 sekund mowy przy 
cz^stotliwosci jej probkowania 8 
kHz. Rysunki plytki drukowanej 
i oprogramowanie mikrokompu- 
tera 16F628 dost^pne S 3 w inter- 
necie pod adresem [ 10 ]. Pomimo 
opuszczenia na schemacie filtru 
dolnoprzepustowego jest on i tutaj 
niezb^dny. 

Moduly DRA818 spotkaly si^ 
z duzym zainteresowaniem wsrod 
krotkofalowcow eksperymentato- 
row, jednak niektorzy uzytkowni- 
cy krytykuj 3 niezbyt dobr 3 jakosc 
nadawanego dzwi^ku, a konkretnie 
stosunkowo wysoki poziom wyst^- 
puj 3 cych w nim szumow, nie wia- 
domo wlasciwie, sk 3 d pochodz 3 - 
100 





Fot. 3. Konstrukeja filtru 

cych, a takze stosunkowo dlugi czas 
dekodowania kodow DCS. W radio- 
latarniach APRS i podobnych zasto- 
sowaniach mankamenty te nie maj 3 
jednak wi^kszego znaezenia. 

Przedstawione moduly dost^p- 
ne S 3 m.in. w sklepach interneto- 
wych [ 6 ] i [ 8 ], a w sklepie [ 6 ] - tak- 
ze gotowe plytki radiostacji z ich 
wykorzystaniem, natomiast filtry 
dolnoprzepustowe mozna znalezc 
w sklepie [ 8 ], 
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Rys. 5. Schemat blokowy radiostacji z filtrem pasmowym i wzmacniaczem TDA7052 



Rys. 6. Miniaturowy przemiennik papuga 
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Konkursy 


Prace konkursowe PUK UKF 2015 

Transwerter 24 GHz 

Podczas II Sympozjum Integracyjnego „Radiokomunikacja Amatorska 
UKF” w Gajowie miala miejsce wystawa prac konkursowych PUK-UKF 
2015. Prezentujemy krotkq charakterystyk? pierwszego modelu Roberta 
SQ8AQX. 


Inspiracj^ dla Roberta SQ8AQX, 
by zaj^c si^ coraz bardziej popu- 
larnym pasmem amatorskim 24 
GHz, bylo pojawienie si^ na po- 
pularnym serwisie aukcyjnym ta- 
nich modulow z radiolinii Alcatela 
z pasma 23 GHz. Zmobilizowany 
przez kolegow mikrofalowcow, 
konstruktor przyst^pil do budowy 
transwertera na pasmo 24 GHz, 


wykorzystuj^c nabyte moduly 
(GBX124, GBX330, BA2074C). Do 
uruchomienia urz^dzenia przy 
wykorzystaniu cz^stotliwosci po- 
sredniej 432 MHz potrzebny jesz- 
cze jest rozdzielacz torn radia z 432 
MHz, lokalny oscylator 5904 MHz, 
przel^cznik napi^c do modulow 
RX i TX. Poniewaz wyjscie z mo- 
dulow jest na falowod WR42, nie 



Caty TRV jest zamkniety w hermelycznej obudowie 


6BX124 



Wzmacniacz BA2Q74C 


Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy transwertera 24 GHz/432 MHz 


posiadaj^c przekaznika lub prze- 
l^cznika falowodowego, autor za- 
stosowal przekaznik SMA i przej- 
sciowki SMA - WR42, Wykonal 
dwie wersje LO, W pierwszej wer- 
sji, powielaj^c OCXO 123 MHz, 
uzyskal 5904 MHz. Druga wersja 
z PLL i podwojnie stabilizowanym 
wzorcem 10 MHz rowniez zapew- 
nila cz^stotliwosc wyjsciow^ 5904 
MHz. Calosc zamkni^to w herme- 
tycznej obudowie. 

Uproszczony schemat blokowy 
transwertera 24 GHz/432 MHz jest 
pokazany na rysunku 1. 



Moduty z radiolinii Alcatela wykorzystane 
do budowy TRV 



IF 432 MHz, rozdzielone tory RX i TX 
z regulacjq czufosci odbiornika i regulacjq 
mocy wyjsciowej nadajnika (zasilanie 12 V, 
przetqczanie DC po w.cz. z radia) 



Modut TX GBX330, powielacz 2 x L0 
do czgsci odbiorczej zasilany napigciem 
5,2 V ze zf^czem FI -wejscie TX 432 MHz 
i SY IN L0 5904 MHz (wewn^trz powielacz 
L0x2 -wyjscie RX 11808 MHz do 
GBX124 i mieszacz sumuj^cy z wyjsciem 
sygnatu 24 GHz) 
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Zasilacz modufow 5,2 V i 6 V wykonany na LT1085 (rownie dobrze mozna uzyc 
LM31 7) i do tego przetwornica -5 V na ICL7660 



Moduf RX GBX124 zasilany napiqciami -5 V i +5,2V ze zf^czem FI — wyjscie RX 432 
MHz i TX 2 x LO - 1 1 808 MHz z modutu GBX330 (wewnqtrz znajduje siq powielacz 
i mieszacz sumujqcy) 


Zawiera on IF 433MHz, roz- 
dzielone tory RX i TX z regulacj^ 
czulosci odbiornika i regulacj^ 
mocy wyjsciowej nadajnika. Ca- 
losc zasilana 12 V, z przel^cza- 
niem DC po w.cz. z radia. 

Na kolejnych zdj^ciach po- 
kazane poszczegolne etapy 
budowy transwertera z wykorzy- 
staniem gotowych modulow. 

W urz^dzeniu jest zastosowa- 
ny lokalny oscylator 5904 MHz 
stabilizowany wzorcem 10 MHz 
model STP2145a i jest to podwoj- 
nie stabilizowane OCXO. 

W cz^sci odbiorczej pracu- 
je modul GBX124. Wymaga on 
dwoch napi^c zasilania: -5 V 
i +5,2 V. Wyjscie RX 432 MHz 
odbywa si^ przez zl^cze FI. Na 
TX podajemy 2xLO, czyli 11808 
MHz z modulu GBX330. We- 
wn^trz znajduje si^ powielacz 
i mieszacz sumuj^cy. 


Modul GBX330 to cz^sc 
nadawcza i powielacz 2xLO 
do cz^sci odbiorczej (zasilanie 
5,2 V, FI - wejscie TX 432 MHz). 
SY jest to wejscie LO 5904 MHz. 
Wewn^trz jest powielacz x2 
i wyjscie RX 11808 MHz do 
GBX124. GBX330 zawiera ko- 
lejny powielacz i mieszacz su- 
muj^cy z wyjsciem sygnalu 24 
GHz. 

Modul BA2074C to kompletny 
wzmacniacz zasilany napi^ciami 
-5 V i +6 V Do zasilania modu- 
low transwertera wykorzystuje siei 
rozbudowany zasilacz z napi^cia 
12 V wytwarzaj^cy napieicia 5,2 V 
i 6 V (LT1085 lub LM317) oraz 
-5 V (przetwornica ICL7660). 
Przel^czanie RX/TX 24 GHz od- 
bywa si^ na przekazniku SMA 
12 V model 2SE1T11JB (DC - 26,5 
GHz). 


24 GHz Transverter 


Solutions for 1.2 cm 

MKU 24 G2 144 and MKU 24 G2 432 



IF Input power up to 5 W 

Built-in 24 GHz amplifier for receiving and transmitting 
Built-in image rejection filter 

Usage of an image rejection mixers for better image rejection 
Fuses are self-resettable Ipolyfuses) 

Transmit gain and itrceive gain ^epaidtely eitlju stable 
Control output for additional amplifier stages or a coaxial relay 
PTT can be switched by voltage on the IF connector or by connecting 
thn PTT pin to ground 


Kuhne electronic GmbH 
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Transwertery 24 GHz Kuhne 

Firma Kuhne ma w ofercie dwa typy nowej konstrukcji 
transwerterow na 24 GHz, rozni^ce si^ posredni^: MKU 24 
G2 432, MKU 24 G2 144. 

Parametry MKU 24 G2 432 (w nawiasie MKU 24 G2 144) 

■ zakres cz^stotliwosci: 24048-24050 

■ cz^stotliwosc posrednia: 432-434 (144-146) MHz 

■ maksymalny pobor mocy: 5 W 

■ cz^stotliwosc LO: 11808 (11952) 

MHz 

■ moc wejsciowa: 10-30 mW 

■ moc wyjsciowa: 20-30 mW 

■ tlumienie pozapasmowe: 50 dB 

■ wzmocnienie RX: 20 dB 

■ wspolczynnik szumow: 4, 0-4, 5 
(5,0) dB 

■ sterowanie: PTT do masy lub 
+12 V po kablu 

■ zasilanie: 12-14 V DC/260 mA 

■ zl^cza: SMA 50 (zenskie) 

■ wymiary (waga): 130x60x18 
mm (220 g) 

Do transwertera MKU 24 G2 432 s^ oferowane oscyla- 
tory kwarcowe ze stabilizacj^ PLL MKU LO 12 PLL o pa- 
ram etrach: 

■ cz^stotliwosc wyjsciowa: 11808 
MHz 

■ moc wyjsciowa: 35 mW 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 2 ppm 

■ zewn^trzna cz^stotliwosc odnie- 
sienia: 10 MHz/2-10 mW) 

■ zasilanie: 12-14 V DC/260 mA 

■ wymiary (waga): 111x55x30 
mm (140 g) 

Dost^pne s^ tez wzmacniacze 
mocy MKU PA-13CM o mocach 0,8 
W 5 W i 10 W). 

www.shop.kuhne-electronic.de 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Liniowy wzmacniacz mocy do transceivera SSB 

Wzmacniacz 40 W do MKARS80 


Prezentowany ponizej liniowy wzmacniacz mocy skonstruowat holen- 
derski krotkofalowiec PAORCL w celu podniesienia mocy wyjsciowej 
transceivera MKARS do 40 W (opis w SR 7/2015). Urzgdzenie moze bye 
wykorzystane do wspotpracy z innymi transceiverami QRP/80 m o mocy 
okolo 5 W. 



Schemat ideowy kompletnego 
wzmacniacza jest pokazany na 

rysunku 1. 

Uklad moze pelnic funkcj^ 
wzmacniacza koncowego trans- 
ceivera QRP/80 m, zapewniaj^c 
podniesienie sygnalu wejsciowego 
z poziomu okolo 5 W do okolo 
40 W mocy na wyjsciu (przy napi^- 
ciu zasilaniem 12-13,8 V), 

W ukladzie zostaly uzyte po- 
pularne tranzystory MOSFET IRF 
510 (Ql, Q2) pol^czone w ukladzie 
przeciwsobnym ipracuj^ce wkla- 
sie AB. 

Tranzystory te, wsrod innych 
popularnych tranzystorow IRF, 
wedlug danych katalogowych 
maj^ najmniejsz^ pojemnosc wej- 
sciowq wynosz^cq 120-180 pF, 
a wyjsciow^ okolo 120 pF (inne 
tranzystory IRF maj^ te pojemno- 
sci wyzsze). Napi^cie otwarcia Vgs 
w IRF 510 wynosi w granicach 3-4 
V, a stan nasycenia pr^du kanalu 
(drenu) o wartosci okolo 4 A osi^ga 
przy napie;ciu bramki okolo 7-8 V 
Maksymalna moc rozproszenia dla 
tych tranzystorow wynosi ponad 
40 W W celu odprowadzenia cie- 
pla tranzystory s^ przykr^cone do 
radiatora aluminiowego. 

Zastosowane nietypowe stero- 
wanie bramek tranzystorow Ql 
i Q2 z jednego uzwojenia wtorne- 


NC^ 
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go transformatora TR1 sprawia, 
ze wyst^puje samoczynna syme- 
tryzacja sterowania tranzystorow 
mocy. 

Oddzielna polaryzacja bramek 
dla kazdego tranzystora umozli- 
wia precyzyjne usta wienie pr^du 
spoczynkowego i jest korzystna 
w przypadku stosowania niepa- 
rowanych tranzystorow w stop- 
niu przeciwsobnym. Punkty pracy 
tranzystorow zalezy od dzielnikow 
napi^ciowych w obwodach bra- 
mek (ustawienia potencjometrow 
montazowych P2, P3). Obwody 
bramek s^ zasilane stabilizowanym 
napi^ciem za pomoc^ diody Zene- 
ra D2 - 5,6 V 

Na drenach tranzystorow 
wzmocnione sygnaly s^ w prze- 
ciwfazie, co w efekcie daje dodat- 
kowe stlumienie harmonicznych. 

Sygnaly wyjsciowe z wtornego 
uzwojenia transformatora prze- 
ciwsobnego T2 s^ podane na dwu- 
sekcyjny filtr dolnoprzepustowy 
na pasmo 80 m. 

W ukladzie prostego wskaz- 
nika sygnalu wyjsciowego w.cz. 
znajduje si^ dioda LED1 zasilana 
sygnalem przez uzwojenie L3. 

W ukladzie wzmacniacza nast^- 
puje automatyczne przel^czanie 
nadawanie/odbior poprzez prosty 
uklad XOX w.cz. z tranzystorem 
Q3 steruj^cym dwoma przekazni- 
kami. 

W ukladzie modelowym jako 
przekaznik wejsciowy RY1A autor 
zastosowal Omron G5V-2, a jako 
wyjsciowy RY1B - Omron G5V-1. 

Dzialanie ukladu jest bardzo 
proste, z chwil^ pojawienia si^ na 
wejsciu sygnalu w.cz. nast^puje 
wysterowanie bazy tranzystora Q1 
napi^ciem wyprostowanym przez 
diod^ D1 i w konsekwencji zal^- 
czenie przekaznikow w obwodzie 
kolektora. 

Kondensator elektroniczny C3 
sluzy do opozniania wyl^czania 
przekaznika, zapobiegaj^c „klapa- 
niu" przekaznikow w przerwach 
modulacji sygnalu wejsciowego. 

Elementy wzmacniacza zosta- 
ly zmontowane na jednostronnej 
plytce drukowanej pokazanej na 
rysunku 2. 

Rozmieszczenie elementow na 
plytce oraz kilka niezb^dnych po- 
l^czen przewodem ilustruje rysu- 
nek 3. 

Poniewaz zastosowane tranzy- 
story w obudowach TO220 maj^ 
dreny pol^czone galwanicznie 
z radiatorem, konieczne jest uzycie 
podkladek izolacyjnych z miki lub 
teflonu (pomi^dzy radiatorami), 
Chodzi o to, aby sruby M3 nale- 


zycie dociskaly radiatory tranzy- 
storow do podkladek izolacyjnych 
i oczywiscie glownego radiatora 
chlodz^cego. 

Wskazane jest tez, aby przed 
wlutowaniem uzyc tranzystorow 
o zblizonych parametrach (najle- 
piej, aby rozrzut Q1 i Q2 nie byl 
wi^kszy niz 10%). 

Transformatory dopasowuj^ce 
oraz dlawik zasilaj^cy w.cz. zostaly 
nawini^te na rdzeniach ferryto- 
wych firmy Amidon. 

Transformator T1 jest nawini^- 
ty drutem DNE0,5 (SWG25) na 
ferrytowym rdzeniu dwuotwo- 
rowym BN-43 202. Uzwojenie 
pierwotne P zawiera 6 zwojow, 
a wtorne S - 3 zwoje tego same go 
drutu. 

Transformator T2 jest nawini^ty 
na dwoch sklejonych rdzeniach 
BN-43 202 i zawiera dwa uzwoje- 
nia bifilarne P po 1 zwoju DNE1 
(SWG19). Uzwojenie wtorne S ma 
dwa uzwojenia po 2 zwoje DNE0,5 
(SWG25). 

Sposob nawini^cia transforma- 
torow T1 i T2 ilustruje rysunek 4. 

Dlawik zasilaj^cy LI (100 /xH) 
zawiera 25 zwojow DNE0,5 (SWG 
25) na rdzeniu FT50-43. 

Na cewki w filtrze dolnoprze- 
pustowym zostaly wykorzystane 
dwa rdzenie T50-6. 

Cewki L2 i L4 o indukcyjno- 
sciach 3 /xH kazda zawieraj^ po 27 
zwojow drutu DNE0,5 (SWG25), 
zas cewka sprz^gaj^ca L3 do 
wskaznika w.cz. ma 2 zwoje nawi- 
ni^te na cewce L4. 

Przy zastosowaniu innych rdze- 
ni liczba zwojow zalezy od liczby 
Al. 

Zmontowany uklad wymaga 
wlasciwego ustawienia pr^dow 
spoczynkowych za pomoc^ poten- 
cjometrow montazowych P2 i P3. 
Wst^pne pr^dy spoczynkowe dla 
kazdego z tranzystorow nalezy 
ustawic na 120 mA. 

Koncow^ regulacj^ najlepiej 
wykonac przy jednoczesnej kon- 
troli sygnalu wyjsciowego za po- 
moc^ oscyloskopu lub analizatora 
widma (na minimum znieksztal- 
cen i maksimum mocy wyjscio- 
wej). 

Pomiar mocy wyjsciowej 
wzmacniacza mozna wykonac naj- 
prosciej za posrednictwem profe- 
sjonalnego miernika mocy RF lub 
metod^ techniczn^ (pomiar napi^- 
cia w.cz. na sztucznym obci^zeniu 
- rezystorze bezindukcyjnym 50 
0/50 W). 

Podczas sprawdzania wzmac- 
niacza nalezy zamiast zwory wej- 
sciowej podl^czyc reflektometr, 



Rys. 2. Ptytka drukowana wzmacniacza 



PAGBCL 


Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na plytce PC6 


a do wyjscia wspomniany miernik 
lub sztuczne obci^zenie. 

Wartosc rezystora R3 powinna 
bye tak dobrana, aby uzyskac SWR 
< 2 . 

Warto pami^tac, ze moc sred- 
nia oddawana przez wzmacniacz 
koncowy nadajnika SSB (moc po- 
bierana z zasilaeza) zalezy od sy- 
gnalu moduluj^cego. Zawsze jest 
ona najwi^ksza przy pomiarach 
kontrolnych nadajnika, gdyz przy 
testowaniu sygnalem jednotono- 
wym wzmacniacz oraz zasilaez 
musi dostarczac mocy maksymal- 
nej (PEP) w sposob ci^gly. Przy te- 
stowaniu sygnalem dwutonowym 
srednia moc wyjsciowa oraz moc 
zasilania zmniejsza si^ o polow^. 
Przy normalnej pracy z mikrofo- 
nem moc srednia znaeznie spada, 
co wynika z faktu, ze sygnal mowy 
zawiera przerwy, w ktorych nada- 
wany sygnal SSB spada do zera. 

Z tego tez powodu nadajniki 
SSB nie s^ najcz^sciej przystosowa- 
ne do ci^glego oddawania mocy 
nominalnej i nalezy post^powac 
ostroznie przy ich testowaniu. 

Nalezy tez pami^tac, aby w cza- 
sie pomiardw nie odl^cza^ obciq- 
zenia od stopnia mocy, bo moze 
spowodowad zniszczenia tranzy- 
storow koncowych wzmacniacza. 
http://www.pa0rcl.com/PA0RCL/ 
MKARS80_Linear_Amp.html 




Rys. 4. Konstrukcje 
transformatorow 
PI iP2 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Radiowe przyrzqdy pomiarowe 


Podczas konstruowania i naprawy urzqdzeri nadawczo-odbiorczych oraz 
przy budowie i strojeniu anten konieczne jest dokonywanie specjali- 
stycznych pomiaroww.cz. Wi^kszosc niezb^dnych przyrzqdow pomiaro- 
wych mozna wykonac we wtasnym zakresie. Z czasopism docierajqcych 
do redakcji wybralismy opisy kilku takich konstrukcji. 



Tester rezonansu 
(„Prakticka Elektronika” 4/15) 

Opisany w miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika" 4/15 tester ob- 
wodow umozliwia okreslenie cz^- 
stotliwosci rezonansowej obwodu 
LC w zakresie cz^stotliwosci 0,1-30 
MHz. 

Schemat ukladu jest pokazany 
na rysunku 1 . Do badanego row- 
noleglego obwodu rezonansowego 
LC musi bye podl^czony sygnal 
z generatora poprzez niewielk^ 
pojemnosc sprz^gaj^c^ (CIA, C1B, 
C1C). Rowniez przez tak^ samq 
niewielk^ pojemnosc sprz^gaj^- 
cq sygnal wyjsciowy jest podany 
na separator - wzmacniacz zesta- 
wiony z czterech tranzystorow. 
Tranzystory Tl, T2 i T4 to wtorniki 
emiterowe, a wlasciwy wzmac- 
niacz stanowi tylko tranzystor 
T3. Sygnal z wyjscia ukladu jest 
skierowany do wskaznika pozio- 
mu (oscyloskopu lub woltomierza 
z sond^ w.cz.). Przy cz^stotliwosci 
rezonansowej obwodu LC poziom 
wyjsciowy jest maksymalny. 


Na rysunku 2 jest przedstawio- 
na plytka drukowana i rozmiesz- 
czenie elementow testera. 

Za pomoc^ opisywanej przy- 
stawki mozna tez okreslic dobroc 
obwodu LC. Dobroc Q jest waz- 
nym parametrem zarowno kon- 
densatorow jak i cewek (dobroc 
cewek jest waznym elementem 
ograniczaj^cym wypadkow^ do- 
broc obwodu rezonansowego LC). 
Dobroc cewki definiuje si^ dla da- 
nej cz^stotliwosci jako stosunek 
reaktaneji XL do zast^pezej sze- 
regowej rezystaneji strat R (suma 
wszystkich strat, w tym omowych, 
zwi^zanych ze zjawiskiem naskor- 
kowosci, wzbudzaniem pr^dow 


wirowych, strat na wypromienio- 
wanie, strat w rdzeniu). Oczywi- 
scie dobroc cewki i kondensatora 
zalezy od cz^stotliwosci. 

Dla danej cewki istnieje zakres 
cz^stotliwosci, gdzie dobroc jest 
najwi^ksza. 

Trzeba pami^tac, ze dobroc jest 
szczegolnie wazna w przypadku 
elementow, ktore przenosz^ duze 
moce, gdyz straty w nich wyst^- 
puj^ce powoduj^ nagrzewanie, 
cz^sto do wysokiej temperatury. 

W przypadku filtrow pracuj^- 
cych na niskich poziomach mocy, 
mala dobroc zastosowanych ele- 
mentow powoduje zwi^kszone 
tlumienie w pasmie przenoszenia, 
jak rowniez znieksztalcenie cha- 
rakterystyki filtru. Nalezy tez pa- 
mi^tac, ze aby wykorzystac zalety 
obwodu o duzej dobroci, powinien 
bye on odpowiednio dopasowany 
do elementu, z ktorym wspolpra- 
cuje. 



Rys. 2. Plytka drukowana i rozmieszczenie elementow 
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Przystawka MMLC 
(„Prakticka Elektronika” 12/14) 


W miesi^czniku „Prakticka 
Elektronika" 12/14 jest opisany 
sposob wykonania przystawki do 
pomiaru malych wartosci induk- 
cyjnosci oraz pojemnosci. 

Podstawowe parametry urz^- 
dzenia: 

■ zakres pomiaru indukcyjnosci: 
04 jnH-1 H (10 H) 

■ zakres pomiaru pojemnosci: 1 
pF do 1 uF 

■ napi^cie wyjsciowe: 55 mV (350 
mV) 

■ napi^cie zasilania: 12-18 V 

■ pobor pr^du : 5-8 mA 
Pomiar indukcyjnosci cewek 

i pojemnosci kondensatorow 
w opisywanym ukladzie jest doko- 
nywany metod^ posredni^ przez 
pomiar czejstotliwosci i nast^pnie 
okreslenie wartosci dol^czonych 
elementow ze wzoru. Schemat 
przystawki jest pokazany na ry- 
sunku 3. 

Sercem ukladu jest generator 
LC na tranzystorach T1 (BF256B) 
i T2 (BC557A), przy czym elementy 
mierzone dol^cza si^ do zaciskow 
Cx i Lx. Przy pomiarze pojemnosci 
zaciski LX musz^ bye zwarte zwo- 
r^. O cz^stotliwosci pracy genera- 
tora decyduj^ glownie elementy 
LI Cl (2x1 nF 4- Clb). Sygnal wyj- 
sciowy z obwodu rezonansowego 
jest podany na wzmacniacz-sepa- 
rator z tranzystorami. 

Przystawki zmontowano na 
plytee drukowanej przedstawionej 
na rysunku 4. 


Aktywna sonda do oscyloskopu 
(„Prakticka Elektronika” 6/15) 

Niezb^dnym elementem oscy- 
loskopu jest sonda pomiarowa 
stanowi^ca pol^czenie pomi^dzy 
przyrz^dem a mierzonym obwo- 
dem. Zadaniem jest transport sy- 
gnalu od punktu pomiarowego 
do wejscia oscyloskopu. D^zy si^ 
do tego aby zmiana parametrow 
badanego obwodu wywolana do- 



Rys. 3. Schemat przystawki MMLC 
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Rys. 4. Ptytka drukowana z rozmieszczeniem elementow 


Cx = Cl rnFl 

Lx = Li rtfo/fxl l] [uH\ 

Co = Cp/|llv/fpM) EnFl 

Lc = 25330/ IN Co) ImH: KHz, nFJ 

Cv - Cp / 1 (fv/fp) -1 1 -Cl (pFl 


Praktyczne wzory do obliczania wartosci 
dol^czonych elementow 

l^czeniem do niego sondy byla 
mozliwie mala, a transport sygnalu 
odbywal si^ bez zauwazalnych 
zmian ksztaltu przebiegu. 

Zrealizowanie tych wymagan 
nie zawsze jest proste. W prakty- 
ce wiikszosc pomiarow wykony- 
wanych oscyloskopem dotyezy 
sygnalow napi^ciowych i dlatego 
podstawowym rodzajem sondy 
jest sonda napi^ciowa (1:10/15 pF). 

Choc standardowe sondy na- 
pi^ciowe b^d^ce na wyposazeniu 
oscyloskopow konstruowane s^ 
wyl^cznie z elementow biernych 
RLC, to ich roznorodnosc jest pra- 
wie tak samo duza jak samych 
oscyloskopow. Wynika to zarowno 
z wymagan mechanicznych, jak 
i elektrycznych konkretnych po- 
miarow. 

Na rysunku 5 jest pokazany 
schemat aktywnej sondy do oscy- 
loskopu z tranzystorem MOSFET, 
ktor^ mozna wykonac we wlasnym 
zakresie (opis w „Prakticka Elektro- 
nika" 6/15). W ukladzie mozna za- 
stosowac tranzystory BF998, BF991, 


BF990, charakteryzuj^ce si^ nachyle- 
niem charakterystyki 24 mA/V Son- 
da wymaga napi^cia zasilania w za- 
kresie +8-30 V Stabilizator 78L05 
zapewnia staly poziom zasilania 5 V, 
a dzielnik rezystorowy R2R3 napi^- 
cie polaryzacji bramki 2 V Konden- 
sator wejsciowy Cl powinien bye 
dobrany z zakresu 0,5-1 pF 

Przy podanych elementach jak 
na schemacie parametry wejscio- 
we sondy wynosz^: 
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VSWTC--^- 

1-p 


VSlVfl-1 
P VSWR + 1 
Zaleznosci ma- 
te matyczne przy 
okreslaniu SWR 


■ impedancja wejsciowa: 10 
M/0,75 pF 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 100 
kHz-1,5 GHz (± 2,5 dB) 

■ tlumienie pasma: -20 dB (10 x) 

Ze wzgl^du na niewielk^ im- 
pedancj^ wyjsciowq sond^ mozna 
podl^czyc bezposrednio do oscylo- 
skopu kablem konc entry cznym 50 

np. RG178. 

SWR meter („RadCom” 12/14) 

W dziale Homebrew EI9GQ 
opisuje konstrukcj^ miernika fali 
stoj^cej SWR (WFS) z uwzgl^dnie- 
niem zasady dzialania sprz^gacza 
kierunkowego. 

W prezentowanym ukladzie 
jest zastosowany uklad ze sprz^ze- 
niem magnetycznym. 

Konstrukcj^ transformatora 
z wykorzystaniem rdzenia FT50-43 
pokazuje rysunek 6. 

Jako uzwojenie pierwotne zo- 
stal wykorzystany odcinek kabla 
koncentrycznego, a uzwojenie 
wtorne zawiera 36 zwojow drutu 
DNE 0,35 mm. 

W sprz^gaczu kierunkowym 
miernika SWR z rysunku 7 wy- 
korzystano dwa identyczne 
transformatory T1 i T2 na rdze- 
niach ferrytowych. Transforma- 
tor pr^dowy T1 ma uzwojenie 
jednozwojowe wl^czone w sze- 
reg z glown^ lini^ transmisyjn^, 


35min 


15mm 



Gnd 

Secondary 


Rys. 6. Konstrukcja transformatora T1 (T2) 


T1 





Skala miernika modelowego SWR 

natomiast transformator napi^- 
ciowy T2 ma swoje uzwojenie 
wtorne pol^czone w poprzek linii 
transmisyjnej. Jesli oba transfor- 
matory maj^ ten sam stosunek 
liczby zwojow i probnik pr^dowy 
jest zakonczony obci^zeniem 50 
Q, to napi^cie w poprzek linii 
transmisyjnej b^dzie takie samo 
jak napiejcie z probnika napi^cia. 
Jesli kombinowane s^ dwa napi^- 
cia, to zaleznosci fazowe wymie- 
nione wyzej spowoduj^, ze skla- 
dowe padaj^ce (Fwd) dodadzq 
si^, natomiast skladowe odbicia 
(Ref) odejm^ si^. 

W pozycji F jest mierzona moc 
padaj^ca w linii przesylowej, a w 
pozycji R moc odbita w linii prze- 
sylowej. 

Prezentowany uklad pracuje 
dobrze na dolnych pasmach KF, 
na wysokich (28 MHz) wyst^puj^ 
znaczne bledy w wyniku oddzia- 
lywania pojemnosci mi^dzyzwo- 
jowej uzwojenia i indukcyjnosci 
rezystorow. 

Prawidlowy stosunek liczby 
zwojow transformatora N jest 
okreslony zrownowazeniem sze- 
regu czynnikow, w tym utrzyma- 
niem duzej reaktancji T2 dla unik- 
ni^cia obci^zenia linii i utrzymania 
malej dlugosci uzwojenia T1 dla 


zminimalizowania pojemnosci roz- 
proszenia, ktora redukuje odpo- 
wiedz na wyzszych cz^stotliwo- 
sciach. Liczba zwojow wtornych 
N okresla takze straty sprz^zenia 
i przez to wielkosc mocy na zakon- 
czeniu portu Fwd, poniewaz moc 
na tym porcie jest proporcjonalna 
do 1/N2. 

Dzi^ki temu sprz^gacz kierun- 
kowy moze rozroznic skladow^ 
padaj^c^ od skladowej odbitej, 
wykorzystuj^c fakt, ze skladowe 
napi^cia i pr^du w fali odbitej s^ 
przesuni^te w fazie o 180 stopni, 
podczas gdy skladowe padaj^ce 
pr^du i napi^cia s^ w zgodnej 
fazie. 

W sprz^gaczu kierunkowym 
istnieje praktyczne ograniczenie 
minimalnej mocy przesylowej, ko- 
niecznej do pracy diod detekcyj- 
nych w zakresie jak najbardziej 
liniowym. 

Przystawka do pomiaru mocy 
w.cz. (, .RadCom” 9/14) 

Prawie wszystkie z oferowa- 
nych obecnie w sprzedazy multi- 
metrow cyfrowych umozliwiaj^ 
pomiary napi^c zmiennych (40- 
60 Hz). W przypadku pomiarow 
napi^cia wysokiej cze;stotliwosci 
konieczne staje si^ uzycie odpo- 
wiedniej sondy wspolpracuj^cej 
z multimetrem. 

Jest to najprostszy sposob po- 
miaru mocy w postaci metody 
technicznej, polegaj^cy na pomia- 
rze napi^cie w.cz. ktore musi miec 
charakter czystej rezystancji i bye 
dopasowane do impedaneji linii 
przesylowej. 

W „RadCom" 9/14 w dziale Ho- 
mebrew jest zamieszczony sche- 
mat prostej przystawki do pomia- 
ru napi^c oraz mocy w.cz, 

Na rysunku 8 jest pokazany 
schemat takiej sondy wyposazo- 
nej w sztuczne obci^zenie z de- 
tektorem diodowym 1N5711 oraz 
wzmacniacz z ukladem operacyj- 
nym CA3140EZ, 

Dzi^ki takiej konstrukcji mozli- 
wy jest pomiar mocy QRPP o war- 
tosci od pojedyncznych miliwatow 
do 1 W 


+12* 14V 



Rys. 8. Przystawka do pomiaru mocy w.cz. 
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Na wejsciu ukladu znajduje sie 
sztuczne obci^zenie 50 Cl zestawio- 
ne z dwoch rezystorow 1 W po 100 
Cl kazdy. 

Dokladnosc takiego detekto- 
ra diodowego zalezy glownie od 
wielkosci mierzonego napi^cia 
w odniesieniu do napi^cia prze- 
wodzenia diody. Najwi^kszy bl^d 
pomiarowy wyst^puje dla ma- 
lych amplitud / porownywalnych 
z napi^ciem przewodzenia diody, 
bowiem detektor taki wykazuje 
charakterystyke: kwadratow^ (przy 
wi^kszych amplitudach charakte- 
rystyka jest prawie liniowa). 

Glownym zrodlem bl^dow jest 
napi^cie przewodzenia diody (re- 
zystancja przewodzenia) i z tego 
wzglejdu jest koniecznosc stosowa- 
nia woltomierzy ojak najwi^kszej 
rezystancji wejsciowej, aby w ukla- 
dzie plyn^l jak najmniejszy pr^d. 
Dla malych wartosci napi^c wplyw 
spadku napi^cia na diodzie jest bar- 
dzo duzy i z tego wzgl^du nale- 
zy wynik pomiaru traktowac jako 
orientacyjny (duzy bl^d pomiaru). 
Przy napie:ciach powyzej kilkunastu 
V wplyw diody mozna pomin^c. 

Moc sinusoidalnego przebiegu 
zmiennego w zaleznosci od na- 
pi^cia szczytowego i rezystancji 
wyraza sie wzorem: 

P = Up 2 / 2Ro 
gdzie: 

P - moc w.cz. 

Up - napi^cie szczytowe na wej- 
sciu 

Ro - rezystancja obci^zenia w.cz. 
(50 Cl) 

Wskaznik napiQcia i mocy w.cz. 
(„QST” 5/15) 

WOUFO w „QST" 5/15 zamiesz- 
cza schemat i opis mikroproceso- 
rowego woltomierza z linijk^ diod 
swiec^cych. 

Na rysunku 9 jest widoczny 
schemat ukladu pomiarowego na- 
pi^cia i mocy w.cz., a na rysunku 
10 schemat sondy wejsciowej. 

Mikroprocesory PICAXE [1] s^ 
wybranymi mikroprocesorami typu 


PIC przewaznie nalez^cymi do serii 
12F, 16F i 18F zawieraj^cymi pro- 
gram laduj^cy pozwalaj^cy na la- 
dowanie programow uzytkowych 
bez koniecznosci uzycia specjalne- 
go programatora. Ulatwia to ich 
zastosowanie w roznorodnych roz- 
wi^zaniach amatorskich i eduka- 
cyjnych bez ponoszenia znacznych 
nakladow finansowych. Opracowa- 
ne zostalo takze proste srodowisko 
programistyczne sluz^ce do two- 
rzenia i uruchamiania programow 
uzytkowych pisanych w Basicu, 
a wi^c j^zyku stosunkowo latwym 
do opanowania przez pocz^tkuj^- 
cych. Oprocz tak przygotowanych 
procesorow dost^pne s^ plytki pro- 
totypowe i gotowe plytki druko- 
wane o formacie Arduino. Jest to 
wi^c zasadniczo koncept pokrew- 
ny do Arduino daj^cy dodatkowo 
mozliwosc korzystania z samych 
mikroprocesorow w dowolnych 
ukladach wlasnej konstrukcji. Mi- 
kroprocesory PICAXE oprocz wejsc 
i wyjsc logicznych maj^ po kilka lub 
wi^cej wejsc przetwornikow ana- 
logowo-cyfrowych i dzi^ki temu 
mog^ bye uzyte w ukladach po- 
miarowo-sygnalizacyjnych. Przy- 
kladem takiego rozwi^zania jest 
uklad woltomierza i miernika mocy 
w.cz. opracowanego przez WOUFO 
i opublikowanego w majowym n Li- 
me rze QST. Wartosc zmierzonego 
napi^cia lub mocy jest wyswietlana 
za pomoc^ 11 diod elektrolumi- 
nescencyjnych przyl^czonych do 
wyjsc mikroprocesora. Charakte- 
rystyka pomiaru liniowa lub pier- 
wiastkowa i wartosci progow na- 
pi^c powoduj^cych zaswiecanie sie 



poszczegolnych diod s^ ustalone 
w programie dost^pnym pod ad- 
resem [2]. Do pomiaru mocy w.cz. 
w zakresie do ok. 12 W sluzy sonda 
diodowa przedstawiona na sche- 
macie 2. 

Najmniejsze 8-nozkowe proce- 
sory PICAXE pozwalaj^ takze na 
realizaeje prostych wskaznikow 
dwu- lub trzydiodowych infor- 
muj^cych o tym, czy wartosc mie- 
rzona (temperatura radiatora, na- 
pi^cie akumulatora itd.) znajduje 
sie w zakresie poz^danym, czy tez 
niebezpiecznym. We wskaznikach 
tego rodzaju praktyeznie jest uzyc 
diod roznokolorowych sygnali- 
zuj^cych np. kolorem zielonym 
stan poz^dany, czerwonym stan 
alarmowy a innym dowolnym - 
stan posredni lub inny przejsciowy 
np. temperature ponizej zwyklej 
roboczej. 


01 
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Rys. 10. Schemat sondy wejsciowej 
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Racal 



Podczas spotkania 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym na stoisku 
TDM-Electronics zwrocilem uwa- 
gi na radiostacji wojskow^ SSB 
firmy Racal. 

Czy warto kupic to urz^dze- 
nie, aby przystosowac je do pracy 
w pasmach amatorskich? 

Poza tym wsrod innych nowos- 
ci na stoisku Avanti widzialem 
nowy modem radiotelefonu Ba- 
ofeng UV-8HX HD. Czym on sii 
charakteryzuje? 

Marcin Skrzynecki 


wanie sygnatu nadawczego wy- 
korzystuje metodi filtrow^, przy 
czym zamontowany filtr dolno- 
wstigowy wycina gorn^ wstigi 
boczn^ (po przemianie jest gorna 
wstiga boczna jaka jest wymagana 
w sprz^cie wojskowym). 

Oferowane przez firmi radio- 
stacje maj^ rozn^ obsadi kanalo- 
(najwi^cej jest radiostacji z ob- 
sad^ 4-kanalow^: 1: 3,236 MHz, 2: 
4,925 MHz, 3: 5,770 MHz, 4: 7,450 
MHz). 

Kazdemu z kanalow przypisa- 
ny jest, poprzez matryce; diodo- 
w^, odpowiedni submodul filtrow 
wejsciowych odbiornika i filtr 


steruj^cy nadajnika (pasmowo- 
przepustowe). Stopien koncowy 
nadajnika ma tylko wyjsciowy filtr 
dolnoprzepustowy. Matryc^ dio- 
dow^ mozna tworzyc dowolne 
kombinacje pracy, na przyklad 
praci duosimpleksow^, wykorzy- 
stanie przez wi^cej niz jeden kanal 
tych samych submodulow filtrow. 
W takim przypadku istnieje moz- 
liwosc jeszcze bardziej precyzyj- 
nego dostrojenia tych obwodow 
do danej czistotliwosci za pomoc^ 
ukladow warikapowych, jesli je- 
den submodul obsluguje wi^cej 
niz jedn^ cz^stotliwosc z danego 
pasma. 

Radiostacji mozna przerobic 
pod potrzeby zastosowan krotko- 
falarskich. Zamiast rezonatorow 
kwarcowych mozna uzyc sygna- 
lu z syntezy DDS ew. generatora 
plynnie przestrajanego oraz za- 
montowac w puste miejsce filtr 
gornoprzepustowy 1,4 MHz lub 
przesun^c //pilot" o 3 kHz w dol. 

W kazdym razie jest to idealna 
baza do budowy amatorskiej ra- 
diostacji KF na 80 i 40 m, ale decy- 
zja nalezy do kupuj^cego. 

www.tdm-electronics.com 


Prezentowane urz^dzenie to 
wlasciwie radiotelefon SSB, bo 
jego obsluga zostala uproszczona 
do minimum. St^d uzytkownik 
moze tylko: 

■ wybrac jeden z 6 kanalow pracy 

■ wl^czyc/wyl^czyc glosnik 

■ wlqczyc/wyl^czyc radiostacji 

■ regulowac poziom glosnosci 
podczas odbioru 

■ regulowac w zakresie ± 300 Hz 
czistotliwosc podczas odbioru 
(RIT) 

■ zal^czyc nadawanie przyciskiem 
PTT na mikrotelefonie 

W ukladzie s^ zastosowane le- 
gendarne uklady Plessy serii SL... 
a caly montaz cechuje bardzo 
solidne wykonanie, co widac na 
zdjiciach radiostacji od srodka. 

Urz^dzenie pracuje w klasycz- 
nym rozwi^zaniu transceivero- 
wym z pojedyncz^ przemian^ czi- 
stotliwosci 1,4 MHz (bez ukladu 
syntezy czistotliwosci). Czisto- 
tliwosci kanalow pracy i „pilot ,/ 
stanowi^ generatory stabilizowa- 
ne wymiennymi rezonatorami 
kwarcowymi, umieszczonymi we 
wspolnym termostacie. Generator 
kwarcowy heterodyny pracuje 
na czistotliwosci podstawowej 
kwarcu, a jego wartosc jest o 1,4 
MHz wyzsza od czistotliwosci 
pracy (np. na kanale 1 - 3,236 MHz 
zamontowany kwarc pracuje na 
czistotliwosci 4,636 MHz). Formo- 
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UV-8HX HD 



1 Najnowszy model radio- 
telefonu r^cznego mar- 
ki Baofeng UV- 8 HX HD 
jest podobny z zewn^trz do bliz- 
niaczego modelu UV-5R. 

W UV- 8 HX HD zostalo zamiesz- 
czone zarowno najnowsze opro- 
gramowanie, jak i nowego typu 
wzmacniacz mocy MOSFET (trzy- 
stopniowa zmiana poziomu mocy: 
1 W, 4 W i 8 W). Ponadto wersja 
HD jest dodatkowo wyposazona 
w wie;kszy akumulator 3800 mAh 
oraz osobny przycisk zamiany try- 
bu pamie;d na tryb cz^stotliwosci. 

Podstawowe parametry i wlas- 
ciwosci UV- 8 HX HD: 

■ zakresy pracy: 136-174 MHz 
i 400-520 MHz 


■ wyswietlacz z dwiema cz^stotli- 
wosciami 

■ zakres mocy: 1/4/8 W (przel^cza- 
ny w menu) 

■ liczba kanalow: 128 

■ krok: 2,5, 5, 6,25, 10, 12, 5, 25 kHz 

■ liczba kodow CTCSS/CDCSS: 
50/104 

■ VOX - uruchomienie nadawa- 
nia glosem 

■ cz^stotliwosc tonu: 1750 Hz 

■ radio FM (65,0-108,0 MHz) 

■ lampka LED 

■ duzy wyswietlacz LCD 

■ szerokosc kanalu: 25, 12,5 kHz 

■ alarm bezpieczenstwa 

■ alarm o niskim poziomie aku- 
mulatora 

■ funkcja oszcz^dzania akumula- 
tora 

■ blokada klawiatury 

■ funkcja monitor 

Na stronie avantiradio.pl jest 
zamieszczony pomiar mocy na 
roznych pasmach i tabela przed- 
stawiaj^ca wyniki pomiarow UV- 
-8HX H. 


Wi-Fi czy kabel? 

Pewnie jak wielu Czy- 
telnikow zadaj^ sobie 
pytanie, co zainstalowac 
w nowym domu - Wi-Fi czy kabel. 
Mog^ liczyc na to, ze w „Swiecie 
Radio" znajd^ odpowiedz na ten 
temat? 

Grazyna Urbanek 

Odpowiedz jest bardzo prosta. 
W domu najlepiej zainstalowac 
jedno i drugie, tak aby swobodny 
dost^p do sieci mialo kazde z do- 
mowych urz^dzen. 

Dzis trudno wyobrazic sobie 
zycie bez smartfona czy laptopa. 
Bardzo popularne s^ takze table ty. 
Dla tych urz^dzen najlepszym 
rozwi^zaniem jest Wi-Fi. Co inne- 
go, jesli chcemy podlqczyc do sieci 
komputer stacjonarny, drukark^ 
sieciow^, dysk sieciowy czy deko- 
der telewizji cyfrowej. Wtedy naj- 
lepiej skorzystac ze stalego l^cza. 
Choc Wi-Fi jest wygodniejszym 
w uzyciu sposobem l^czenia si^ 
z Interne tern, to jednak lista jego 
wad jest dluzsza niz w przypadku 
Internetu przewodowego. 

Zalety sieci kablowej: 

■ niezawodnosc komunikacji 

■ inne urz^dzenia lub otoczenie 
(tzn. s^siedzi) nie oddzialuj^ na 
siec 

■ wysoka pr^dkosc transmisji - 
rownoczesne korzystanie z sieci 
przez wielu uzytkownikow nie 
wplywa na szybkosc Internetu 

■ dobra ochrona przed zewn^trz- 
nymi cyberatakami 

■ stosunkowo niska cena 
Wady sieci kablowej: 

■ ograniczenia wynikaj^ce z miej- 
sca podl^czenia urz^dzenia do 
sieci, st^d swoboda korzystania 
z urz^dzen jest niewielka (np. 
nie ma mozliwosci korzystania 
z laptopa w ogrodzie) 

■ siec nie moze bye wykorzystywa- 
na dla urz^dzen posiadaj^cych 
tylko pol^czenie bezprzewodowe 

Zalety sieci Wi-Fi: 

■ uzytkownik moze korzystac 
z urz^dzen bezprzewodowych 
w calym domu. Jesli mamy silny 
sygnal, to urz^dzenia mog^ bye 
takze uzywane np. w ogrodzie 

■ Wi-Fi moze bye rozwi^zaniem 
w przypadku lokalizaeji, w kto- 
rych pol^czenie przewodowe 
nie jest dostejpne 

Wady sieci Wi-Fi: 

■ nie moze bye stosowana dla 
urz^dzen wyposazonych tylko 
w l^cze przewodowe 

■ mniejsza niezawodnosc 

■ trudno z gory okreslic zasi^g 




W znaeznym stopniu zalezy 
on od materialow zastosowanych 
wbudynku. Najmniej tlumi^ syg- 
nal radiowy panele drewniane. 
Sciany betonowe, aluminiowa sto- 
larka okienna czy kaloryfery mogq 
oslabiac sygnal az o 90%, powodu- 
j^c szybki zanik zasi^gu. Problem 
slabego zasi^gu mozna rozwi^zac, 
instaluj^c wzmacniacz sygnalu. 

Warto tez wiedziec, ze siec Wi- 
-Fi jest wielokrotnie wolniejsza od 
sieci kablowej. Jej szybkosc moze 
si^ znaeznie zmniejszyc podezas 
jednoczesnego korzystania z kil- 
ku urz^dzen. Ponadto podawana 
przez operatorow szybkosc trans- 
misji nigdy nie jest szybkosci^ 
przesylu danych. Siec wymaga 
tzw. ruchu steruj^cego (narzu- 
tu) w celu komunikacji mi^dzy 
urz^dzeniami bezprzewodowy- 
mi a routerem, co moze zajmo- 
wac znaezn^ cz^sc dost^pnego 
pasma. Co wi^cej, bywa, ze inne 
urz^dzenia pracujqce na tej same 
cz^stotliwosci (kuchenka mikro- 
falowa czy telefon bezprzewodo- 
wy) mogq powodowac zaklocenia 
pracy Wi-Fi, Siec bezprzewodowa 
jest takze slabiej chroniona przed 
zewn^trznymi cyberatakami lub 
korzystaniem przez osoby po- 
stronne. 

Wybor nalezy do uzytkowni- 
ka, bo nie w kazdym budynku 
istnieje mozliwosc zainstalowania 
Internetu przewodowego, ponie- 
waz wi^ze si^ to chocby z niszcze- 
niem scian. Inaczej rzecz siq ma 
w domach, ktore s^ w trakeie bu- 
dowy i gdzie mozna dostosowac 
infrastruktur^ sieciowy do swoich 
potrzeb. W nowym domu warto 
zbudowac solidn^ siec kablow^ 
i uzupelnic j 3 mal^ sieci^ Wi-Fi, 
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z ktorej korzystac bedq tylko tele- 
fony czy tablety. 

Powyzsze informacje pochodzq 
z materialow prasowych Europej- 
skiego Instytutu Miedzi (EIM). 

www. copp e ralliance . pi 


Prosta antena aktywna 

tEl Jestem pocz^tkuj^cym ra- 



dioamatorem i szukam 
rozwiqzan prostych an- 
ten pionowych do nasluchu pasm 
FM (80-108 MHz) oraz amatorskie- 
go 145 MHz. Czy redakcja moze 
polecic prosty uklad przedwzmac- 
niacza do takiej anteny (najlepiej 
do zamontowania razem z anteny 
na balkonie lub za oknem)? 

fanusz Mielczarek 



Rys. 1. Prosta antena aktywna 



CD 
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Rys. 2. Szkic dwuelementowej anteny 


RA4NAL 



Rys. 3. Przebieg SWR anteny RA4NAL 



Na rysunku 1 jest pokazana 
konstrukcja prostej anteny aktyw- 
nej umozliwiaj^cej odbior pasma 
w zakresie 60-180 MHz (schemat 
pochodzi z miesi^cznika „Prakti- 
cka Elektronika" 11/2014). Sklada 
sie; ona z pionowego dipola o dlu- 
gosci 1,6 m zespolonego z przed- 
wzmacniaczem na tranzystorze 
UHF typu BFG65. Uklad wymaga 
zasilania 12 V od strony gniazda 
odbiornika. Cewka LI to balun 
powstaly przez nawini^cie zasila- 
j^cego kabla koncentrycznego na 
pr^cie ferrytowym o dlugosci 100 
mm i srednicy 10 mm. 

Znacznie lepsze parametry, jesli 
chodzi o odbior pasma 2 m, za- 
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Rys. 4. Charakterystyka promieniowania 
anteny RA4NAL 


pewnia dipol z reflektorem skon- 
struowany przez rosyjskiego krot- 
kofalowca RA4NAL i opisany na 
stronie www.ra4nal.qrz.ru. 

Szkic tego dwuelementowe- 
go dipola, ktory ma wlasciwosci 
kierunkowe, jest pokazany na ry- 
sunku 2. 

Na kolejnych rysunkach sq 
przyblizone parametry i wlas- 
ciwosci tej anteny sporzqdzone 
wprogramie MMANA: rysunek 3 
- przebieg SWR, rysunek 4 - cha- 
rakterystyka promieniowania. 



Znaki wywotawcze w Polsce 

Mam uwag^ do teks- 
tu w SR 6/2015 - ABC 
przyszlego krotkofalowca. 
W tym roku weszlo w zycie rozpo- 
rzqdzenie w sprawie pozwoleh dla 
sluzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej. Rozporz^dzenie opisuje 
dokladnie, jak obecnie buduje si^ 
znak wywolawczy dla stacji pol- 
skich. Tresc tego artykulu w tym 
zakresie jest nieaktualna. 

Pozdrawiam Piotr SP9LVZ 


Tresc artykulu byla przygoto- 
wana mniej wi^cej rok temu i nie 
uwzgl^dnia pewnych zmian, jakie 
dopuszcza nowe rozporz^dzenie. 
Chodzi glownie o nowe zapisy, 
gdzie wg § 10.1 stacji amatorsk^ 
identyfikuje si^ za pomoc^ znaku 
wywolawczego, ktory zawiera: 

1) prefiks 

2) cyfr^ arabskq z zakresu od 0 do 9 

3) kombinacj^ maksymalnie: 

a) 7 znakow, skladaj^cych 
si^ z liter i cyfr arabskich, 
z ktorych ostatni jest liters - 
w przypadku pozwoleh dodat- 
kowych 

b) 4 znakow, skladajqcych 
si^ z liter i cyfr arabskich, 
z ktorych ostatni jest literq - 
w przypadku pozostalych ka- 
tegorii pozwoleh. 

Znak wywolawczy przydzie- 
lany w pozwoleniu kategorii 5 
rozpoczyna si^ prefiksem SR, kto- 
rego wykorzystywanie przy przy- 
dzielaniu znaku wywolawczego 
w pozwoleniu innego rodzaju jest 
niedopuszczalne. 

Wedlug § 11 znak wywolawczy 
przydziela si^, majqc na uwadze 
propozycj^ zawartq we wniosku 
o wydanie pozwolenia, jezeli znak 
ten nie zostal juz przydzielony in- 
nej stacji amatorskiej. 

Co zatem nowego z tych zapi- 
sow wynika: 

■ znaki mogq bye dluzsze, np. 
HF1PAPCIO 

■ cyfra po prefiksie moze bye od 0 
i nie oznaeza okr^gu 



■ pozwolenia trac^ waznosc po 
okresie, na jaki zostaly wydane 
i staraj^c si^ o nowe pozwole- 
nie, mozemy podac we wniosku 
znak, jaki chcemy dostac i to 
niekoniecznie ten sam, ktory 
mielismy dotychczas (maksy- 
malnie 3 propozycje). Zapropo- 
nowany znak dostaniemy, o ile 
nie zostal przydzielony innej 
stacji. 



Transwerter 2 m/CB 

yl Ostatnio stosunkowo 
^ _ tanio nabylem radiote- 
lefon CB z emisj^ SSB. 
Chcialbym, wykorzystuj^c ten 
sprz^t i transwerter, uruchomic 
siq w pasmie 2 m emisj^ jedno- 
wst^gow^ (mam juz na to pas- 
mo anteny). Kiedys widzialem 
w pozyczonej ksi^zce Andrzeja 
SP5AHT „Konstrukcje krotkofa- 
larskie dla pocz^tkuj^cych" opis 
wykonania bardzo prostego ta- 
kiego urz^dzenia. Szkoda, ze ta 
bardzo dobra ksi^zka jest nieosi^- 
galna, bo pomimo uplywu 30 lat 
zawiera mnostwo interesuj^cych 
rozwi^zan. 

Czy mozecie zamiescic w SR 
schemat oraz plytk^ transwertera 
2 m/CB? 

A moze udaloby si^ zamiescic 
w sieci skany poszczegolnych stron 
ksi^zki, aby kazdy mial dost^p. 

Antoni Goliszewski 


Schemat ideowy wspomniane- 
go transwertera jest pokazany na 

rysunku 5. 

Jest to klasyczny uklad tranzy- 
storowy, w sklad ktorego wchodz^ 
dwa stopnie przemiany cz^stotli- 
wosci ze wzmacniaczami (oddziel- 
ny dla nadajnika i odbiornika), 
generator kwarcowy, przel^cznik 
anteny i napi^c oraz uklad dopa- 
sowania mocy. 

Uklad jest liniowy o mocy wyj- 
sciowej okolo 0,5 W Czulosc od- 
biornika zalezy glownie od czulo- 
sci strony odbiorczej radiotelefonu 
CB. Zakres cz^stotliwosci pracy 
zalezy od cz^stotliwosci generato- 
ra i typu radiotelefonu CB. 

Przy odbiorze sygnal z anteny 
po odfiltrowaniu w obwodzie Li 
C23 jest podany na wzmacniacz 
w.cz. z tranzystorem T 6 (BF966). 
Wzmocniony sygnal w.cz. o okolo 
20 dB poprzez filtr dwuobwodo- 
wy L9C26-L10C27 jest podany na 
pierwsz^ bramk^ mieszacza T7 
(BF966). Na drug^ bramk^ tego 
tranzystora podany jest sygnal 
z generatora 116 MHz. Sygnal roz- 
nicowy z obwodu drenu lez^cy 
w pasmie CB poprzez pojemnos- 



ciowy dzielnik skierowany jest na 
wejscie odbiornika CB. 

Generator pracuje w typo- 
wym ukladzie z tranzystorem T4 
(BF199) i jest sterowany rezonato- 
rem kwarcowym 38,666 MHz. 

Uklad z tranzystorem T5 
(BF199) to potrajacz cz^stotliwosci 
zestrojony trymerem C22. Z wyj- 
scia ukladu sygnal jest skierowany 
na mieszacze odbiornika i nadaj- 
nika. 

Podczas nadawania sygnal 
z radiotelefonu CB poprzez re- 
zystorowy tlumik jest podany na 
pierwszq bramk^ tranzystora polo- 
wego T3 (BF966) pracuj^cego jako 
mieszacz. Wartosci rezystorow S 3 
tak dobrane, aby uzyskac impe- 
dancj^ wejsciow^ 50 Cl (4 W) oraz 
ograniczenie sygnalu wejsciowe- 
go ok. 20 dB. Na drug 3 bramk^ 
tranzystora mieszacza podany jest 
sygnal z generatora (identycznie 
jak w cz^sci odbiorczej). Sygnal 
wyjsciowy w pasmie 2 m poprzez 
filtr pasmowy L5 C9, L4 C 8 jest 
skierowany na wzmacniacz z tran- 
zystorem T 2 (BF966), a nasNpnie 
na wzmacniacz z tranzystorem T1 
(2N3866). Dopasowanie impedan- 
cji wejsciowej i wyjsciowej stopnia 
mocy zrealizowano za pomoc^ 
trymerow Cl C2. 


Urz^dzenie zawiera uklad 
przekaznikowego przel^czenia 
z odbioru na nadawanie. Z chwil^ 
nacisni^cia PTT nast^puje przel^- 
czenie wejscia i wyjscia (anteny) 
oraz napi^cia zasilania RX/TX. 

Caly uklad transwertera zmon- 
towano na plytce laminowanej 
owymiarach okolo 100 x 100 mm, 
na ktorej wyfrezowano punkty 
lutownicze o srednicy okolo 5 mm, 
Pozostala warstwa miedzi stanowi 
mas^ - ekran. Cewki L 6 i Lll to 
typowe dlawiki 1 /xH, a pozostale 
cewki s^ nawini^te drutem CuAg 
1 mm na srednicy 6 mm: L2-L5 
oraz L7-L19 maj 3 po 5 zwojow 
(odczep na L 8 po 2. zwoju), LI ma 
3 zwoje. 

W ukladzie nalezy zastosowac 
aktualnie dost^pne polprzewodni- 
ki oraz przekaznik (zamiast histo- 
rycznego przekaznika 2x4 typu 
MT12 trzeba uzyc dwoch przekaz- 
nikow 2 x 2/12 V). 

Uruchomienie transwertera jest 
typowe i w najwi^kszym skro- 
cie sprowadza siq do ustawienia 
trymerow generatora tak, aby 
uzyskac na bramkach mieszaczy 
sygnal 116 MHz, a nast^pnie try- 
merow odbiornika i nadajnika na 
najlepsz^ czulosc odbiornika i naj- 
wi^ksz^ moc wyjsciowy nadajnika. 



Publikacja Konstruk- 
oje krotkofalarskie 
dla poczatkujqcych 
jest dostqpna w 
postaci skanu w 
dziale Biblioteka 
Krotkofalowca na 
www.swiatradio.pl 
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Li sty do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 



Dziat dla poczqtkujqcych 
w „Swiecie Radio” 

W: nawiqzaniu do listu 
Piotra Szafranka SQ3LVC 
chcialbym dodac, ze moim 
zdaniem potrzebny jest dzial poczqtku- 
jqcego radioamatora, ale co tam mialo- 
by si§ znalezc? Oslq lqczk§ o budowie 
rezystorow, oznaczeniach kondensato- 
row mozna wyszukac i pobrac z Jnter- 
netu np. chomikuj.pl. Sqdz§, ze o wiele 
wigkszym problemem sq podstawy ra- 
dioelektroniki. Tego nie sposob znalezc 
nigdzie. Zasada dziatania odbiornika 
reakcyjnego/superheterodynowego to 
jest wyzwanie, z ktorym nalezaloby 
si§ zmierzyc. Rezystor po rezystorze, 
kondensator po kondensatorze, tran- 
zy story, lampy, cewki. Do ogarnigcia 
takiego nawalu wiedzy jest potrzebny 
kurs/nowy dzial. To, az kole w oczy, 
ze nie ma czegos takiego ! Sugerowa- 
lem kiedys czasopismu „Elektronika 
dla Wszystkich", aby pojsc tq drogq, 
jednak to nie przeszlo. Zatrudnijcie na 
stale jednq/dwie osoby i niech piszq to, 

0 co proszq czytelnicy „Swiata Radio". 
To nie ja sam tego si§ domagam, jak 
widzg. Im wigcej nas b§dzie, tym szyb- 
ciej nasza fala zostanie dostrzezona. 
Piszcie listy i zachgcajcie redakcji do 
poczynienia w tym kierunku odpo- 
wiednich krokow. To tyle. Pozdrawiam 
wszystkich czytelnikow SR, redakcji 

1 majqcych wplyw na ksztalt tego, co 
ukazuje si§ w gazecie. 

73! Adrian Wolos SQ8NZD 



Przez 20 lat istnienia pis- 
ma w „Swiecie Radio" 
bylo wiele artykulow 
edukacyjnych, dotycz^cych pod- 
staw radiotechniki (by! takze kurs 
z podstaw elektroniki, przygoto- 
wuj^cy do egzaminu na licencj^ 
krotkofalarskq). 

Staramy si^, aby w SR kazdy zna- 
lazl cos interesuj^cego dla siebie, 
byly artykuly zarowno dla profe- 
sjonalistow, jak i krotkofalowcow 
(takze pocz^tkuj^cych radioama- 
torow). 

Z informacji docieraj^cych do re- 
dakcji wynika, ze w wi^kszosci 
Czytelnicy akceptuj^ tak^ for- 
pisma. Z tego tez wzgl^du 
w najblizszym czasie nie przewi- 
dujemy wi^kszych zmian. 

W miar^ mozliwosci staramy si^ 
udzielac rowniez porad technicz- 
nych i odpowiadac na wiele py- 
tan, takze drog^ e-mailow^. 

Warto rowniez sledzic strong in- 
ternetow^ „Swiata Radio", gdzie 
w Bibliotece Krotkofalowca wci^z 
przybywa nowych materialow, 
z ktorych mozna wiele skorzystac. 
Zach^camy do wspolnego redago- 


wania pisma i nadsylania cieka- 
wych informacji oraz materialow, 
przydatnych dla szerszego grona 
Czytelnikow. 

Zjazd Techniczny w Burzeninie 

Jak zwykle o tej porze za- 
praszamy na Zjazd Tech- 
niczny Krotkofalowcow SP, 
ktory odbgdzie sig w dniach od 11 do 
13 wrzesnia 2015 r. w Burzeninie 
(SP7). Jak zwykle oczekujemy przy- 
bycia amatorow radiotechniki, samo- 
dzielnej budowy anten, przyrzqdow 
pomiarowych. Jak zwykle zapewnia- 
my atrakcyjne wyklady i prelekcje, 
warsztaty techniczne dla dzieci i tych 
„nieco" starszych, konkursy, gield§ 
radiowo-elektronicznq. Oczywiscie nie 
zabraknie stalych punktow spotkania: 
rozstrzygnigcia i wystawy projektow 
szostej edycji konkursu PUK-2015 
oraz pracy stacji 3Z0TECH, ktorej 
Iqcznosci potwierdzane sq atrakcyjny- 
mi kartami QSL (co roku innymi). 

W, tym roku zapowiadane sq rowniez 
wazne spotkania „nietechniczne": pa- 
nele dyskusyjne grupy SP-EmCom 
oraz drugi, ktory zajmie si§ nielatwym 
tematem szkolenia dzieci, mlodziezy 
i doroslych, aby zasilali szeregi pasjo- 
natow krotkofalarskiego hobby. 

Koszt uczestnictwa jest odrobing wigk- 
szy niz w ubieglym roku, ale spowodo- 
wane jest to wzrostem kosztow zwiq- 
zanych z inwestycjami osrodka (prze- 
budowy funkcjonalne, nowe wyposa- 
zenie sal). Gorqco polecamy zgloszenie 
uczestnictwa w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 sierpnia br. za pomocq 
specjalnego formularza na stronie in- 
ternetowej Zjazdu pod adresem: http:// 
zjazdtechniczny.krotkofalowcy. com. 
pH, gdzie znajdujq si§ rowniez dodat- 
kowe informacje o spotkaniu i jego 
szczegolowy program. Tylko zgloszenie 
uczestnictwa (rejestracja) umozliwia 
organizatorom przygotowanie sperso- 
nalizowanych identyfikatorow, odpo- 


wiedniej ilosci materialow zjazdowych 
i drobnych upominkow. 

Zapraszamy na 4. Zjazd Techniczny 
SP! 

Waldemar 3Z6AEF, 
Krzysztof SQ7IQA, Maciek SP9MRN 

Medal im. Braci Odyricow 

Dnia 12 czerwca 2015 r. 
uchwalq Prezydium Zarzqdu 
Glownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (PZK) z dnia 7 lute- 
go 2015 r. w czasie sesji Rady Miasta 
w Urzgdzie Miasta Kielce zostal uroczy- 
scie wrgczony Medal im. Braci Odyhcow 
Januszowi Krechowiczowi, dyrektorowi 
Delegatury UKE w Kielcach za zaslugi 
dla rozwoju krotkofalarstwa polskiego. 
PZK wnioskujqc o przyznanie ww. me- 
dalu, wziql pod uwag§ zaangazowanie 
Pana Janusza Krechowicza w eduka- 
cj§ adeptow krotkofalarstwa, w zakre- 
sie podnoszenia wiedzy teoretycznej, 
umiejgtnosci operatorskich i praktycz- 
nych w poslugiwaniu si§ programami 
i urzqdzeniami radiokomunikacyjnymi 
oraz wszelkimi nowinkami technicznymi 
z zakresu krotkofalarstwa. 

Medal Braci Odyhcow zostal usta- 
nowiony w 2007 r. Upamigtnia 
on rolg braci Janusza i Stanislawa 
Odyhcow - pionierow polskiej ra- 
diofonii, ruchu radioamatorskiego 
i polskiego krotkofalarstwa. Pod ko- 
niec 1925 r. w wydanym czasopismie 
„Radioamator"poswi§conym sprawom 
radia, w dziale „kronika fal krotkich" 
zamieszczono komunikaty juz dziala- 
jqcych polskich ktotkofalowcow. W tym 
samym roku Stanislaw Odyniec po- 
rzqdkuje chaos panujqcy w polskim 
eterze, wprowadzajqc jednolity system 
znakow wywolawczych z serii TP. Dla 
redakcji ww. czasopisma przydzielone 
zostaly znaki TPAA oraz TPAB. Nie 
zapomina tez o wymianie kart QSL. 
Historyk polskiego radia - Maciej 
Jozef Kwiatkowski napisal o braciach 
Odyhcach: „Dzialalnosc redaktorska 





Jerzy Jakubowski, prezes ZG PZK dekoruje dyrektora Delegatury UKE w Kielcach Janusza Kre- 
chowicza Medalem imienia Braci Odyhcow za zastugi dla rozwoju krotkofalarstwa polskiego 


Swiat Radio Sierpien 2015 





Zapraszamy do Zielehca (14-16.08) na Zjazd Techniczny UKFiZjazd Stowarzyszenia PKrUKF 




i wydawnicza, jak i organizacyjna 
w ruchu radioamatorskim i przy na- 
dawaniu probnej stacji Polskiego To- 
warzystwa Radiotechnicznego stawia 
brad Odyhcow w rz^dzie najbardziej 
zasluzonych dzialaczy i budowniczych 
polskiej radiofonii. Niestety - jako to 
dose czgsto byzva w naszym kraju - ich 
zaslugi nie tylko nie przyniosly im 
uznania i korzysci, chocby moralnych, 
lecz przecizvnie - byly przyczynq wielu 
zgryzot, a nawet tragedii osobistej". 

Zbigniew Kornatko SP7GXK, 
Delegatura UKE w Kielcach 


PodziQkowanie od UR7EX 

Sergiej UR7EX jest krotko- 
falowcem z okolic Diepro- 
pietrowska, ktory podezas 
dzialah wo jenny ch zostal bardzo ci§zko 
ranny i okaleczony. 

Dzigki zgodzie organizatorow hosia, za 
co przesylam w jego imieniu ogrom- 
ne podzigkowania, przeprowadzilem 
zbiorkq na pomoc doraznq dla niego 
i jego rodziny. Dzi$d tej pomocy duzo 
latwiej bqdzie mu przygotowac sig 
do zalozenia protez, ktory ch koszt na 


jednq r§k% to wydatek kilkudziesigeiu 
tysigey euro. 

Jego marzeniem jest aktywny powrot 
do krotkofalarstwa, a szczegolnie tele- 
grafii, co jest mozliwe z nowoczesnymi 
protezami. 

W imieniu Sergieja i jego rodziny 
chcg zlozyc serdeezne podzi§kowanie 
wszystkim uezestnikom Losia i zara- 
zem darczyhcom oraz przekazac zy- 
czenia wszystkiego najlepszego, duzo 
zdrowia i z raeji naszego hobby wielu 
ciekawych DX-ow. 

Witek SQ9CWI 




Regulamin Konkursu PUK-2015 


Celem Konkursu PUK-2015 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie) jest 
promoeja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technioznego Krotkofalowcow 
SR pod patronatem redakcji miesi^eznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika 
Praktyczna”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, 
zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora 
wterminie do 31 sierpnia 2015 roku oraz dostarezy dziatajqce urzqdzenie (urzq- 
dzenia) wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny 
Krotkofalowcow SP 2015, ktore odbQdzie siQ w dniach 11—13 wrzesnia 2015 r. 
wBurzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodatko- 
wych (B, C, D): 

A — urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze (TRX) 

B - anteny i urzqdzenia antenowe (przet^ezniki, tunery) 

C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

D - dowolne urzqdzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, dostqp- 
nych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siq przez wypetnienieformularza zgtoszeniowego na stronie internetowej Zjazdu 
Technicznego Krotkofalowcow SP (http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy. 
com.pl) lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektronieznq. Razem 
ze zgfoszeniem nalezy obowiqzkowo dostarezye streszczenie dokumentaeji 
urz^dzenia (schemat, krotki opis, fotografie). Termin sktadania zgtoszen: do 31 
sierpnia 2015 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszq bye 
oryginalnymi projektami zgtaszajqcego. Dziatajqcy model urz^dzenia wraz z pet- 
nq dokumentaeji w wersji elektronieznej nalezy dostarezye komisji wterminie 
do 12 wrzesnia 2015 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegotowy opis 
urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy 
montazowe, fotografie. Obowiizkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych 
parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzidzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego Krotkofa- 
lowcow SP 2015. 

Prace w kategoriach A, B i C bqdi oceniane w nastQpujqcych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizah konstrukeyj- 
nych 

- bezpieczehstwo zastosowanych rozwiizah uktadowych 

- kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzidzenia 

Prace w otwartej kategorii D bqdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B 
i C zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy 
otrzymaji upominki. Komisja konkursowa moze odstipic od przyznawania 
nagrody gtownej w danej kategorii. Prace bqdi opublikowane w biuletynie 
Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow SP 2015 oraz na stronie internetowej 
zjazdu i konkursu PUK-2015. Wybrane prace bqdi przedstawione na tamach 
miesiQcznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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RYNEK / G I ELD A RYNEK /' GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kupig 

KupiQ lampy 3-500Z (lub 
odpowiedniki) do wzmacniacza 
Heathkit SB-220, Hiszpania 
(EA7BFW) Wiadomosc w re- 
dakcji SR. Warszawa. E-mail: 
redakcja@swiatradio.oom.pl 


Sprzedam 

Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, loom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysyfki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy - 25 zt. 
Tamobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Alan 28 Midland CB radio 
AM/FM, 40 kanatow, moc 4 W, 
kompletny jak nowy 1 00% 
sprawny, foto na e-mail 
-270 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E, 7X1,6-30 
MHz i RX 30 kHz-35 MHz, 
all mode, 100 W, 600 pamigci, 
SDR, najtanszy 7X w swoje 
klasie, posiada doskonatq 
czutosc, 4 stopniowy zatqczany 
przedwzmacniacz w.cz, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
2759 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1899, 

full band, 80 m, 40 m, 20 m, 

15 m, 10 m, 2 m i 70 cm, 
dtugosc 175 cm, moc 120 W, 
gniazdo UC 1, waga 520 g, ante- 
na jest bardzo tadnie wykonana, 
nowa, zapakowana-219zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmopracy 25-2000 MHz, 
kompletnaz kablem 4 m, 

RG 58, wtyczka BNC mozliwosc 
zmiany na SMA, dtugosc 
90 cm, podstawa magnetyczna, 
odkrgcana moze bye zamonto- 
wana do balkonu, nowa, 


zapakowana - 294 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 

UT-102UV 144/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie 
jak w radiotelefonach TYT, 
niewielka antena - 30 cm. Czg- 
stotliwosc 144/430 MHz, zysk 
2,15 dBi. Pasuje do Baofeng 
UV-5R, UV-5 itd. -40 zt. 
Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoleng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czgstotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Alan 9001, 100% 
sprawny technicznie, wszystkie 


przyeiski i potenejometry 
dziatajq, stan wizualny bdb, 
praktyeznie bez rys i obtarc na 
obudowie i panelu przednim. 
W komplecie mikrofon, sruby 
mocujqce, uchwyt- 690 zt. 
Grudziqdz. 

Tel. 609 61 0 866. E-mail: 
tybet7109@wp.pl 


Cewka ztocona do PA KF 1 kW 

stabilnie przetqczana - Binder 
Magnete SW. Strojona rdzeniem 
ferrytowym, wysokajakosc. 
Sprzedam za 300 zt. 
Dobiegniew. 

Tel. 51 6 243 569 


Dragon SY485 CB radio AM/ 

FM moc 4 W, 10x40 kanatow, 
25,1 60-29,650 MHz, filtry ANL/ 
NB, duzo funkcji, ciektokry- 
staliczny wyswietlacz kanatow 
i czQstotliwosci. Rozmiary 
1 94 x 1 54 x 52 mm kompletne, 
kabel 3 pin z wtykiem - 210 zt. 
Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 
100W, emisje AM, LSB, USB, 
CW, RTTY, odblokowana pasmo 
pracy 7X1,6-30 MHz, krok 
strojenia od 1 Hz, nowa, zapa- 
kowana, gwarancja, polecam 
zasilaez 30 A — 2749 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Icom IC-90E handy rgczne, 
3-bander catkowicie odbloko- 
wane, nowe, nieuzywane + 
instrukeja obstugi w jqzyku 
polskim — 680 zt. 

Radom. 

Tel. 505 353 736 


Icom R 20, pasmo odbioru 
150 kHz -3305 MHz, 
podwojne VFO, analizator 
widma, kroki 6,25 MHz, 

8,33 MHz, doskonata czutosc 
w catym pasmie, modulacja 
SSB, automat. Zapamiqtuje do 
200 kanatow, ANL, AFC, nowy, 
zapakowany- 1849 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK * GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 8/2015 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstqp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 


64 Swiat Radio 


RYNEK / G I ELD A RYNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


Monterska torba narzqdziowa NB-TN-01 

• wymiary zewn^trzne: 400x 250x160mm 

• mate ri at: wysakiej jakasci skora 

• usztywnicna konstrukqa 

• 4 kieszeme i 4 uchwyty wewnqtrz torby 



skiep.avt.pl handlowy@avt.pt tel. (22} 257 84 50 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD&TYT 
TH-F8 R0NS0N UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zf - 40 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS 909 X, pasmo 
150 kHz-30 MHz zSSB, plus 
UKW 76-108 MHz, RBDS, 

AM wide i narrow 9 i 10 kHz, 
precyzer, antena KF 15 m, 306 
pamiQci, bardzo solidnie wyko- 
nany, nowy, zapakowany - 709 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow Aceco SCI. 

Wykrywatransmisje analogowe 
i cyfrowe GSM, TETRA, UMTS, 
Motorola M0T0TRB0, APCO 25, 
AEGIS, itd. nowy, zapakowany, 
gwarancja - 729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosci 2 m przekroj 2x1,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe-45 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio Philips AM, FM magneto- 
fon, MP3-CD. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Radio stereo tirmy DI0RA, typ 

Tosca, model 303. Zakresy Dt, 
Sr, Kr, UKF nieprzestrojony, moc 
audio 2x20 W. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 
6/2/70 cm odblokowany 
TX 40-580 MHz!, 1000 
pamiQci, modulacje AM, 
N-FM,W-FM, bardzo duzo 
funkcji, nowy, zapakowany - 
1099 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Skrzynka antenowa MFJ- 
■945E, posiada SWR i Power 
meter, pasmo pracy 160 
do 6 m, moc maks. 300 W, 
przetqcznik 30-300 W, wymiary 
20,32x5,1 x 15,24 cm, nowa, 
zapakowana, gwarancja 
- 659 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2x2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow2x20 A -55 zt. Sobow. 
Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywany wtyczkg 
dozasilania radiostacji. 

Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajq- 
cy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy — 25 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytan proszQ pisac 
na mailasq8iw@op.pl. 
Koszty wysytki: list zwykty 
4 zt, list rejestrowany 8 zt (1 
SZt./l ,50 Zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 
R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam wtyk2-piny 
+ gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. 

Ten zestaw czQsci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 4 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany prioryteto- 
wy- 15 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany, priory- 
tetowy. Zestaw 4 koncowki 
gumowo-lateksowe - 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF iCB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie- 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 


zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz KF 1,8-28 MHz. 

Wykonany za wschodniq 
granicq. Konstrukcja na dwoch 
lampach GK-71 solidna, emisja 
okoto 1 kW. Cena atrakcyjna 
wstosunkiu do mocy, 
mozliwa lekka negocjacja 
ceny - 2300 zt. Orzeszkow. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm : 
50 W, 1000 pamiqci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, 
zapakowane, kultowe, bardzo 
solidne radio - 1239 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 

Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1,8-470 MHz, pracuje 
takze w pasmie CB w zestawie, 
antena, zasilacz, pasek, mapa 
QTH, nowy, zapakowany, 
gwarancja -2689 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 
250 II z amperomierzem 


i woltomierzem, podswietlane 
wskazniki, posiada szybkie za- 
bezpieczenie przeciwzwarciowe 
i przeciqzeniowe, gniazdo do 
zapalniczki, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 259 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Zamienig 

Dwa pojemniki na lampy 
do radiostacji RBM 1 oraz 
przektadniQ — skalQ od RBM 1 
zamieniQ na inny sprzgt. Lodz. 
Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


ZamieniQ magnetoton ZK 140T 
na inny sprzgt. Lodz. 

Tel. 692 667 873 


ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50x30 cm na inny sprzgt 
lub sprzedam. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 

Inne 

EchoLinkTorun 4 m Band 

SP7SZC-L 70,260 MHz/2 m 
Band SQ2YC-L 144,975 MHz, 
przy autostradzie Al . Info QRZ. 
pi SQ2YC. Zapraszamy. Torun. 
E-mail: sq2yc@tlen.pl 


V E R 


r e x 




Drukarka 3D 

nowej generacji 


z mozliwosci^ druku 
w dwoch kolorach 

jednotzesnie 


Grukaika posiada jedn^ gkmici? v; zestawi-e 
Dc u k d i owy moil iwy jesl 

po zar-vDn'cr/.'ar-i'jdruQiiej glowicy. 


www.sklep.avt.pl handlow 






Drukarka 3 D KB 40 O 

||^| 


l@avt.pll tel.: 22 257 54 50 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercie potiadimy radiostacje amatorvkfe, morekto, lotnlcn oru pfdotjooilm. Konstrukcfe tradycyjn* oru SDR 
(Software Defined fcedlo). Tune ry ant enowe mjnwlre I automeryezne. Mikraforry, gloinikl oral zettewy 
Antony, wuiuuiiaua uiu iiivzkpJiw <ki«Mli db luiilagu i«liuij|Nn<kiir. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklcp Internctowy 

Jesteimy autoryiowanym dealerem firm www.tcn-tech.pl 

Flex Radio Syst ems. Maas, Ten-Tec. WinRadlo, AlrNav Systems. Heil Sound 


HAMSERVICE 

• v AIPk<iand<»r Dro*d* S.P 9 NLK 

Bielsko-Biala, ul. BabiogOrska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: ep9nlk@wp.pl 

www.hamradio.com.pl 






radiokom.pl 


(((©))) 


antennas 


www. lea trutstni nas.com 

v'anteny drutowe KF 

v'baluny, 
ununy 

v'cz^sci i akcesoria 
do anten 

Nie znalaztes anteny, jakq chcesz? 

Zadzwori albo napisz, wykonamy j$ dla Ciebie 

e-mail: lcantennas@gmail.com • tel.: 00421915182614 




ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF ■ VHf . UHF -CB RADIO- WFI ■ GFS ■ GSM • LTE ■ 0 VB-T 



tproiiucmt , St/stemon* ^Kpm tm i 

■ ■ | BUI WWW - rnHcnm . •ItctrMile . pi 

| | Vta # 1 IMP IbTI E-nuil: m It tarn, electron Ic^n mall, com 

EE* f_E: i r - i r^i r- .f i d: t-ixp *4 b 3 a tm jims 


Skanery, 

transcelvery 


YAESU FI (50. VX 1 VXO. VX 7. VX 8 F I 2 A). 
FT 2900 FT 7900 . FT 250 . FT 8&00 FT £17 
FT 657. FT 697. FT 1900. FT 450 Q 
UNI DEN UBC 72 , UBC 92 . UBC 3500 . El 33 

DC 34€ XT, UBC Z7B. U BC 000. UIBC C9 
I COM R ft R an, ICE 80. ICA 15 S. 1C 718 
1C 2300 N. IIM1, ICA 15 S 
Kenwood THF 7. May com AR 108, FR 100 
AOR 8200 MK 3. SanooaiATS 609 X 
AJinco DJ X 7 . D J X 30. DR 636 
Diamond .X 200. X 300, X 510, MR 77 3ubB. 
NA771 ClubB. CP- 6R. Cortex X 300 X 51 0 
v.ytoywKze podskidiow ACEC0 FC 3002. 
•SCI. FC 6001 iinno; i a «*##.. H tfacze. 
Slrcjnki artentfw. artery kF/2/70 cm 


tel. 606 330 492 


szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cylrowe centrale teleloniczne z taryfikaejg PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT- DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7 . 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Zasilanie awaryjne dla urzqdzeri mobilnych 

Bateria litowo-polimerowa KM01 59E600rriAh z przewodem micro USB 




\> 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22)^25^8^50 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


Collbrl DDG 
- OdMornik IF 

CotibnDDC 

fcj/* Odbiornik SDR 

z bezposredni^ 
przemian^ 

• ife r< i# A/C i zl^czem 

' V p Ethernet 

Y Zakres odbioru 9 kHz - 55 MHz 

Yl probkowaniem harmonicznym i filtrem anty- 
zwierciadlanym osiggany zakres do 800 MHz 

Y Wskaznik panoramiczny do 62,5 MHz 

Y Dwa rownolegte odbiorniki o pasmach do 312 kHz 

Y Dekoduje wszystkie typowe emisje USB, LSB, GW, 
FM, WFM, AM, S-AM... 

Y Wbudowany przelgczany tlumik 20 dB 

Y Wspolpracuje z dodatkowymi programami deko- 
dujgcymi (konieczny VAC) 

Y Udost^pnianie danych IQ innym programom 

Y Zlgcze sieciowe do polgczenia z siecig LAN lub 
bezposrednio z PC (wymagane 100 MB/s lub 1 
GB/s) 

Y Siedem dowolnie definowalnych sygnalow do 
przelgczania preselektora lub przetqcznika anteno- 
wego 

Y Wejscie dla generatora odniesienia 10 MHz 

Y W komplecie program „ExpertSDR” dla Window- 
sXP Windows 7 i 8 takze dla 64-bitowego Linuksa 
Ubuntu, w przygotowaniu takze dla MacOS 

Y Gniazdo SMA, w komplecie przejsciowka na PL 

Y Niski pobor mocy ponizej 5 W, w komplecie 
zasilacz 5 V 

Cena: 

Colibri DDCSDR 649, -€ 


V 


•If W2IHY 


TEtHNDLDEifES 


EQ-8 

Y 8-kanatowy korektor^ 
nadawanego 
dzwiQku tuszujqcy | 
stabe strony mlkrofonu” 

Y Zapewnia to lepszg zrozumiatosc " 
i szanse przebicia sig w ttoku albo petniejszy dzwigk 
w wieczornych spotkaniach na paSme 80 m 

Y Eliminator odgtosow otoczenia 

Y Moze bye stosowany z prawie wszystkimi 
mikrofonami o dowolnych impedancjach i z prawie 
wszystkimi radiostaejami 



EQ-8. 


.349,- € 



EQ Plus 


Y 2-kanatowy korektor 

Y Regulowany kompre- 
sor dzwigku 

Y Regulowany ekspander dla ttumienia odgtosow 
otoczenia 

Y 3 wyjscia dla 3 radiostaeji bez koniecznosci przet g- 
czania kabli 

Y Do pracy samodzielnej lub jako uzupetnienie do EQ-8 

EQ Plus 449- € 

Kable-przejsciowki dla Icoma/ 

Kenwood a/Yaesu po 30- € 


TTBAiSGElin SOB 

— 111 

PPPCHELPB5 



Y Najwyzszej klasy transceiver SDR, moc do 100 W! 

Y 16-bitowy przetwornik AC (ANAN 10EE - 14 bitow) 

Y Modulacja: SSB, AM, FM, CW, emisje cyfrowe 

Y TX: 160-6 m, RX: 10 kHz do 55 MHz 



Y Modele ANAN100DE i ANAN200DE sg wyposazone w 
dwa przetworniki 16 bitowe, co umozliwia jednoczesne 
korzystanie z wielu odbiornikow z roznymi antenami. 
Pozwala to na zroznicowany odbior. 

Ceny: 

ANAN-10E 1995 - C 

ANAN-10EE 1 298,— € 

ANAN-100E 2995, -€ 

ANAN-100DE 3995, -€ 

ANAN-200DE 4945, -€ 


WiMo Antennen und Elektronik GmbH *Am Gaxwald 14 *76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 • Fax (0 72 76) 96 68 11 
e-mail: info@wimo.com • www.wimo.com 


Nie ponosimy odpowiedzialnosci za omytki, bt§dy drukarskie i zastrzegamy mozliwosc zmian. Ceny detaliezne z podatkiem VAT, porto dodatkowo 



FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 


A Cz$6ci do CB Radia 

• ♦ 


V/ 


www.hesta.com.pl 


tel. 48 364 09 46 



Firma oferuje; 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
pro-fesjonalny I amatorski Kenwood, 

Icon, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, 21402a 

- wzmacniacze 

- zasilaeze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TT 1 , 

Maxon. Wilson, Hustler 

• radiotefefony PMR 

• tqczno& na motocykle, 

quady i zaglowki o 1 

ICOM | 

MORTOWNIA - SKIEP - SERWIS 

30 436 KrakOw, ut Narvik 23, teMaki 12 262 26 46 
1 H kom 608 434 672 p-ma.l «klapro>tHtad pi 

OWf WWW.teltad.pl Wyvr*u» do t,rn 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 




dipoI.com.pl 

yy MASTER 

-** Ji r-.. 

- ^ 4 


MASTER to rod?ina 2}gcz kompresyjnych 
przezn.^nna do slnsnwania w instalarjarh 
nukoprgdowych, lakich jak sysiemy TV 
ay CCTV. Wysote jakosc precyzja wykanani* 
omz wzdluzny sposob kompresji gwarantujg 
najlepsze parametry i wysokg jakosc !■ 


Aykonywanychpotgczert. 

I Krakow, ul. Ciepiownicza 40, tel.: 12 644 29 13 



facebook.com/dipolnet 



1178730 

61 , 20 * 


Sygnalizacyjna 


3 kolory swiecenla: biafy, zielony, czerworr 
zrodto swiatta: dioda o mocy 1W 
metalowa obudowa 
dlugosc ok 15cm 
zasilanie 3xAAA 


ka LED 


Pico'S 
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> 


Czujniki poziomu cieczy 

FLOODSW1 
(normalnie otwarty) 

FL00DSW2 
(normalnie zamkni^ty) 

cena 14 zt za lszt 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. (22) 257 84 50 


40). -M- -W- 
4*3- 4*1 4§J- 

Nip trzpha U7ywar lufownicy ani twnr7yr pl^faniny kahli. 

Pol^czenia powstaj^ same w momencie zblizania do siebie poszczegolnych 
elementbw i utrzymywane site mi magnetycznym. 

ELGO SOLAR MINI 
180 zt 

W zestawie bateria sloneczna o mocy 2W 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. (22) 257 84 50 





Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


apa.-tomat^ A ud| 0 Dorri °){&m CSrhera 

PR 5 tographer \\ u Elektronik 

Qitarzysta UVESSU m.tSdhnik ^ajemwc 

^erkusista Photwhop radio T3 


...to znaczy, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozplatnych archiwalidw czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwalidw znajduj^ si$ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsif z Dziatem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zambwic bezptatny numer archiwalny wybranego aasopisma. 

E-mail: prenijmerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Wpraw to w ruch. Proste TnechanizTTiy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 

PodrQcznik majsterkowicza! 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu 
maszyny, kt6ra moze byd wprawiana w ruch. 
Kola z^bate, przekiadnie, nap^dy to kluczowe 
elementy, obok ktbrych iaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tnie! Jezeli 
chcesz poznad skuteczne techniki ruchomego 
Iqczenia cz^ci, jezeli chcesz zbudowad 
maszyny wprawianq w ruch, to trafileS na 
rewelacyjn^ ksiqzk^, kt6ra wprowadzi Ci$ w 
Swiat mechanizmdw. 


Arduino 

did poczatkuj4cych 


Koltrjny krofc 



Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zl 


KS-1 501 01 


ATduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka oogromnym potencjale 
- otworzyla swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonatow, ktorym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyla ogromnq popularnosc, na co szybko 
zareagowal rynek - pojawilo si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriow, instrukcji i ksiqzek. 
Wsrod tych ostatnich na szczegolnq uwag$ 
zaslugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50300 


Czujniki dla pocz^tkuj^cych. Poznaj 
otaczaj^cy Ci^ swiat za pomocq elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdobqdi informacje na temat Swiata ze- 
wn^trznego! 

Arduino oraz Raspberry Pi to plytki, kt6re 
sprawily, ze swiat elektroniki stal si$ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomocq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowac projekt, o ktbrym 
marzyl od zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz latwoSd, z jalq mozna je wykorzystac, 
przyczynrly si$ do ich ogromnej popularnoSci. 
Jezeli jednak chcesz zbudowad bardziej 
wyrafinowany uklad, b^dziesz potrzebowac 
informacji o Swiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki! 

Kimmo Karvinen, Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - wwmsklep.avt.pl 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest ws 2 $dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowane technicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaczajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq rowniez w te dziedziny zycia, w 
ktorych jeszcze niedawno nawet nie utmieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


Schamatv 
GlaktronicznG 
i GlGktrycznc 

PfzewQfJnikdla 

porzatkiiiacych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumialym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkosci 
i jednostki elektryczne, wprowadza w swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
lania rozmaitych urzqdzen oraz przedstawia 
zasady funkcjonowania ukladow elektrycznych 
i elektronicznych. 


i»l 

KS-1 40805 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 


Zawsze marzyles o zbudowaniu wlasnego 
ukladu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpil do dzieta! Jesli 
jednak setki linii, dziwnych znaczkow i opisow 
przyprawiajq. Ci$ o zawrot glowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukladu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki! 


Uktady 

elektroniczne 

w praktytr 


Dzi^ki niej blyskawicznie nauczysz si$ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
bulk^ z maslem. Zobaczysz, jak wygl^dajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 



KS-1 30800 


Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zl 


Uktady elektroniczne w praktyce 

Zastanawiales si$ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawilo Ciq, jak dziala telewizor? Chciales si$ 
dowiedziec, dlaczegokucbenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danycb? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkowo mlodej 
dziedzinie nauki, ktora nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. 

Aby dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreslone wlasciwosci, 
trzeba poznac zasady dzialania ukladow 
elektronianych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


Elektronika 

Od praktytu do toon 



KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki doteorii. Kolejne 
eksperymenty 
Charles Platt 
stron 400, cena 79 zl 



KS-24051 1 

Bezpieaehstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zl 



KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesolowski 
stron 364, cena 49 zl 



KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zl 



KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 
Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zt 



KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zl 



KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zl 



KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiggamia WysyJkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :-.■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki S3 dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


a# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 


.<c° handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 















ggQ Automatyczny r zmierzchowyl 


' przel^cznik swiatei 



Uktod wzbegaga sarrochod o funkcfc automatycznego 
przelqczania swiatel dziennych na swiatla mijania. 
Moduldzi^ki zastosowaniu 
mikrgikontrolera 
umoiliwia programowan ie 
przez uiytkownika indywidualnych 
ustawlen dostosowanych 
do wlasnygh potrzeb 
czyni^c uklad 
niezwykle elastyonym. 



AUTicnc Sy 171 za sf,acz 4 ° 

ni I 1 3 U 3 wzmacniaczy mocy audio 


Hodul zdsilagza symetrygznego przeznaceony jest do zasilania 
wzmacniaczy audio roinej mocy. Napi^cia wyjsdowe sq bardzo 
dobfze wygladzone., zapewniajq to kondensatciry elektrdlityczne 
duzej pojemnosgi. Na< plytce znajduje siq rAwniez prgstownik 
oraz bezpieczniki. 


AIITZI^A Automatyczna tadowarka 
MVTST ZU akumulatorow otowiowych 



Wtqcznik akustyczny typu ^klaskacz" to bardzo efektowne 
urzqdzenie, Pozwala na przyklad sterowac o£wietleniem w 
pomieszczeniu w bardzo wygodny i niekiedy zdumiewajqcy 
spo&db, ale tylko pod wanjnkiem, ze dzia+a bezbl^dnie 
Uklad, dziqki zastosowaniu mikrokontrolera, realizuje kilka 
melody ktAre majq zapewnid: mu jak najtrafniejsze dziatanie. 



AVT1813 


Regulator wentylatora z 
silnikiem klatkowym 


Silniki asynchroniczne bezszczctkowe, ze zwartym uzwojeniem 
wirnika, zwane krAtko-klatkowymi, sq stosowane do nap^dzania 
rbinyeh wentylator<5w. Ich zalelami sq trwalcric i prosta 
budowci- Probletny zeczynajq si^ gdy wymagana jest regulacja 
obrotcw takiego silnika, poniewaz zastosowanie falownifca za 
kilkaset zjolwjhEdwe^ jest po prostu 

nP^p«zenrnwanv/JHiifia > . . - rzystuje pewna cech^ 
takiego vvf^^BrarcaoK^ulo^TiT jego prgdKosci obrotowej. 


AVT 5466 


Centralka alarmowa 


Nieskomplikowana centralka alarmowa z iliniami wyzwalajqcymi: 
natychmiastow^ i zwtocznq. Do kazdej z nich mozna dolqczyc 
szeregowo po kilka czujnik6w, takich jak: detektoiy ruehu, 
Czujmki otwargia okien i dr?wi (np. kontektrgnovve), bsriery 
optyczne i innych z wyjsciem w postaci stykdw normalnie 
zwartych. 


Modelarski regulator 
dwukierunkowy 


Uklad z przeznaczeniem dla rrodelarzy kolowyeh i 
ptywajqgych, Regulator zaprojektowano z myilq o zdalnte ste- 
rowanyeh madelach, gl6wnie samochodacb. Nie spelnia on 
wyirubgwanygh norm rajdowych, ale jest stosunkowo Eani i 

rvia HfltiFO / i_id Npm i ill-srl 


AVT1510 SK? M,ie,i 


Barier^ optyczna latwO jest zastqpid pa$ywnym czujnikiem 
ruchu P lecz takie obszary zastosowan, w ktirych stosunkowo 
niewielki zasi$g czujnikbw jestduiynn problemem. Proponow- 
ane rozwi^zanie bariery zapevwnia zasi^g rz^du kllkudziesi^giu 
metrow, uklad Jest fatwy w montaiu i prosty w uruchomieniu. 
Jako nadajnik wykorzystany jest gotowy modu+ lasera, w 
QdbioiTHku elementem swiattoaulym jest fotorezystor, 



m i/vj | mr> A Uklad mi^kkiego startu 
MV I I fQm dla silnikow pr^du staiego 


Silniki elektryczne, poza wieloma oczywistymi zaletami, rrajq 
r<5wniei pewne wady. Jednq z nich jest pobor znacznie 
wi^kszego pr^du podczas nozrughu w stosunku do pr^du pobi- 
eranego w czasie normalnej pracy H co moze przeciqzyc zasilacz. 
Ppnadto^ meclianika do nigh dotydzcna na ogAt nie toleruje 
w szarpni?c ,T , Prezentowane rozwiqzanie eliminuje te 
niedogodno^ci. 



AUT1071 Miernik cz^stotliwasci 

MVIZ03I 4150MHz 


Uklad sluzy dopomiaru cz^stntliwokii w zakresie 4160 hhz. 
Moina go wykorzystac jako miernik cz^stotliwosci radiovwych 
lub jako skal^do urzqdzenia nadawczo-odhiorczego TRX 
np, na pasmo 144MHz (2^)^ 



AllTZ 4 IX Sterownik oswietlenia LED 
13 133 sterowany dowolnym 


HIIW9 49P Mikroprocesorowy strach 
MV 1 3133 naptaki 


AVT3100 Zapped DDS 


Oswietlenie LED nna bardzo wiele zalet, dzi^ki czemu staje siq 
coraz bardziej, populame, Prezentowany uklad daje ten 
kgimfort,, ze moze wspckpracowac z praktycznie dowolnym 
pitatem od sprz^tu RTV Sterownik nnoie ^nauczy^ siq" 
reagowac na takie przycisld i w efekcie tym samym pilotem 
mozemy obslugiwac Pn 1 i sterowa(? oswietleniem 




Uklad jest losowo generujqcym glosnie dzwi^ki odstrasraczem 
i czujnikiem zmierzchowym, ktS^Tautomatycznie wyl^cza 
sygnat alarmu w nogy. Ideal nie sprawdza sie w sadacb 
wiiniowych, czere^niowych czy wlnnicach skutecznie 
odstarszaj^g np. szpakl. Urz^dzerie rroze bye zasiane 
z zasi aeza sleclowego 
lub akumulatora 12 V. 



Projekt Zapper DDS powstal w zwigzku i rosngca popularnoicig 
tej gal^zi medycyny alternatywnej, ktora do walki o zdrowie 
czlowieka wykorzystijje pr^d elektryczny r a konkretnie przebiegi 
zmienne o czqstotliwokiach od pojedyngzygh herg6i<v do ponad 
1MHz, Erady*Ojr6zi^chLGzestotliwasGiacn^ico tak±e 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. i o.a,, 05-197 WarS 2 awa, ul. Les 2 C 2 ynowa 11, 
teK: 22 257 84 50, fax; 22 257 84 55 f e-mail; handlowy@avt.pl 
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Od Redakcji 

Jestem wychowankiem kolobrzeskiego klubu SP1KQR. Tam si$ 
krotkofalarsko narodzilem i wychowalem. Mialem wielu mentorow 
- starszyeh wiekiem i doswiadezeniem kolegow. To tarn nawiqzalem 
swoje pierwsze QSO, dostalem swoj$ pierwszq QSL i mialem wiele 
innych wspaniatych osiqgni^c. Wgrupie zawsze razniej, tak samo 
i w klubach - po prostu lepiej jest potqczyc sity w jakiejkolwiek inieja- 
tywie niz samemu cos tarn sobie ciulac.Totez zawsze ciesz$ si$, kiedy 
na naszyeh lamach pojawia si$ temat klubowy. A wtym numerze jest 
ich kilka, zatem nie przedtuzajqc juz wst^pu, zapraszam do lektury. 



Vy73!Remi SQ7AN 



Hamfest 201 5 

Najwazniejsze wydarzenie mi^dzynaro- 
dowe w Regionie 1 . IARU mamy juz za sob$. 
Wtym numerze „Krotkofalowca Polskiego" 
zamieszczamy tylko zdj^cie grupowe ob- 
sady naszego stoiska. Wi^cej informaeji 
w„Swiecie Radio" lub „Krotkofalowcu Pol- 
skim" nr 9/201 5. 

Piotr SP2JMR 

Kluby 

Kluby krotkofalarskie sq podstawq roz- 
woju naszego wspaniatego hobby. To w nich 
mlodzi przyszli krotkofalowcy zapoznajq 
si$ zzasadami pracy w eterze, ztechnikq, 
ktora w przyszlosci b^dzie im sluzyc, a takze 
poznajq lokalne spolecznosci krotkofalar- 
skie. To oczywiscie brzmi jak jakis komunal. 
Jest to jednak najezystsza prawda. Wciqgu 
ostatnich 20 lat nastqpila zasadnicza zmiana 
wpozycji krotkofalarstwa wspoleczeristwie, 
a wsrod mlodziezy w szczegolnosci. Glow- 
nym powodem jest lawinowy wr$cz rozwoj 
inter net u oraz telefonii komorkowej i ogol- 
na dost^pnosc tych mediow oraz zmiana 
postaw mlodych ludzi i cz^sto skrajnie kon- 
sumpejonistyezne nasta wienie do zycia. 


Co ztego wynika dla krotkofalarstwa? 
Odpowiedz jest jedna: starzejemy si§ jako 
grupa hobbystyezna. Niby nic takiego, ale 
jednak. To istotne na przyszlosc, bo to na 
nas, obecnie funkcjonujqcych krotkofalow- 
cach spoczywa ci^zar zachowania ciqglosci, 
a nawet rozwoju krotkofalarstwa. Mozemy 
oczywiscie czekac, tylko na co? Krotkofalar- 
stwo to nie tylko hobby, to cz^sto sposob 
na zycie oraz na zabezpieczenie calych spo- 
lecznosci na wypadek cyberatakow, kl^sk 
zywiolowych lub katastrof. Trzeba otym 
mowic i uswiadamiac spoleczeristwu naszq 
rol$. Musi my takze znalezc sposob na trwale 
zainteresowanie mlodziezy lub nawet dzieci 
Iqcznosciq i technikq radiow^. Kierunek, ktory 
re prezentuje,. Radio raektywaeja" wydaje si$ 
sluszny. Lekcje prowadzone w szkolach pod- 
stawowych i gimnazjach pozwalaj^ mlodym 
ludziom poznac podstawy Iqcznosci radiowej 
i cz^sto jest to prawdziwa fascynacja radiem. 
Dla dalszego rozwoju konieezny jest jednak 
permanentny kontakt ze spolecznosciq krot- 
kofalarskq: wklubie, oddziale PZK czy przez 
kontakty zaktywnymi krotkofalowcami. Mlo- 
dzi ludzie, aby bye w przyszlosci krotkofa- 
lowcami; powinni „polknqc bakeyla" pracy 
w eterze. Niewazne czy b^dzie to DX-ing, 
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" zawody, praca terenowa, UKF, ARISS i satelity, 
konstrukcje dla pocz^tkuj^cych, czy tez tqcz- 
nosc cyfrowa. Wazne jest, aby nie chcieli juz 
od tego odchodzic. Aby mi mo przeciwnosci 
losowych i przerw w uprawianiu naszego 
hobby wracali do nas. Jaktego dokonac? Na- 
prawd$ nie wiem, choc sq i jaskotki, ktore nie 
czyniq wszakze wiosny, ale pozwalajq miec 
nadziej^. Przyktadem moze bye klub SP6PYP 
wOtawie, w ktorym jeden seniorow DX- 
-ingu i contestingu, kapitan zespotu SNOHQ 
Tomasz Niewodniczanski SP6T skuteeznie 
zaraza mlodych ludzi krotkofalarstwem. Czy 
wytrzyma to prob$ czasu? A jesli tak, to po- 
trzeba kilkudziesi^ciu lub kilkusettakichTom- 
kow, ktorzy poszliby za przyktadem SP6T. Sq 
i inne przyklady klubow, takich jak SP1 KMK, 
SP3PGR, SP3POW, SP6PSR, SP5PRF, SP1PMY 
i pewnie wielu innych, wktorych pracuje s\q 
z mfodziezq. Prosz§ o napisanie o waszyeh 
doswiadczeniach z pracq wsrod mtodziezy 
na adres sekretariatu ZG PZK lub elektronicz- 
nie na sp2jmr@pzk.org.pl. Zalezy nam na 
wymianie doswiadezeri i ferny „Krotkofalow- 
ca Polskiego" lub„Swiata Radio" sq do tego 
najodpowiedniejszym miejscem. Ponadto 
informaeja o osiqgni^ciach oraz o potrzebach 
aktywnych klubow moze bye podstawq do 
skoordynowanej pomocy dla nich. 

Jest jeszcze inny aspekt dziatalnosci klu- 
bowej. Chodzi mianowicie o popularyzacj^ 
krotkofalarstwa w spotecznosciach lokal- 
nych. Mozna to osiqgnqc przez wspotpra- 
c$ zwtadzami, udziat w uroczystosciach 
miejskich, gminnych czy powiatowych oraz 
oczywiscie szkolnych. To kolejny wazny 
dla nas temat. To si§ optaca, poniewaz dla 
ludzi, ktorzy zwykle bojq si$ nieznanego 
krotkofalowiec przestaje bye zagrozeniem. 
Oni spotkali si§ oko w oko z pracujqcq staejq 
i antenami wisz^cymi tuz obok. A jesli ktos 
zobsady radiostaeji potrafi wyttumaezye, do 
czego ta zabawa moze si$ przydac i w czym 
pomoc, to przeciwnicy stajq si§ sojuszni- 
kami. Ponizej prezentujemy kilka relacji 
wtasnie z jubileuszy i oraz innych spotkan, 
walnie przyczyniajqcych si$ do popularyza- 
cji krotkofalarstwa. 


50 lat SP8PAB 

13 czerwca 1965 roku kilkunastu mi- 
tosnikow radia zSanoka zatozyto Biesz- 
czadzki Klub Krotkofalowcow PZK przy 
Powiatowym Domu Kultury w Sanoku. 
Klub ten przetrwat do dzis pod nieco 
zmienionq nazw$ w zwi^zku ze zmianq 
nazwy domu kultury, z powiatowego na 
sanocki. 

6 czerwca 2015 r. w sobot$ w Sanoc- 
kim Domu Kultury odbyto s\q uroezyste 
spotkanie krotkofalowcow z okazji tego 
jubileuszu. W spotkaniu uczestniczyl hono- 
rowy patron jubileuszu, burmistrz naszego 
miasta Tadeusz Pioro, prezes i wiceprezes 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow; Je- 
rzy Jakubowski SP7CBG i Piotr Skrzypczak 
SP2JMR. Wsrod zaproszonych gosci byly 
delegacje klubow z Podkarpacia oraz ze 
Lwowa. 

Za wspieranie dziatalnosci Bieszczadz- 
kiego Klubu Krotkofalowcow SP8PAB, 
dyrektor Sanockiego Domu Kultury Wal- 
demar Szybiak odznaczony zostat Meda- 
lem imienia Braci Odyncow. Za wybitne 
osiqgni^cia wdziedzinie krotkofalarstwa 
Odznaki Honorowe PZK otrzymali: Piotr 
Puchata SP8WJW, Jerzy Cetnar SP8GKB, 
Marian Gawlewicz SP8BOZ, Andrzej Ro- 
galinski SP8NFH, Ryszard Wajda SP8IQR. 
Odznaczenia wr^ezyt prezes PZK Jerzy 
Jakubowski SP7CBG. Burmistrz miasta Ta- 
deusz Pioro na r$ce prezesa klubu Jozefa 
Gosztyly SP8FIDP przekazat list gratulacyj- 
ny i okolicznosciowe upominki. Historic 
klubu wformie prezentaeji multimedial- 
nej przedstawit wychowanek klubu kol. 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC. W czasie 
spotkania czynna byta wystawa sprz^tu 
krotkofalarskiego. Uroczystosc uswietnit 
wyst^p zespotu Flamenco SDK, kierowa- 
nego przez pani$ choreograf Wiestaw^ 
Skorek. Po cz^sci ofiejal nej i wspolnym 
zdj^ciu uczestnicy jubileuszowej uroezy- 
stosci spotkali si$ przy ognisku, gdzie 
wspomnieniom nie byto korica. 

RofofSQ8JS 


Piotr SP2JMR 


A utorzdftc Rafattuczynski SQ8JS 
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45 Lat SP8PEF 


Zgodnie z zapowiedzi^ wdniu 13 
czerwca br. w Sali Lustrzanej kamienicy 
Attavantich w jarostawskim rynku odbyta 
si$ dtugo zapowiadana uroczystosc. 

Wzi^to w niej udziat okoto 50 osob, 
zaproszonych gosci i cztonkow Jaro- 
stawskiego OT PZK (OT35). Oddziat ten 
i sam klub majq ogromne osiqgni^cia 
na polu popularyzacji krotkofalarstwa 
oraz wiedzy o nim w spoteczenstwie, 
przez co wsrod mieszkaricow Jarostawia 
i okolic uksztattowany jest wizerunek 
krotkofalowcow jako ludzi pozytywnie 
zakr^conych, promujqcych swoj region 
oraz przydatnych przy roznych okazjach 
oraz stanowiqcych zaplecze dla tqcznosci 
na wypadek wszelkich kataklizmow czy 
awarii. Taka dziatalnosc utatwia krotkofa- 
lowcom uprawianie ich hobby, poniewaz 
majq oni spoteczn^ akceptacj^ dla swo- 
ich dziatan. Tak byto od poczqtku jaro- 
stawskiego krotkofalarstwa, gdy Zbyszek 
SP8AUP, wowczas nastuchowiec, w 1970 
roku zaktadat Mi^dzyzaktadowy Klub 
Krotkofalowcow, obecnie przy Burmistrzu 
Miasta Jarostawia SP8PEF. 

Ta aktywnosc spoteczna Zbyszka i jego 
kolegow klubowych znalazta swoje od- 
zwierciedlenie wsrod obecnych na uroczy- 
stosci. Wzi^li w niej udziat: 

• Jacek Wojtas, podkarpacki kurator oswia- 
ty, przedstawiciel wojewody podkarpac- 
kiego, ktory otrzymat Medal im Braci 
Odyncow za Zastugi dla Rozwoju Krotko- 
falarstwa nr 22 przyznany uchwatq prezy- 
dium ZG PZKzdnia 7 lutego 2015 r. 

• TadeuszChrzan, starosta jarostawski 

• Marcin Zaborniak, wiceburmistrz Jaro- 
stawia 

• Zbigniew Piskorz, przewodniczqcy Rady 
Powiatu Jarostawskiego 

• Janusz Szkodny SP8DRG, przewodniczq- 
cy Rady Miasta Jarostawia 

• Bogdan Wotoszyn SP8HNX, dyrektor 
Wydz. Oswiaty Miasta Jarostawia 

• Marcin Krawczyk, dyrektor Delegatury 
UKE w Rzeszowie wraz zdwoma wspot- 
pracownikami. 

Z okazji 45-lecia klubu SP8PEF Ztotym 
Krzyzem Zastugi za dziatalnosc na rzecz 
rozwoju i propagowania krotkofalarstwa 
odznaczeni zostali: 

• Benedykt BrodowiczSP8IQQ 

• Tadeusz Lewko SP8IE 

• Bogdan Wotoszyn SP8HNX 

Medale „Zastuzony dla Rozwoju Krotko- 
falarstwa na Terenie Miasta Jarostawia" 
otrzymali: 

• Anita Banas SP8TCQ 

• Pawet D^browski, pracownik del. UKE 
w Rzeszowie 

• Zbigniew Kotodziej, pracownik del. UKE 
w Rzeszowie. 

To tylko najwazniejsze wyroznienia, 
ktore otrzymali uczestnicy tego spotkania. 
Pozostate to okolicznosciowe grawertony. 




INFORMACJE WtADZ ZWIAZKU 


Na szczegolnq uwag$ zastuguje Matgo- 
rzata Mtynarska, ktora od Zarzqdu OT 35 
otrzymata grawerton z podzi^kowaniem 
za wieloletniq pomoc w opracowywaniu 
materiatow informacyjnych i propagan- 
dowych dla potrzeb jarostawskich krotko- 
falowcow. 

Uroczystosc prowadzit Zbyszek SP8AUP, 
a w imieniu odznaczonych gtos zabrali Jacek 
Wojtas oraz Bogdan Wotoszyn SP8HNX, 
podkreslajqc waznosc tej uroczystosci i dzi$- 
kujqc za otrzymane odznaczenia. 

Wsrod gosci byli takze uczestnicy zza 
granicy wosobach Grzegorza Belyka 
UR5WFO, wiceprezesa Zarz^du LKK, Jana 
Germatnego OM8GY oraz z matzonkami. 
Obecni byli takze Jozek SP8HDP, byty czto- 
nek klubu SP8PEF, prezes sanockiego klubu 
SP8PAB oraz Andrzej SQ7B, byty Award 
Manger PZK. 

Po cz^sci oficjalnej goscie zaproszeni 
zostali do restauracji„U Stowika"na skrom- 
ny pocz^stunek. 

ZG PZK reprezentowat piszqcy te stowa 
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK. 

PlotrSP2JMR 


1970 


7015 

.btteusz 3< 

wswnii KM 

198! 


ZBYSZEK SPSAUP OTRZYMUJE STATU ETK* OD ZG PZK 


ZLOTE KRZYZE ZAStUGI ZA DZIALALNOSC NA POLU KRZEWIEN1A KROTKO- 
FALARSTWA OTRZYMALI (OD LEWEJ): BENEDYKT SP8IQQ, TADEUSZ SP9IE, 
BOGDAN SP8HNX 
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povniMi 9U. 
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ODZNACZENI W TOWARZYSTWIE PREZESA 0T35 I SP8PEF ZBYSZKA SP8AUP PODCZAS UROCZYSTOSCI Z OKAZJI 45-LECIA SP8PEF 



UCZESTNICY UROCZYSTOSCI 0BCH0D0W 45-LECIA SP8PEF 
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CQ SOIAMSz m/v 


„Nawigator XXI" 


W dniach 12-14 czerwca 2015 r. wcza- 
sie Zlotu Zaglowcow wSzczecinie z pokta- 
du statku szkolno-badawczego Akademii 
Morskiej wSzczecinie pracowata stacja 
SOI AMS. Ekipa klubu SP1KNJ pod wodz^ 
Ryszarda SP1ASU przeprowadzita kilka- 
dziesi^t QSOs. Wjej sktad wchodzili: Marek 
SP1 MWP, Stawek SP1 NVM i Janusz SP1TMN. 
Byta to tez okazja do zapoznania studen- 
tow AM z krotkofalarstwem. 

Za przyktadem pani Pauli, III oficera 
„Nawigatra XXI" ktora pierwsza zrobita QSO 
poszli studenci I roku nawigacji AM. Wszy- 
scy, ktorzy zrobili QSO, otrzymali potwier- 
dzenie w postaci dyplomu. Mam nadziej^, 
ze to nie ostatni kontakt ze studentami AM 
w Szczecinie. 


JanuszSPITMN 



OFICERZ JIAWIGAIORAXXI" PO PIERWSZEJ MCZNOSCI 



STUDENCI I OPERATORZY PO PIERWSZYM QSO, Z LEWEJ RYSZARD SP1 ASU, 
POPRAWEJ MAREK SP1MWP 


Bachorze 201 5 

Tak si^ sktada, ze wi^kszosc spotkari 
krotkofalarskich odbywa si^ na potudniu 
Polski lub wjej centra I nej cz^sci. Naturalne 
wi^c byto, ze Piotr SP2LQP zaproponowat 
pozostalym cztonkom Zarz^du Bydgoskiego 
OT PZK (OT04) oraz zarz^dom oddziatow 
terenowych PZK z rejonu potnocnocentral- 
nego wspolne zorganizowanie spotkania 
srodowiskowego. Popularnosc ubiegtorocz- 
nego spotkania w Krojantach potwierdzita 
stusznosc„diagnozy" oraz potrzeb^ organi- 
zacji spotkania 2-3-dniowego. 

Tegoroczne spotkanie zostato zorgani- 
zowane 19-21 czerwca br. Jak i poprzed- 
nio, organizatorem byt Piotr SP2LQP przy 
wspotpracy zZachodniopomorskim, Srod- 
kowopomorskim, Pomorskim, Zutawskim, 
Torunskim, Nadnoteckim OT PZK. 

Spotkanie zgromadzito ponad 200 
uczestnikow, pogoda byta odpowiednia. 

Oprocz celow integracyjnych spotkanie 
byto bogate wtresci popularyzatorskie. 
Byto kil knascie prelekcji, wtym Arman- 
da SP3QFE opowiadaj$ca o t^cznosciach 
i sprz^cie w ramach ARISS, a takze Mar- 
ka SP2MKO jednego z najznakomitszych 
UKF-owcow SP i nie tylko, traktuj$ca oan- 
tenach, ich dopasowaniu i skutecznosci. 
W sumie prelekcji byto az 12, pogrupo- 
wanych w bloki rozdzielone porami posit- 
kow. Organizatorzy zadbali takze o rodziny 
krotkofalowcow, organ izuj^c bloki zaj^c dla 
XYL i YL towarzysz$cych oraz dla dzieci. 

Potwierdzito si^, ze takie spotkania s$ 
bardzo potrzebne, ajego formuta oparta 
na tosiowym wzorcu, tj. wymiana doswiad- 
czen, spora gietda oraz integracja sprawdzi- 
ta si<* itym razem. Prezydium ZG PZK byto 
reprezentowane przez Zbyszka SP2JNK 
zast^pc^ prezesa ds. sportu oraz pisz^cego 
tq relacj^ Piotra SP2JMR. 

Podzi^kowania nalez^ si^ bezposred- 
nim organizatorom wosobach Piotra 
SP2LQP, Wojtka SP2ALT, Darka SP2HQY, 
oraz zarz$dom wymienionych wczesniej 
oddziatow terenowych. 

Spotkanie doczekato si^ artykutu w„Ga- 
zecie Pomorskiej" ktora mi mo paru bt^dow 



ROZMOWYOKROTKOFALARSTWIEZE STUDENTAMI PIERWSZEGO ROKU NAWIGACJI AM 


przybliza szerokiemu gremium czytelnikow 
nasze wspaniate hobby. 

Wi^cej informacji o spotkaniu na stro- 
nach oddziatowych wtym na www.pzk. 
bydgoszcz.pl. 

Piotr, SP2JMR 




Silent Keys 

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZEI 


SP5BFW Stefan Wyporski s.k. 

W dniu 26 czerwca br. zmari nagle w. wieku 83 lat Stefan 
Wyporski SP5BFW, wieloletni czlonekZGPZK Zaswq 
dzialalnoscorganizacyjnq wyrozniony. bylodznaczenia- 
mi panstwowymi i resortowymi. PosiadalHonorowq 
Odznak?PZKnr 84. Bylczlonkiem SPOTC Pogrzeb odbyl 
si? 29 czerwca br. Spoczqf wgrobie rodzinnym na cmen- 
tarzu komunalnym wSiedlcach. CzescJego Pami?ci. 

SQ60R Jan Okapiecs.k. 

W dniu 2 1 czerwca 20 15 roku zmari w. wieku 67 lat, po 
diugiej chorobie czlonek Sudeckiego OT PZK - pelniqcy 
funkcj ? Oddziatowego QSL Managera kol. Jan Okapiec. 
SQ60R. B?dzienam Ciebie brakowalo - wspamafy 
koiego Janie! 

SP1MZ Boguslaw Podlezanski s.k. 

Wsobot? 13 czerwca w. wieku 83 lat zmari naszKolega 
Boguslaw. Podlezanski SP.1MZ W 1957 roku Bogdan 
zalozylwStargardzie Szczecinskim klub SP.1KCJ, ktorego 
kierownikiem by! do konca. 

SP1FHM Andrzej Kosiarski s.k. 

W dniu 15.06.20 15 zmari nagle naszserdeczny Kolega, 
krotkofalowieczkrwi i kosci, znakomity telegrafista 
Andrzej Kosiarski SP.lFMHzDebrzna. Mial67lat. 
Andrzej bylczlonkiem Srodkowopomorskiego Oddzialu 
Polskiego Zwrqzku Krotkofalowcow. wKoszalinie. 

SP2JDG Grzegorz Nowickis.k. 

W dniu 5 czerwca odszedl od nas w. wieku 77 lat 
Grzegorz Nowicki SP2JDG, wieloletni czlonek 
Bydgoskiego OT PZK By! a ktywnym czlonkiem klubow. 
SP2PBY i SP2PAQ. 
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Zestaw startowy 
UNO R3 
kompatybilny 

z ARDUINO 


Glowne elementy zestawu: 




■ Modul ARDUINO UNO R3 

1 Modul shield prototype + plytka 170 pot - nakladka umozliwia zmontowanie wlasnego modulu 
1 Plytka stykowa 830 pol (plytka z 2 liniami zasilania do tworzenia pot^czeri prototypowych) 

1 Silnik krokowy 5V wraz ze sterownikiem 

■ Wyswietlacz alfanumeryczny 2x16 (HD44780) 

* Diody LED 5mm 

* Matryca LED 8x8 

* Wyswietlacz LED 1 cyfra 

■ Wyswietlacz LED A cyfry 
1 Serwomechanizm 9g + 3 orezyki 
1 Buzer z wbudowanym generatorem 

► Buzer pasywny 

' Potcncjomctr obrotowy SOkom 
1 Czujnik temperatury LM35 
1 Potorezystor 

1 Switche - mikroprzel^czmki typu RESEI - 4szt 

■ Czujnik wykrywajqcy plomicnie 
1 Odbiomik podezerwieni 
1 Pilot RC (nadajnik RC) 

1 Czujnik polozema 

■ Kabcl USB 

1 Przewody polaczeniowe 

1 Koszyk baterii 9V (z przewodem i wtyczk^ DC 2.5/5. 5) 

1 Pudelko na drobne elementy elektroniczne 

■ Pudelko zbioreze no ealose zestawu 








. . * V* 


kod handlowy: 03495 

196,50 zt 


+VT 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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